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Szanowni Klienci i Partnerzy!

Grupa DIMAX jest wdzieczna za wspolprace i zainteresowanie produkta-
mi Konner & S6hnen®! Zachecamy do zapoznania sie z linig generatorow marki
K&S BASIC® przeznaczonych do uzytku domowego.

Linia generatorow K&S BASIC®? jest kontynuacja rozwoju naszej oferty.

Inzynierom firmy DIMAX udalo sie stworzy¢ nowoczesny, konkurencyjny pro-
dukt odpowiadajacy filozofii wysokiej jakosci generatora budzetowego do uzytku
domowego.

Generatory K&S BASIC® to urzadzenia do uzytku domowego w sytuacjach
awaryjnych oraz jako rezerwowe zrodlo zasilania w przypadkach krotkotrwalego
uzytkowania. Jest to produkt dla kupujacych, ktorzy potrzebujg podstawowego
wyposazenia, niepogarszajgcego jakosci funkcjonowania sprzetu. Jednoczesnie
jest to produkt dla tych nabywcow, ktorzy chca kupowac towary wysokiej jakosci,
zabezpieczone niezawodng gwarancja, czesciami zamiennymi i serwisem.

Generatory K&S BASIC® sa chetnie kupowane w wielu krajach europejskich,
dlatego regularnie ulepszamy istniejgcy asortyment maszyn i poszerzamy asor-
tyment. Nowe modele generatorow inwertorowych w obudowie chronigcej przed
halasem s wygodnym przenosnym zrodlem energii elektrycznej. Wbudowana
elektroniczna jednostka mikroprocesorowa steruje praca generatora i zapewnia
maksymalna stabilng czestotliwos¢ 50 Hz oraz napiecie 230 V, co najlepiej nadaje
sie dla pracy czulej elektroniki, elektronicznych urzadzen pomiarowych, sprzetu
medycznego i audio, kotlow grzewczych i innych urzadzen.

Seria modeli K&S BASIC® to:

- ekonomiczne modele z podstawowym wyposazeniem o atrakcyjnym i latwo
rozpoznawalnym wygladzie;

— generatory benzynowe i inwertorowe o najpopularniejszej mocy do uzytku
domowego;

- urzadzenia wyposazone w woltomierz analogowy lub wielofunkcyjny wyswie—
tlacz LED;

- modele generatorow o roznym typie uruchomienia: recznym lub elektrycz-
nym;

— modele generatorow inwertorowych o roznych typach wykonania: otwarta
rama lub obudowa chronigca przed halasem;

— w niektorych modelach stosuje sie aluminiowe uzwojenie alternatora, co
stwarza mozliwose¢ wyboru, ale decyzja zawsze pozostaje po stronie klienta;

- moc silnikow odpowiada codziennym potrzebom;

W zwigzku ze zwiekszeniem zainteresowania naszych klientéow sprzetem
ogrodniczym, takim jak luparki do drewna i rozdrabniarki, przygotowalismy pro-
dukty bardziej przystepnego segmentu cenowego K&S BASIC®.

Mamy nadzieje, ze te produkty pomoga naszym partnerom jeszcze bardziej
zwiekszy¢ swoj potencjal jako sprzedawcow generatorow i sprzetu ogrodniczego,
przyciagnac coraz wiecej klientow, a w rezultacie uzyskac jeszcze wieksze przy-
chody i satysfakcje ze sprzedazy wysokiej jakosci generatorow Konner & Sohnen®
oraz K&S BASIC®.
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MODEL KSB 2200A KSB 2200C
Napiecie, V 230 230
Moc maksymalna, kW 2.2 2.2
Moc nominalna, kW 20 2.0
Czestotliwose, Hz 50 50
Prad, A 9.57 9.57
Gniazda 2x16A 2x16A
Pojemnos¢ zbiornika paliwa, | 12 12
Czas pracy przy 50%*, godz 13 13
Woltomierz 3 +
Poziom halasu LPA (7m)/LwaA, dB 72/97 72/97
Wylot 12V, A 12/8.3 12/8.3
Model silnika KSB 220 KSB 220
Rodzaj silnika benzynowy 4-suwowy
Moc wyjsciowa KM 7.0 7.0
Pojemnosc¢ zbiornika oleju, | 06 0.6
Pojemnosc¢ silnika, cm? 210 210
Stabilizacja napiecia AVR AVR
Uruchomienie reczne reczne
Wspolczynnik mocy, cos ¢ 1 1
Stopien ochrony IP23M IP23M
Rodzaj uzwojenia aluminiowe miedziane
Wymiary brutto (DxSxW), mm 605x440x435 605x440x435
Waga netto, kg 36,6

[
QR kod )

Dopuszczalne odchylenie napiecia znamionowego — nie wiecej niz 5%

*Zuchie paliwa zalezy od wielu czynnikow, takich jak: obcigzen ie, jakos¢ paliwa, pora roku,
wysokosci wzgledem poziomu morza, stan techniczny generatora.
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GENERATORY BENZYNOWE

MODEL

Napiecie, V

Moc maksymalna, kW

Moc nominalna, kW
Czestotliwose, Hz

Prad, A

Gniazda

Pojemnos¢ zbiornika paliwa, |
Czas pracy przy 50%*, godz
Woltomierz

Poziom halasu LPA (7m)/LwaA, dB
Wylot 12 V, A

Model silnika

Rodzaj silnika

Moc wyjsciowa KM
Pojemnosé¢ zbiornika oleju, |
Pojemnose¢ silnika, cm?
Stabilizacja napiecia
Uruchomienie

Wspolczynnik mocy, cos ¢
Stopien ochrony

Rodzaj uzwojenia

Wymiary brutto (DxSxW), mm
Waga netto, kg

QR kod

GASOLINE
GENERATOR

GSEASE

ENERGY

KSB 2800A KSB 2800C
230 230
2.8 2.8
2.5 2.5
50 50

12.17 12.17
2x16A 2x16A
12 12
12 12
+ +
72/97 72/97
12/8.3 12/8.3
KSB 220 KSB 220
benzynowy 4-suwowy
7.0 7.0
0.6 0.6
210 210
AVR AVR
reczne reczne
1 1
IP23M IP23M
aluminiowe miedziane
605x440x435 605x440x435

36.6
TAE

Dopuszczalne odchylenie napiecia znamionowego — nie wiecej niz 5%

*Zu

wysokosci wzgledem poziomu morza, stan techniczny generatora.
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GENERATORY BENZYNOWE

MODEL

Napiecie, V

Moc maksymalna, kW

Moc nominalna, kW
Czestotliwose, Hz

Prad, A

Gniazda

Pojemnos¢ zbiornika paliwa, |
Czas pracy przy 50%*, godz
Wyswietlacz LED/Woltomierz
Poziom halasu LPA (7m)/LwA, dB
Wylot 12 V, A

Model silnika

Rodzaj silnika

Moc wyjsciowa KM
Pojemnosc zbiornika oleju, |
Pojemnosc silnika, cm?
Stabilizacja napiecia
Uruchomienie

Wspolczynnik mocy, cos ¢
Stopien ochrony

Rodzaj uzwojenia

Wymiary brutto (DxSxW), mm
Waga netto, kg

QR kod

K-S BAS
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KSB 3500C

230

3.0

2.8

50
13.04
2x16A

15

10

wyswietlacz LED

71/96
12/8.3
KSB 230

7.0
0.6
208
AVR
reczne
1
IP23M
miedziane
605x445x450
39.2
[OpkEH0]

GASOLINE

 KSB 6500CE

KSB 6500C KSB 6500CE
230 230
5.5 55
5.0 5.0
50 50
23.91 23.91
1x16A, 1x32A 1x16A, 1x32A
25 25
9 9
woltomierz wyswietlacz LED
72/97 72/97
12/8.3 12/8.3
KSB 440 KSB 440
benzynowy 4-suwowy
15 15
1.1 1.1
420 420
AVR AVR
reczne reczne/elektryczne
1 1
IP23M IP23M
miedziane miedziane
690x525x550 690x525x550
70
%5

©

Dopuszczalne odchylenie napiecia znamionowego — nie wiecej niz 5%
P Y PI€ g )

*Zuzycie paliwa zalezy od wielu czynnikow, takich jak: obcigzen ie, jakos¢ paliwa, pora roku,

wysokosci wzgledem poziomu morza, stan techniczny generatora.
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GENERATORY INWERTOROWE
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MODEL

Napiecie, V

Moc maksymalna, kW

Moc nominalna, kW
Czestotliwose, Hz

Prad, A

Gniazda

Pojemnosc¢ zbiornika paliwa, |
Czas pracy przy 50%*, godz
Poziom halasu LPA (7m)/Lwa, dB
Wylot 12V, A

USB-gniazdo

Model silnika

Rodzaj silnika

Moc wyjsciowa KM
Pojemnosc¢ zbiornika oleju, |
Pojemnosc¢ silnika, cm?
Uruchomienie

Wspolczynnik mocy, cos @

Mozliwos¢ rownoleglego polaczenia

generatorow

Stopien ochrony

Wymiary brutto (DxSxW), mm
Waga netto, kg

QR kod

1x16A
3.5
54

70/95

KSB 80i
benzynowy 2-suwowy
2.0
42.7
reczne

1

IP23M
320x250x330
8.5

KSB 12i S
230
1.2
1.0
50
5.2
1x16A
2.5
3.1
62/87
12/5
5V/1A,5V/2.1A
KSB 90i
benzynowy 4-suwowy
1.8
0.33
57
reczne

1

o

IP23M
460x275x435
115

Dopuszczalne odchylenie napiecia znamionowego — nie wiecej niz

*Zuzycie paliwa zalezy od wielu czynnikow, takich jak: obcigzen ie, jakos¢ paliwa, pora roku,

wysokosci wzgledem poziomu morza, stan techniczny generatora.

Optymalnymi warunkami przy eksploatacji agregatu sa: temperatura otoczenia 24°C, cisnienie
atmosferyczne 0,1 MPa (760 atm.), wilgotnos¢ 60%. Podane paramenty zostaly ustalone w
laboratorium podczas testow urzadzenia. W okreslonych warunkach srodowiska generator jest w
stanie osiggna¢ maksymalng wydajnos¢ pod wzgledem deklarowanych wlasciwosci. Odchylenia od

tych parametrow srodowiskowych moga powodowac zmiany w wydajnosci generatora.
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GENERATORY INWERTOROWE

MODEL KSB 21i S KSB 22i S
Napiecie, V 230 230
Moc maksymalna, kW 2.0 2.0
Moc nominalna, kW 1.8 1.8
Czestotliwose, Hz 50 50
Prad, A 8.7 8.7
Gniazda 2x16A 2x16A
Pojemnosc zbiornika paliwa, | 4.0 4.0
Czas pracy przy 50%*, godz 40 40
Poziom halasu LPA (7m)/LWA, dB 62/87 62/87
Wylot 12V, A 12B/5A -
Model silnika KSB 100i KSB 100i
Rodzaj silnika benzynowy 4-suwowy

Moc wyjsciowa KM 3.3 2.5
Pojemnos¢ zbiornika oleju, | 0.35 0.35
Pojemnose silnika, cm® 79.7 79.7
Uruchomienie reczne reczne
Wspolczynnik mocy, cos ¢ 1 1
Mozliwosc¢ rownoleglego polgczenia . _
generatorow

Stopien ochrony IP23M

Wymiary brutto (DxSxW), mm 540x325x490 510x310x525
Waga netto, kg 21

QR kod

Dopuszczalne odchylenie napiecia znamionowego — nie wiecej niz 5%

*Zuzycie paliwa zalezy od wielu czynnikow, takich jak: obcigzen ie, jakos¢ paliwa, pora roku,
wysokosci wzgledem poziomu morza, stan techniczny generatora.

Optymalnymi warunkami przy eksploatacji agregatu sa: temperatura otoczenia 24°C, cisnienie
atmosferyczne 0,1 MPa (760 atm.), wilgotnos¢ 60%. Podane paramenty zostaly ustalone w
laboratorium podczas testow urzadzenia. W okreslonych warunkach srodowiska generator jest w
stanie osiggna¢ maksymalng wydajnos¢ pod wzgledem deklarowanych wlasciwosci. Odchylenia od
tych parametrow srodowiskowych moga powodowac zmiany w wydajnosci generatora.
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GENERATORY INWERTOROWE
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MODEL KSB 21i KSB 35i
Napiecie, V 230 230
Moc maksymalna, kW 2.0 35
Moc nominalna, kW 1.8 3.2
Czestotliwose, Hz 50 50
Prad, A 8.7 15.22
Gniazda 2x16A 2x16A
Pojemnos¢ zbiornika paliwa, | 10 13
Czas pracy przy 50%*, godz 100 10.0
Poziom halasu LPA (7m)/LWA, dB 70/95 71/96
Wylot 12 V, A - 12/8.3
Model silnika KSB 130i KSB 240i
Rodzaj silnika benzynowy 4-suwowy

Moc wyjsciowa KM 13 13.5
Pojemnos¢ zbiornika oleju, | 04 0.6
Pojemnosc¢ silnika, cm? 119 212
Uruchomienie reczne reczne
Wspolczynnik mocy, cos @ 1 1
Stopien ochrony IP23M IP23M
Wymiary brutto (DxSxW), mm 455x385x435 520x440x470

35.5
THF 8]

Waga netto, kg

QR kod

Dopuszczalne odchylenie napiecia znamionowego — nie wiecej niz 5%

Z\i ie paliwa zalezy od wielu czynnikow, takich jak: obcigzen ie, jakos¢ paliwa, pora roku,
wysokosci wzgledem poziomu morza, stan techniczny generatora.

Optymalnymi warunkami pr‘sz eksploatacji agregatu sa: temperatura otoczenia 24°C, cisnienie
atmosferyczne 0,1 MPa (760 atm.), wilgotnos¢ 60%. Podane paramenty zostaly ustalone w
laboratorium podczas testow urzadzenia. W okreslonych warunkach srodowiska generator jest w
stanie osiggna¢ maksymalng wydajnose pod wzgledem deklarowanych wlasciwosci. Odchylenia od
tych parametrow srodowiskowych moga powodowac zmiany w wydajnosci generatora.

SIMPLE ENERGY



GENERATORY INWERTOROWE

MODEL KSB 30i S KSB 40iE S
Napiecie, V 230 230
Moc maksymalna, kW 3.3 3.8

Moc nominalna, kW 3.0 &
Czestotliwose, Hz 50 50
Prad, A 14.3 16.5
Gniazda 2x16A 2x16A
Pojemnosc¢ zbiornika paliwa, | 11 11

Czas pracy przy 50%*, godz 10 8.0
Poziom halasu LPA (7m)/LwaA, dB 71/96 71/96
Wylot 12V, A - 12/8A
Model silnika KSB 240i KSB 240i
Rodzaj silnika benzynowy 4-suwowy

Moc wyjsciowa KM 8.5 8.5
Pojemnosc¢ zbiornika oleju, | 0.55 0.55
Pojemnose¢ silnika, cm? 223 223
Uruchomienie reczne reczne/elektryczne
Wspolczynnik mocy, cos ¢ 1 1
Mozliwosce rownoleglego polgczenia _ _
generatorow

Stopien ochrony IP23M IP23M
Wymiary brutto (DxSxW), mm 605x475x520 605x475x520
Waga netto, kg 40 43

QR kod

Dopuszczalne odchylenie napiecia znamionowego — nie wiecej niz 5%

*Zuzycie paliwa zalezy od wielu czynnikow, takich jak: obcigzen ie, jakos¢ paliwa, pora roku,
wysokosci wzgledem poziomu morza, stan techniczny generatora.

Optymalnymi warunkami przy eksploatacji agregatu sa: temperatura otoczenia 24°C, cisnienie
atmosferyczne 0,1 MPa (760 atm.), wilgotnos¢ 60%. Podane paramenty zostaly ustalone w
laboratorium podczas testow urzadzenia. W okreslonych warunkach srodowiska generator jest w
stanie osiggna¢ maksymalng wydajnos¢ pod wzgledem deklarowanych wlasciwosci. Odchylenia od
tych parametrow srodowiskowych moga powodowac zmiany w wydajnosci generatora.
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SPRZET OGRODNICZY

—y W komplecie zestaw ochronny:
ochronny ekran z poliweglanu i rekawiczki.

LUPARKA DO DREWNA
Rodzaj

Napiecie, V

Czestotliwose, Hz

Moc silnika, W

Uklad rozlupujacy, ton

Typ silnika

Model silnika

Maks. dlugosc polan, mm
Maks. sriednica polan, mm
Predkosci rozlupywania, sek.
Pozycja robocza

Objetose oleju hydraulicznego, |
Dlugos¢ kabla, m

Kola

Klasa wydajnosci

Wymiary brutto (DxSxW), mm
Waga netto, kg

QR code

ozl |

KSB 6THE 52/30
hydrauliczna
230
50
1500
6
elektryczny
KS ECO 1600
520
300
~10
pozioma
29
1.6
6"
IP54M
960x275x470

DODATKOWE AKCESORIA:

* Podstawa do luparki KS Bracket
+ Dzwignia obracak do pni, polan, klody,

drewna, drzew KS LEVER
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GSROUP

NIEMCY

DIMAX Int.GmbH
info@dimaxgroup.de
koenner-soehnen.com

FRANCJA

info.fr@dimaxgroup.de
konner-sohnen.com/fr

Wytaczni przedstawiciele:

POLSKA UKRAINA

DIMAX Int. Poland Sp. z 0. o. TOB «TEXHO TPEI/ KC»
info.pl@dimaxgroup.de sales@ks-power.com.ua
koenner-soehnen.com/pl koenner-soehnen.com/ua
HISZPANIA RUMUNIA
info.es@dimaxgroup.de info.ro@dimaxgroup.de
konner-sohnen.com/es konner-sohnen.com/ro
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