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Vor Inbetriebnahme die 
Betriebsanleitungen und 
Sicherheitshinweise lesen 
und beachten!

Betriebsanleitung

Elektro-Bodenhacke KS 2000T E
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS:

KS		  Produkten von Könner & Söhnen
T		  Tiller (Bodenhacke)
E		  Elektro-Bodenhacke

Vor Inbetriebnahme des Produktes lesen Sie bitte die 
Gebrauchsanweisung sorgfältig. Beachten Sie besonders die 

Informationen, die mit den Symbolen/Wörtern beginnen:

Die Nichtbeachtung des mit diesem Symbol gekennzeichneten 
Hinweises kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod des Bedieners 

oder Dritter unbefugter Personen

Nützliche Informationen zur Verwendung des Produktes

! !ACHTUNG – GEFAHR!

! !ACHTUNG!



2

· ·
1. VORWORT

Vielen Dank, dass Sie sich für die Bodenhacke von ТМ Könner & Söhnen 
entschieden haben. Diese Betriebsanleitung beinhaltet Sicherheitshinweise, 
Beschreibung des Einsatzes und Einrichtens von Generatoren Könner & Söhnen, 
sowie nützliche Bedienhinweise.

Der Hersteller ist berechtigt Änderungen vorzunehmen, welche in der 
vorliegenden Betriebsanleitung nicht aufgelistet sind. Die Änderungen können 
sich auf folgende Bereiche beziehen: die Design, Inhalt der Verpackung, Aufbau 
des Gerätes. Die Abbildungen sind in der Betriebsanleitung schematisch 
dargestellt und können sich von realen Baugruppen und Produktaufschriften 
leicht unterscheiden.

Am Ende dieser Betriebsanleitung befinden sich Kontaktinformationen, welche 
Sie bei Problementstehung gerne nutzen können.

Weitere Informationen auf unserer Website
www.ks-power.de

Um die Intaktheit der Ausstattung zu gewährleisten und mögliche
Verletzungen zu vermeiden, ist die Bekanntmachung der vorliegenden

Betriebsanleitung vor dem Betrieb des Bodenhacken zu empfehlen.

2. PRODUKTBESCHREIBUNG
Die Bodenhacke von ТМ Könner & Söhnen eignet sich zum Bodenpflügen auf 
kleinen Geländeabschnitten um das Haus und im Garten. Die einfache Bedienung 
des Elektro- Bodenhacke ermöglicht eine Vereinfachung und Beschleunigung 
der Bodenbearbeitung in Treibkasten, Gewächshäusern und auf Bauernhöfen.

Der Elektro-Bodenhacke wird zum besten Gehilfen in der Landwirtschaft, da er 
nicht nur pflügen kann, sondern auch düngen, auflockern, ausgleichen, zwischen 
den Reihen abkauten, und rillen. Besonderheiten des Elektro-Bodenhacke von 
ТМ Könner & Söhnen:

- Niedriger Geräusch- und Vibrationspegel;
- Leichtgewichtigkeit;
- Einfache Bedienung und Wartung;
- Kompakter Aufbau;
- Einfacher Aufbau.

! !ACHTUNG!
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Motorentyp
Leistung
Frequenz                                                                         
Spannung
Durchmesser des Hacksatzes
Arbeitstiefe
Arbeitsbreite
Geräuschpegel Lpa (7m)/Lwa
Gewicht
Schutzart

elektrisch
2000 W

50 Hz
230 V
26 cm

≤ 26 cm
55 cm

60/85 dB
29.8 kg

IPX4

4. LIEFERUMFANG

1.	 Bodenhacke
2.	 Hacksterne
3.	 Seitenschutzscheiben
4.	 Bremssporn
5.	 Holm
6.	 Transportrad
7.	 Bedienungsanleitung
8.	 Verpackung

1 St.
2 St.
2 St .
1 St .
1 St .
1 St.
1 St.
1 St.

ANFORDERUNGEN ZUR KABELVERLÄNGERUNG:
Maximale Länge: 50 m.
Kreuzung: 3 х 2,5 м2

DER LIEFERUMGANG UMFASST:

3. TECHNISCHE DATEN
ELEKTRO-BODENHACKE ТМ KÖNNER & SÖHNEN, MODELL KS 2000Т Е
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6. SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme des Bodenhacken 
aufmerksam durch. Der Betrieb des Geräts ist von den unbefugten Personen 
und Kindern nicht gestattet. Das Gerät darf nicht in der unmittelbaren Nähe 
von Erwachsenen, Kindern und Tieren betrieben werden – für mögliche Unfälle 
haftet der Bediener. Die Bodenhacke Könner & Söhnen entspricht den geltenden 
europäischen Sicherheitsnormen. Die Änderungen in der Konstruktion dürfen 
auf keinem Fall vorgenommen werden. 

5. GESAMTANSICHT DES PRODUKTES

1. Transportrad
2. Rahmen
3. Motor
4. Starttaste
5. Kupplungshebel
6. Holme

7. Kupplungsseil
8. Bremssporn
9. Schutzflügel
10. Seitenschutzscheiben
11. Hackstern

1

3

4

10

8

9

5

6

11

7
2
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BEI DEM BETRIEB DER BODENHACKE BEFOLGEN SIE DIE VORLIEGENDEN 
ANFORDERUNGEN: 
1.  Machen Sie sich mit den Steuerung und den Funktionen der Bodenhacke 
vertraut. Im Fall einer unvorhersehbaren Situation muss der Bediener in der 
Lage sein, die Arbeitsteile der Bodenhacke und den Motor schnellstmöglich 
abzustellen. 
2. Der Betrieb der Bodenhacke ist nur durch Personen im geistigen und 
körperlichen Wohlbefinden gestattet. In einem Notfall muss der Bediener 
Entscheidungen schnell treffen. Der Betrieb der Bodenhacke ist nach Konsum 
von Alkohol, Drogen oder Medikamenten, welche Rauschzustände bewirken, 
strengstens verboten. 
3. Die Bodenhacke eignet sich für die Saatarbeiten, sowie für die Pflege und 
Behandlung von Pflanzen. Für andere Zwecke ist der Betrieb der Bodenhacke 
nicht gestattet.

SICHERHEITSREGELN
- Elektro-Bodenhacke Könner & Söhnen muss vor Regen und Feuchtigkeit 
geschützt werden, sonst besteht die Gefahr eines Stromanschlags. 
- Stromstecker muss zu der Steckdose passen. Es ist verboten, Änderungen am 
Stecker vorzunehmen. 
- Netzkabel darf nur zweckgemäß verwendet werden. Zur Beförderung und 
Abhängung der Bodenhacke ist der Netzkabel nicht geeignet. Außerdem ist 
es verboten, den Stecker aus der Steckdose mithilfe vom Netzkabel zu ziehen. 
Der Netzkabel soll von den scharfen Kanten, drehenden Teilen der Bodenhacke, 
ausgelaufenem Öl und hohen Temperaturen geschützt werden. Beschädigung 
des Netzkabels, sowie dessen Verwirren erhöht die Gefahr eines Stromschlags. 
- Prüfen Sie sorgfältig das Gerät und das Netzkabel vor jeder Inbetriebnahme 
der Bodenhacke. 
- Beim Abziehen des Steckers aus der Steckdose ist zu beachten, dass der Schalter 
nicht verschlossen ist. 
- Wenn das Gerät im Freien betrieben wird, darf ein Verlängerungskabel benutzt 
werden. Es ist wichtig, die Steckdose mit einer Sicherung oder mit einem 
Notstromschalter auszustatten. 
- Ziehen Sie das Netzwerkkabel Nach dem Betrieb der Bodenhacke immer 
schnellstmöglich aus der Steckdose.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit geerdeten Oberflächen – Rohren, Heizkörper 
und sonstigen. Die Gefahr eines Stromschlags erhöht sich durch die Erdleitung. 

Es ist verboten, den Kultivator auf nassem Untergrund ohne 
Verbindung durch einen Differentialschutzschalter zu verwenden!

Bei Schäden am Netzkabel ist die Verwendung des Kultivators 
verboten!

! !ACHTUNG - GEFAHR!
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SICHERHEITSMASSNAHMEN
- Schalten Sie das Gerät unmittelbar vor der Benutzung ein. 
- Beim Betrieb des Kultivators immer Gummihandschuhe tragen.
- Die unbefugten Personen sollen einen Sicherheitsabstand von 10 Meter zum 
Gerät einhalten. Die Betriebsfläche der Bodenhacke muss von Fremdkörpern 
befreit sein. 
-  Der Betrieb der Bodenhacke ist in der Nähe von explosionsgefährlichen Stoffen, 
Gasen und Flüssigkeiten nicht gestattet. 
- Vermeiden Sie Überspannungen der Bodenhacke. Betreiben Sie die 
Bodenhacke nur innerhalb des vorgeschriebenen Leistungsbereichs. Um die 
Anzahl der Umdrehungen zu reduzieren, kann die Spannung geändert, oder die 
Bodenhacke ausgeschaltet werden.  
- Die Bodenhacke muss in einem für Kinder unzugänglichen Platz aufbewahrt 
werden. 

BETRIEB DER BODENHACKE
Der Betrieb der Bodenhacke soll in Übereinstimmung mit den Hinweisen der 
vorliegenden Betriebsanleitung erfolgen. Achten Sie auf den sicheren Abstand 
zwischen den Füssen und dem Hacksatz der Bodenhacke. Die Hände und Füße 
dürfen nicht auf und unter den Drehelementen des Geräts gestellt werden. Zum 
Abheben soll das Gerät von zwei Personen an Griffen und Wellen genommen 
werden. Verwenden Sie Schutzbekleidung: Handschuhe und Sicherheitsschuhe. 
Die Bodenhacke darf auf keinem Fall beim Tragen offener Schuhe betreiben 
werden.

VORBEREITUNG FÜR DEN BETRIEB
1. Beim Betrieb der Bodenhacke, sollen lange Hose und feste Schuhe mit 
rutschfesten Sohlen angezogen werden. Die Bodenhacke darf nicht in Sandalen 
oder barfuß betrieben werden. 
2. Befreien Sie die Arbeitsfläche von Fremdkörpern. 
3. Vor der Inbetriebnahme muss das Gerät gründlich überprüft werden. 
Vergewissern Sie sich, dass das Gerät und dessen Teile sich in einem 
betriebsfähigen Zustand befinden. Bei Beschädigungen von Schnittkanten 
oder Befestigungsschrauben, soll der komplette Satz ersetzt werden, um die 
Konstruktion des Gerätes nicht zu verletzen. 
5. Beachten Sie die Betriebszeit der Bodenhacke, da die übermäßigen Vibrationen 
gesundheitsschädlich sein können.

HINWEISE ZUM BETRIEB AUF HÜGELIGER GEGEND:
1.   Beachten Sie die richtige Ausrichtung des Geräts auf dem Gefälle. Der 
Abfallwinkel von 10 Prozent entspricht dem Wert von 10 cm beim Aufstieg 
auf 100 cm Horizontalgelände. Betreiben Sie das Gerät zum Pflügen nicht auf 
Steilabfällen, da sonst Steuerungsverlust droht. 
2.  Stellen Sie beim Betrieb auf hügeliger Gegend nicht alle Messer ein. 
3.  Bediener der Bodenhacke dürfen sich nicht unter dem Gerät befinden, da 
sonst Sturzgefahr oder Steuerungsverlust besteht. 
4. Der Betrieb des Geräts quer zum Gefälle ist verboten. Die Bodenhacke soll 



7

· ·
nur vorwärts bewegt werden, auf keinen Fall dürfen ruckartige vorwärts-
rückwärts-Bewegungen gemacht werden. 
5. Vorsicht bei der Richtungsänderung während dem Betrieb. 
6. Die Winkelgeschwindigkeit muss auf dem steinigen Gelände reduziert 
werden. 
7. Der Betrieb der Bodenhacke darf nur bei Schrittgeschwindigkeit erfolgten, 
bei höheren Geschwindigkeiten besteht Stolper- oder Rutschgefahr. 
8. Zur Einstellung der Betriebstiefe, ändern Sie die Druckkraft auf dem Griff 
durch Einpressen des Bohrers in den Grund.  
9.  Die Grundeinstellungen des Motors dürfen nicht geändert werden!

Die Elektro-Bodenhacke TM Könner & Söhnen entspricht den geltenden 
europäischen Sicherheitsnormen. Die Änderungen in der Konstruktion dürfen 
in keinem Fall vorgenommen werden. Die Missachtung der Anweisungen der 
vorliegenden Bedienungsanleitung kann zu schweren Körperverletzungen, 
Stromschlag oder Brandfall führen.

7. SYMBOLBESCHREIBUNG

1. Maximale Motorleistung 
2. Motortyp 
3. Spannung
4. Frequenz
5. Seriennummer 
6. Arbeitsbreite 
7. Arbeitstiefe
8. Gewicht 
9. Produktionsdatum
10. Hersteller

1 6
2 7
3 8
4 9
5

10

a. Bitte lesen Sie die 
Gebrauchsanweisung sorgfältig vor 
dem Gebrauch des Produktes;
b. Geräuschpegel im 7m  Abstand ;
c. Dritte aus dem Gefahrenbereich 
fernhalten;
d. Nach dem Gebrauch den 
Netzstecker ziehen;

e. Achtung! Wichtige Informationen!
f. Füße vom rotierenden Werkzeug 
fernhalten;
g. Es ist verboten, im Arbeitsbereich 
des Kultivators zu bleiben;
h. Hände vom rotierenden Werkzeug 
fernhalten.

a b c d

e f g h
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8. MONTAGE

INSTALLATION DES 
BREMSSPORN
Setzen Sie den Bremssporn in die 
dafür vorgesehene Öffnung. Ziehen 
sie Nuss und Mutter fest.

EINSATZ VON SCHUTZSCHEIBEN

EINSATZ VOM TRANSPORTRAD

MONTAGE DER FÜHRUNGSGRIFFE
Zum Einsatz der Führungsgriffe, 
befestigen Sie zuerst die 
Lenkradsäule mithilfe von 
Schrauben М8х70 und 
anschließend die Führungsgriffe 
mithilfe von М8х16.

Feder

Transportrad

Führungsgriffe

Nuss
Bremssporn

Öffnung

Druckknopf

Schutzscheiben

Kabelbefestigung

Schrauben: M8x16
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Es ist verboten, den Kultivator auf nassem Untergrund ohne Verbindung 
durch einen Differentialschutzschalter zu verwenden!

Bei Schäden am Netzkabel ist die Verwendung des Kultivators verboten!

! !ACHTUNG - GEFAHR!

9. BETRIEB DES GERÄTS
MOTORANLASS
Zum Anlass des Motors drücken Sie mit dem Finger die Einschalttaste bis zum 
Widerstand, während Sie mit der anderen Hand den Schalthebel betätigen. 
Lassen Sie die Schalttaste los, wenn der Motor angelassen wird.
Durch das Loslassen des Schalthebels, wird der Motor abgestellt.

Um mit dem Pflügen anzufangen, drücken Sie die Kupplung und ziehen Sie diese fest.

Lassen Sie den Schalthebel los, um den Bodenhacker abzustellen. Der Motor 
fährt weiter. Die Betätigung des Schaltgriffs wird den Messerlauf abstellen.

Schalthebel

Startknopf

Kupplungshebel
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EINSTELLUNG DES KUPPLUNGSSEILS
Zum reibungslosen Kupplungsbetrieb, muss das Kupplungsseil nicht zu fest und 
nicht zu locker eingestellt werden. Zur Einstellung des Kupplungsseils befolgen 
sie folgende Schritte:

- den Motor  anlassen;
- Den Schaltgriff in die mittlere 
Position einstellen; 
-Zum   Spannen des Seils, drehen 
Sie die Einstellungsmutter im 
Uhrzeigersinn, zur Auflockerung 
des Seils, drehen Sie die Mutter 
dem Uhrzeigersinn entgegen.

EINSTELLUNG DER PFLUGEISENHÖHE UND DER TIEFE DER 
BODENBEARBEITUNG
Durch den Wechsel der Öffnung, wählen Sie die gewünschte Tiefe der hinteren 
Stütze.

EINSTELLUNG DES FÜHRUNGSGRIFFEES
Zur Einstellung der Führungsgriffhöhe, lockern Sie die Mutter auf und wählen 
Sie die gewünschte Höhe durch die Umstellung der Mutter nach links oder nach 
rechts aus.

Einstellungsmutter 
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HINWEISE ZUM BETRIEB DES GRUBBERS
Der Motor des Geräts darf nur an der Betriebsstelle angelassen werden. Stellen 
sie die passende Radhöhe ein. Achten Sie auf das Stromkabel, welches immer 
hinter dem Bediener bleiben soll. Bedienen Sie den Grubber immer mit beiden 
Händen. 

Das Gerät bewegt sich durch das Drehen von Messern vorwärts. Falls Sie 
eine tiefere Bodenbearbeitung brauchen, wird es empfohlen, das Gerät auf 
die Reichweite der gestreckten Hand zuerst vorwärts und dann zu sich zu 
bewegen. Dieser Ablauf kann wiederholt werden, bis die gewünschte Tiefe der 
Bodenbearbeitung erreicht wird. 

Achten Sie drauf, dass die Messer ihre maximale Geschwindigkeit erreichen, 
vermeiden Sie jedoch nach Möglichkeit Überlastung. Falls die Messer zu tief in 
Boden geraten sind, bewegen Sie das Gerät von einer Seite zur anderen, bis die 
Messer sich vollständig befreit haben.
 
Benutzen sie die folgenden Schemata, um den Grundstück zum Aussaat 
vorzubereiten.

Vergewissern Sie sich unmittelbar vor dem Betrieb der 
Bodenhacke, dass der Motor abgestellt ist!

! !WICHTIG!
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10. WARTUNG

Führen Sie nur die in der vorliegenden Bedienungsanleitung aufgeführten 
Arbeiten durch. Wenden Sie sich bitte an das Service-Zentrum zur Durchführung 
sonstiger Arbeiten.

Für einen reibungslosen Betrieb der Elektro-Bodenhacke ist es wichtig, 
beschädigte und abgenutzte Teile rechtzeitig zu ersetzen. Beseitigen Sie die Erd- 
und Grassreste nach jedem Betrieb. 

Zur Korrosionsschutz schmieren sie alle Metallteile der Bodenhacke vor der 
Lagerung mit Schmiermittel. Zur Reinigung der Kunststoffteile der Bodenhacke 
können Sie ein weiches Tuch benutzen. Benutzen Sie für Reinigungszwecke keine 
lösliche Mittel und scharfe Gegenstände. Alle Luftöffnungen und beweglichen 
Teile müssen regelmäßig vom Schmutz gereinigt werden. 

MESSER
Achten Sie auf den Messerzustand. Wenden Sie sich beim Verschleiß oder 
Störung an das Service-Zentrum, um diese zu ersetzen. Messer müssen alle 
auf einmal ersetzt werden. Die Benutzung von alten oder beschädigten Messer 
verursacht eine Überlastung des Motors und kann als Folge zur Effizienzsenkung 
führen. Tragen sie bei der Arbeit mit Messer immer Schutzhandschuhe.  

SCHMIERMITTEL
Das Betriebsschmiermittel wird mit allen Zahnradgetrieben mitgeliefert. Das 
Schmieren vom Drehzahlminderer muss einmal im Jahr durch Service-Zentrum 
durchführen lassen.

Die aktuelle Liste der Service-Center finden Sie auf der
Website des offiziellen Importeurs:

www.ks-power.de
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11. GARANTIEBEDINGUNGEN

Neben der gesetzlichen Gewährleistung, bietet Könner und Söhnen eine 
erweiterte Garantie auf Ihre Produkte. Könner und Söhnen gewährt eine 
Garantie von 2 Jahren ab Rechnungsdatum. Als Garantienachweis gilt der 
Kaufbeleg, welcher als Original oder als Kopie dem Gerät beizulegen ist. Eine 
kostenfreie Reklamationsbearbeitung im Zuge dieser Herstellergarantie ist 
ohne gültigen Kaufbeleg nicht möglich. Die Garantie gilt für Teile, die aufgrund 
eines Herstellungsfehlers als defekt befunden wurden. Für Garantiereparaturen 
wenden Sie sich bitte an die Verkaufsstelle.
 Der vollständige Lieferumfang muss zurückgesandt werden.

DIE GARANTIE GILT NICHT IN DEN FOLGENDEN FÄLLEN:
Wenn der Benutzer den Vorschriften der Gebrauchsanweisung keine Folge 
geleistet hat.
•_ Wenn der Artikel beschädigt ist oder Identifikationsaufkleber bzw. -Etiketten, 
Seriennummern usw. fehlen. 
•_ Wenn Fehlfunktionen des Artikels als Folge von unsachgemäßem Transport, 
Aufbewahrung und Wartung auftreten.
•_ Bei mechanischen Beschädigungen (Risse, Späne, Beulen und Stürze, 
Verformung des Gehäuses, des Netzkabels, des Steckers oder anderer Bauteilen, 
einschließlich solcher, die durch Gefrieren von Wasser entstehen (Eisbildung) – 
wenn sich Fremdkörper im Generator befinden.
•_ Wenn der Artikel nicht ordnungsgemäß installiert oder an eine Steckdose 
angeschlossen wurde oder Wenn er nicht ordnungsgemäß verwendet wird.
•_ Wenn die angebliche Fehlfunktion weder diagnostiziert noch nachgewiesen 
werden kann.
•_ Wenn der sachgemäße Betrieb des Artikels als Ergebnis der Reinigung von 
Staub und Schmutz, angemessene Einstellung, Wartung, Ölwechsel usw. 
wiederhergestellt werden kann.  
•_ Bei Verwendung des Artikels für Bedürfnisse im Zusammenhang mit der 
Ausübung unternehmerischer Tätigkeiten.
•_ Bei Feststellung von Fehlfunktionen aufgrund einer Überlastung des Artikels. 
Zu den Anzeichen für eine Überlastung gehören das Verschmelzen oder Verfärben 
der Teile aufgrund der hohen Temperaturen, die Beschädigung der Oberflächen 
des Zylinders oder Kolbens, die Zerstörung der Kolbenringe, der Pleuelbuchsen.
•_ Die Garantie umfasst nicht den Ausfall des automatischen Spannungsreglers 
des Artikels aufgrund der fahrlässigen Verwendung und Nichtbeachtung der 
Betriebsvorschriften.
•_ Bei Feststellung von Fehlfunktionen aufgrund der Instabilität des elektrischen 
Netzwerks des Benutzers.
•_ Bei Fehlfunktionen aufgrund der internen oder externen Verschmutzung, z. B. 
Verschmutzung des Kraftstoff-, Öl- bzw. Kühlsystems.
•_ Bei Anzeichen von mechanischen oder thermischen Schäden an elektrischen 
Kabeln oder Steckern.
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•_ Wenn sich Fremdkörper bzw. -Gegenstände, Metallspäne usw. im Inneren des 
Artikels befinden. 
•_ Wenn die Fehlfunktion auf die Verwendung von nicht originalen Ersatzteilen, 
Materialien und Ölen zurückzuführen ist.
•_ Wenn die Fehlfunktion in zwei oder mehr Baugruppen auftritt, die nicht 
miteinander verbunden sind.
•_ Wenn der Ausfall als Ergebnis der natürlichen Faktoren auftritt – Schmutz, 
Staub, Feuchtigkeit, hohe oder niedrige Temperatur, Naturkatastrophen.
•_ Für Verschleißteile und Zubehör (Zündkerzen, Düsen, Riemenscheiben, 
Filter- und Sicherheitselemente, Akkus, abnehmbare Vorrichtungen, Riemen, 
Gummidichtungen, Kupplungsfedern, Achsen, Handanlasser, Schmiermittel, 
Ausrüstung).
•_ Für Instandhaltung (Reinigung, Schmierung, Spülung), Installation und 
Justierung. 
•_ Falls der Artikel geöffnet bzw. bei Konstruktionsänderungen selbst repariert 
wurde. 
•_ Bei Fehlfunktionen infolge natürlicher Abnutzung durch Dauereinsatz (Ablauf 
der Betriebsdauer).
•_ Falls nach der Fehlerfeststellung der Betrieb des Artikels nicht gestoppt, 
sondern weitergeführt wird.
•_ Die mit dem Gerät gelieferten Akkus unterliegen einer Garantie von 3 Monaten.
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