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przed rozpoczęciem pracy!
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PRZEDMOWA

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 1

Dziękujemy za wybranie produktów marki K&S Basic. Niniejsza instrukcja zawiera krótki opis zasad bezpieczeństwa, 
użytkowania i naprawy urządzenia. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie oficjalnego producenta 
w zakładce „Wsparcie”: ks-power.de/betriebsantleitungen.
Możesz także przejść do zakładki WSPARCIE i pobrać pełną wersję instrukcji, skanując kod QR lub na oficjalnej stronie 
importera marki K&S Basic: www.ks-power.pl

Producent generatora może wprowadzić pewne zmiany, które mogą być nie uwzględnione w niniejszej 
instrukcji, a mianowicie: Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do projektu i konstrukcji 
wyrobu. Obrazy i rysunki w instrukcji obsługi są schematyczne i mogą się różnić od rzeczywistych węzłów 
i napisów na produktach.
W końcowej części niniejszej instrukcji obsługi znajdą Państwo dane kontaktowe, z których można skorzystać 
w przypadku wystąpienia problemów. Wszystkie informacje w niej zawarte są najbardziej aktualne na moment druku. 

Nie należy używać generatora w słabo wentylowanych pomieszczeniach, zabronione jest również wykorzystanie urządze-
nia w warunkach nadmiernej wilgotności, w tym w przypadku stojącej wody w pomieszczeniu, jak również na mokrej gle-
bie (nie należy pozostawiać urządzenia na deszczu, śniegu). Nie jest dozwolone wystawianie urządzenia na bezpośrednie 
światło słoneczne na dłuższy czas. Generator powinien być ustawiony na równej twardej powierzchni z dala od łatwo-
palnych cieczy/gazów (min. 1 m). Nie można dopuszczać do miejsca korzystania z urządzenia osób postronnych, dzieci, 
zwierząt. Należy zakładać obuwie ochronne i rękawice.

Dbamy o środowisko, dlatego uważamy, że wskazane jest oszczędzanie zużywanego papie-Dbamy o środowisko, dlatego uważamy, że wskazane jest oszczędzanie zużywanego papie-
ru, co powoduje, że w wersji drukowanej prezentujemy wyłącznie zwięzły opis najważnie-ru, co powoduje, że w wersji drukowanej prezentujemy wyłącznie zwięzły opis najważnie-
jszych części.jszych części.

Przed użyciem należy przeczytać pełną wersję instrukcji!

Niedostosowanie się do zaleceń oznaczonych tym znakiem 
spowoduje poważne obrażenia ciała lub śmierć operatora lub osób 
postronnych.

Tak oznaczono korzystne informacje w czasie użytkowania agregatu.

UWAGA – OSTROŻNIE!

WAŻNE!

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE 1.1

Schemat uzwojenia generatora powinien odpowiadać zasadom montażu i wymogom zasad bezpieczeństwa. Wszyst-
kie podłączenia generatora do sieci muszą być wykonywane jedynie przez elektryka z uprawnieniami, według norm i 
przepisów bezpieczeństwa elektrycznego. Podłącz generator do uziemienia przed rozpoczęciem pracy za pomocą kle-
my, znajdującej się na panelu generatora. Wszystkie urządzenia elektryczne, kable oraz izolacje, które są uszkodzone 
lub zniszczone, należy wymienić. Należy również wymieniać zniszczone, uszkodzone lub skorodowane złącze.

Urządzenie wytwarza energię elektryczną. Należy prze strzegać 
zasady bezpieczeństwa aby uniknąć porażenia prądem.

Urządzenie powinno być używane wyłącznie zgodnie z przezna-
czeniem. Korzystanie z urządzenia w sposób niezgodny z prze-
znaczeniem pozbawia kupującego prawa na bezpłatną naprawę 
gwarancyjną.

UWAGA – OSTROŻNIE!

WAŻNE!
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TRYB «ON» (WŁ.)TRYB «ON» (WŁ.)
Gdy przełącznik ECON znajduje się w pozycji «ON», jednostka sterująca monitoruje prędkość obrotową silnika 
w zalezności od podłączonego obciążenia. Jeśli prędkość obrotów silnika jest za słaba do wytworzenia energii 
elektrycznej i utrzymania obciążenia, jednostka sterująca automatycznie zwiększa obroty silnika. Takie ustawienie 
optymalizuje zużycie paliwa i zmniejsza poziom hałasu.

TRYB«OFF» (WYŁ.) TRYB«OFF» (WYŁ.) 
Gdy przełącznik ECON znajduje się w pozycji «OFF», silnik pracuje z prędkością znamionową, niezależnie od tego, czy 
obciążenie jest podłączone.

Włącznik trybu «ECON» musi być w pozycji „OFF”, aby zwiększyć 
prędkość obrotową silnika do nominalnej. Jeśli do generatora 
jest podłączono kilka odbiorników energii elektrycznej - najpierw 
podłączyć ten, który ma większy prąd rozruchowy, a urządzenie o 
najniższym prądzie rozruchowym podłączyć na końcu.

WAŻNE!

Włącznik ECON musi być ustawiony w pozycję «OFF» podczas 
korzystania z urządzeń elektrycznych, które wymagają dużego 
prądu elektrycznego, na przykład, sprężarki lub pompy 
zatapialnej.

WAŻNE!

Ogólny wygląd generatorów inwertorowych, opis paneli sterowania, Ogólny wygląd generatorów inwertorowych, opis paneli sterowania, rozszyfrowanie znaków bezpieczeńst-rozszyfrowanie znaków bezpieczeńst-
wa i innych napisów zobacz pełną wersję elektroniczną niniejszej instrukcji.wa i innych napisów zobacz pełną wersję elektroniczną niniejszej instrukcji.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS PRACY 
Z GENERATOREM BENZYNOWYM 1.2

Nie wolno pracować z generatorem, jeśli jesteś zmęczo ny, jesteś 
pod wpływem silnych leków, narkotyków lub alkoholu. Podczas 
pracy zmęczenie może być przyczyną poważnych obrażeń.

UWAGA – OSTROŻNIE!

Nie zaczynaj pracy z generatorem przy podłączonym obciążeniu! Przed zatrzymaniem generatora wyłącz wszystkie 
urządzenia! Zalecane wykorzystanie benzyny bezołowiowej. Używanie nafty lub innego paliwa jest zabron-
ione. To może doprowadzić do uszkodzenia silnika. Przed rozpoczęciem pracy z generatorem musisz się dowiedzieć, 
w jaki sposób odbywa się awaryjne wyłączenie generatora. Nie wolno wlewać paliwa przy pracującym generatorze.

Paliwo zanieczyszcza środowisko, ziemię i wody gruntowe. 
Należy unikać i nie doprowadzać do wycieku benzyny ze
zbiornika!

UWAGA – OSTROŻNIE!

FUNKCJA OSCZĘDZENIA  («ECON»)FUNKCJA OSCZĘDZENIA  («ECON»)
1. Uruchomić silnik.
2. Ustawić włącznik trybu oszczędnego w pozycję «ON». 
3. Podłączyć urządzenie do gniazda natężenia zmiennego.
4. Upewnić się, że indykator kontrolny natężenia zmiennego świeci się.
5. Włączyć urządzenie elektrycznego.

OPIS FUNKCJI 
GENERATORÓW INWERTOROWYCH 2
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DANE TECHNICZNE 3
Model KS 1200i 

Napięcie, V 230

Moc maksymalna, kW 1.2

Moc znamionowa, kW 1.0

Częstotliwość, Hz 50

Natężenie prądu, А (max) 5.22

Gniazda 1х16А

Uruchomienie ręczne

Pojemność zbiornika paliwa, l 3.5

Czas pracy przy obciążeniu 50%, h 5.5

Poziom hałasu LPA(7m)/LWA, dB 67/92

Wyjście 12V, A 5.0

Model silnika KS 110і

Typ silnika 1-cylindrowy benzynowy, 4-suwowy

Moc silnika (KM) 2.0

Objętość skrzyni korbowej, l 0.4

Pojemność silnika, cm3 87

Regulator napięcia AVR

Współczynnik mocy, cosφ 1

Wymiary netto (D*S*W), mm 310*310*380

Wymiary brutto (D*S*W), mm 335*330*415

Waga netto, kg 13

Klasa ochrony IP23M

Dopuszczalne odchylenie od napięcia znamionowego – nie więcej niż 5%

Aby zapewnić niezawodność i zwiększyć moc silnika generatora, moc maksymalna może być nieznacznie ograniczona 
przez system automatyczny.
Optymalne warunki pracy to temperatura otoczenia wynosząca 17-25°C, ciśnienie atmosferyczne 0,1 MPa 
(760  mm  Hg), wilgotność względna 50-60%. W określonych warunkach środowiskowych generator jest w stanie 
osiągnąć maksymalną wydajność pod względem deklarowanych właściwości. Odchylenia od tych parametrów śro-
dowiskowych mogą powodować zmiany w wydajności generatora.
Zwracamy uwagę na to, że w celu utrzymania zasobów silnika generatora nie zaleca się jego długotrwałego obciążenia 
ponad 80% mocy znamionowej.
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Przed uruchomieniem generatora zalecamy go uziemić. Należy pamiętać, że łączna moc odbiorników podłączanych, 
nie może przekraczać nominalnej mocy generatora.

WSKAŹNIK POZIOMU OLEJUWSKAŹNIK POZIOMU OLEJU
Gdy poziom oleju spadnie poniżej wymaganego poziomu do pracy, zapala się kontrolka poziomu oleju, a następnie 
silnik zatrzymuje się automatycznie. Silnik nie uruchomi się, dopóki nie zostanie uzupełniony olej.

WARUNKI KORZYSTANIA 
Z GENERATORA INWERTOROWEGO 4

PRACA Z URZĄDZENIEM 5

Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym z powodu 
niesprawnego stanu urządzeń elektrycznych lub nieprawidłowego 
korzystania z energii elektrycznej, generator musi być uziemiony 
przewodem o dobrej jakości izolacji.

WAŻNE!

Wskazówka: Jeśli silnik gaśnie lub nie uruchamia się, przekręć 
wyłącznik silnika w pozycję «ON», a następnie pociągnij ręczny 
rozrusznik. Jeśli wskaźnik poziomu oleju miga przez kilka sekund, 
dodaj olej i ponownie uruchom silnik.

WAŻNE!

Upewnij się, że panel sterowania, szczeliny wentylacyjne i dolna 
strona generatora nie są zabrudzone, nie znajdują się tam małe 
cząsteczki materiałów twardych, błoto czy woda. Niesprawność 
systemu chłodzenia może doprowadzić do uszkodzenia silnika, 
falownika lub alternatora.

WAŻNE!

WŁĄCZNIK SILNIKAWŁĄCZNIK SILNIKA
W celu uruchomienia silnika należy przestawić przełącznik w pozycję ON (WŁ.). W celu wyłączenia silnika należy 
przestawić przełącznik w pozycję STOP (WYŁ.).

WSKAŹNIK ACWSKAŹNIK AC
Kontrolka wskaźnika AC zapala się, gdy generator pracuje i wytwarza energię elektryczną.

Wskaźnik przeciążenia może włączyć się w ciągu kilku sekund na 
początku korzystania z urządzeń elektrycznych, które wymagają 
dużego prądu rozruchowego, na przykład, sprężarki lub pompy 
zatapialne. Jednak, to nie jest oznaką usterki.

WAŻNE!

WSKAŹNIK PRZECIĄŻENIAWSKAŹNIK PRZECIĄŻENIA
Wskaźnik przeciążenia świeci się, gdy następuje przeciążenie podłączonego urządzenia elektrycznego, blok sterowania 
falownikiem przegrzewa się lub wzrasta napięcie wyjściowe AC.
W przypadku przeciążenia ochraniacz częstotliwości wyłączy się, aby chronić alternator i wszystkie podłączone 
urządzenia elektryczne, skończy się wytwarzanie energii. Lampka kontrolna AC zgaśnie wskaźnik przeciążenia będzie 
włączony, ale silnik nie przestanie działać. Gdy wskaźnik przeciążenia świeci się i zatrzymuje produkcję energii 
elektrycznej, należy wykonać następujące czynności: 
1. Odłączyć wszystkie podłączone urządzenia elektryczne i zatrzymać silnik. 
2. Należy zmniejszyć całkowitą moc podłączonych urządzeń do mocy znamionowej generatora.
3. Sprawdzić, czy nie są zanieczyszczone szczeliny wentylacyjne. Usunąć, jeśli jest, nadmiar brudu i kurzu.
4. Po sprawdzeniu, uruchomić silnik.
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KOREK WLEWU PALIWA
Zdejmij korek wlewu paliwa, obracając go przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

ZATYCZKA WENTYLACYJNA KORKA WLEWU PALIWAZATYCZKA WENTYLACYJNA KORKA WLEWU PALIWA
Korek wlewu paliwa jest wyposażony w uchwyt do spustu powietrza i wstrzymania podawania paliwa. Uchwyt otworu 
wylotowego powinien być zwrócony w pozycję «ON» (WŁ.). To pozwoli paliwu e trafić do gaźnika i uruchomić silnik. 
Gdy generator nie jest używany, należy przekręcić zawór otworu wentylacyjnego w pozycję «OFF», aby zatrzymać 
nalewanie paliwa.

ZACISK UZIEMIENIAZACISK UZIEMIENIA
Zacisk uziemienia tworzy linię uziemienia, aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym. Gdy urządzenie elektryczne 
jest uziemione, alternator również musi być zawsze uziemiony.

SPRAWDZENIE POZIOMU PALIWASPRAWDZENIE POZIOMU PALIWA
1. Odkręć korek wlewu paliwa i sprawdź poziom paliwa w zbiorniku.
2. Należy wlać paliwo do poziomu filtra paliwa.
3. Mocno dokręć korek wlewu paliwa.
4. W przypadku modeli w obudowie wyciszonej  otwórz zawór wlotu powietrza na pokrywie zbiornika.
Zalecane paliwo:Zalecane paliwo: benzyna bezołowiowa. 
Pojemność zbiornika paliwaPojemność zbiornika paliwa:: patrz tabelkę «Dane techniczne».

KONTROLA PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY 6

Jeśli bezpiecznik DC wyłącza się, należy zmniejszyć obciążenia 
podłączonego urządzenia elektrycznego do niższej niż nominalna 
moc generatora. Jeśli urządzenie zabezpieczające DC wyłączy się 
ponownie, należy przerwać pracę i skontaktować się z najbliższym 
punktem serwisowym TM K&S Basic. 

WAŻNE!

BEZPIECZNIK PRĄDU STAŁEGOBEZPIECZNIK PRĄDU STAŁEGO
Zabezpieczenie DC automatycznie przechodzi w «OFF» (WYŁ.), gdy prąd pracującego urządzenia elektrycznego 
znajduje się powyżej poziomu znamionowego. Aby korzystać z tego urządzenia ponownie, należy włączyć bezpiecznik 
prądu stałego, klikając na przycisk «ON» (WŁ.).

SPRAWDZENIE POZIOMU OLEJU
Generator jest dostarczany do klienta bez oleju. Nie uruchamiaj 
silnika bez wlania odpowiedniej ilości oleju.
1. Wykręć miernik poziomu oleju i przetrzyj go czystą ściereczką.
2. Włóż miernik, nie wkręcając go.
3. Sprawdź poziom oleju na oznaczeniu miernika.
4. Należy wlać olej, jeżeli poziom jest poniżej kreski.
5. Wkręć miernik ponownie.
Zalecany olej silnikowy: Zalecany olej silnikowy: SAE 10W-30 lub 10W-40.
Zalecana klasa oleju: Zalecana klasa oleju: API SE lub wyższej klasy.
Ilość oleju silnikowegoIlość oleju silnikowego:: patrz tabelkę «Dane techniczne».

Sprawdzenie poziomu olejuSprawdzenie poziomu oleju

Należy używać wyłącznie benzyny bezołowiowej! Korzystanie 
z etylowej benzyny może spowodować poważne uszkodzenie 
wewnętrznych części silnika.

W razie jeśli paliwo wylało się, natychmiast wytrzyj go czystą, 
suchą i miękką ściereczką, nieodpowiednia tkanina może 
uszkodzić malowaną powierzchnię lub plastikowe części. 

WAŻNE!

WAŻNE!
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Przed uruchomieniem silnika Przed uruchomieniem silnika upewnij się, że moc urządzeń lub odbiorników prądu odpowiada możliwościom 
generatora. Nie wolno przekraczać jego mocy znamionowej. Nie podłączaj urządzenia przed uruchomieniem silnika!Nie podłączaj urządzenia przed uruchomieniem silnika!

PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY 7

Nie należy zmieniać ustawień gaźnika dotyczących  ilości paliwa 
lub regulowania obrotów (ustawienia wprowadzono przed 
sprzedażą). W przeciwnym razie może dojść do zmiany w pracy 
silnika lub jego uszkodzenia. Wszelkie zmiany w konstrukcji 
generatora pozbawiają prawa do serwisu gwarancyjnego!

WAŻNE!

W trybie dostawy mocy w zakresie od nominalnej do maksymalnej 
generator powinien pracować nie więcej niż 15 min.UWAGA – OSTROŻNIE!

URUCHOMIENIE/POCZĄTEK PRACY
Podczas pierwszych 20 godzin pracy generatora należy stosować się do następujących wymagań:
1. W czasie wprowadzenia do eksploatacji nie należy podłączać obciążenia, moc którego przekracza 50% wartości 
nominalnej (roboczej) mocy urządzenia.
2. Po wprowadzeniu do eksploatacji należy wymienić olej. Spuścić olej jest łatwiej gdy silnik jeszcze nie ostygł po 
pracy, w tym przypadku olej wyleje się szybciej.

Przed pierwszym uruchomieniem generatora należy podłączyć 
przewód uziemienia do zacisku uziemienia.WAŻNE!

Wskazówka: Aby zapewnić długą żywotność silnika generatora 
zaleca się przestrzeganie następujących zasad:

- Przed podłączeniem obciążenia włączyć silnik na 1-2 minuty, aby rozgrzał się.
-  Podczas wyłączenia obciążenia po długim okresie pracy, nie zaleca się gwałtowne wyłączenie generatora. 

Niech popracuje przez 1-2 minuty bez obciążenia, to pozwoli mu ostygnąć. 

WAŻNE!

Nie dopuszcza się jednoczesnego podłączenia dwóch lub większej 
ilości urządzeń. W celu uruchomienia wielu urządzeń potrzebna jest 
większa moc. Urządzenia należy połączyć ze sobą, odpowiednio do 
ich maksymalnej dopuszczalnej mocy. Nie podłączać obciążenia w 
pierwszych 2 minutach po uruchomieniu  generatora.

UWAGA – OSTROŻNIE!

PRZED ZATRZYMANIEM PRACY GENERATORA ODŁĄCZ WSZYSTKIE URZĄDZENIA!
Nie wyłączaj generatora, jeśli są do niego podłączone urządzenia. To może doprowadzić do jego uszkodzenia!

URUCHOMIENIE SILNIKA
Nie należy podłączać do generatora obciążenie przed uruchomieniem silnika. Przełącz włącznik ECON (czarny) w 
położenie «OFF» (WYŁ.). Pociągnij pokrętło przepustnicy. Obrócić pokrętło korka paliwa w pozycję «ON» (OTW). 
Ustawić przełącznik silnika w położeniu «ON» (WŁ.). Pociągnąć uchwyt rozrusznika, aż do wyczucia lekkiego oporu, 
następnie należy mocno pociągnąć ją do siebie. Powoli odpuszczać uchwyt rozrusznika, nie dopuszczając do 
gwałtownego zwinięcia. Podczas uruchamiania rozrusznika trzymaj generator za uchwyt transportowy, aby zapobiec 
przewróceniu urządzenia. Powoli obróć zawór ssania w pozycji OPEN (OTWARTA), nastąpi rozgrzewanie silnika. Jeśli 
silnik nie uruchomi się, należy sprawdzić poziom oleju. Przed włączeniem podłączonego urządzenia, upewnij się, że 
przełącznik ECON znajdował się w pozycji OFF.
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W CELU ZATRZYMANIA SILNIKA NALEŻY WYKONAĆ NASTĘPUJĄCE CZYNNOŚCI:
1. Odłącz wszystkie urządzenia podłączone do generatora, wyłącz tryb ECON. 
2. Daj popracować generatorowi przez 3 minuty bez obciążenia w celu ostygnięcia alternatora.
3. Ustaw włącznik silnika w pozycji OFF (WYŁ.). 
4. Przekręć zawór paliwa w położenie OFF (ZAMKNIĘTY).

Charakterystykę pracy z natężeniem prądu można znaleźć w pełnej wersji elektronicznej instrukcji. Charakterystykę pracy z natężeniem prądu można znaleźć w pełnej wersji elektronicznej instrukcji. 

W przypadku strat z powodu uszkodzenia w wyniku niewykonanych 
prac konserwacyjnych, producent nie ponosi odpowiedzialności.WAŻNE!

-  Jeśli generator często pracuje przy wysokiej temperaturze i wysokim obciążeniu, olej należy wymieniać co 25 godzin 
pracy.

- Jeśli silnik często pracuje w zakurzonym pomieszczeniu lub innych ciężkich warunkach, czyść filtr powietrza co 10 godzin.
- Postępuj zgodnie z harmonogramem konserwacji, aby zachować długą żywotność silnika generatora.

KONSERWACJA 8
Przestrzegaj przepisów niniejszej instrukcji! Listę adresów serwisów możesz znaleźć na stronie internetowej: 
www.ks-power.pl.

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI SERWISOWYCH
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ZALECANE OLEJE 9

Gdy poziom oleju obniży się, należy go dodać w celu zapewnienia prawidłowej pracy generatora. Poziom oleju należy 
sprawdzać zgodnie z harmonogramem obsługi technicznej. Dokładny opis wlewu i zlewu oleju znajdziesz w pełnej 
wersji elektronicznej instrukcji.

Używaj oleju, przeznacznego dla 4-suwowych silników samocho-
dowych SAE10W-30, SAE10W-40. Oleje silnikowe z inną klasą 
lepkości, określoną w tabeli, mogą być wykorzystane tylko jeśli 
średnia temperatura powietrza w twoim regionie, nie przekracza 
określonego zakresu temperatur.

0 00CC

10W-30, 10W-40
4040303020201010-10-10-20-20

OBSŁUGA FILTRA POWIETRZNEGO 10
Filtr powietrza należy czyścić każde 50 godzin pracy generatora (a w warunkach szczególnego zapylenia co 
10 godzin).
CZYSZCZENIE FILTRA:CZYSZCZENIE FILTRA:
1.  Otwórz zaciski na górnej pokrywie filtra powietrznego.
2. Zdejmij gąbczasty wkład filtrujący.
3.  Usuń wszelkie zabrudzenia wewnątrz pustej obudowy 

filtra powietrznego.

4.  Element filtrujący dokładnie przepłucz w ciepłej wodzie.
5. Wysusz filtr gąbczasty.
6.  Suchy element filtrujący zwilż olejem maszynowym, po 

czym wyciśnij nadmiar oleju.

OBSŁUGA ŚWIEC ZAPŁONOWYCH 11

OBSŁUGA TŁUMIKA I ISKROCHRONA 12

Świeca zapłonowa powinna być cała, nie pokryta sadzą i mieć odpowiedni odstęp.
SPRAWDZANIE ŚWIECY ZAPŁONOWEJ:SPRAWDZANIE ŚWIECY ZAPŁONOWEJ:
1. Zdejmij końcówkę świecy zapłonowej.
2. Wykręć świecę zapłonową za pomocą odpowiedniego klucza.
3.  Sprawdź świecę zapłonową. W przypadku pęknięcia, należy ją wymienić. Zaleca się skorzystać ze świecy 

zapłonowej F7TC.
4. Zmierz odstęp. Powinien być on w granicach 0.7-0.8 mm.
5.  Przy ponownym użyciu świecy zapłonowej należy ją oczyścić z sadzy za pomocą szczotki metalowej, 

a następnie ustawić prawidłowy odstęp.

Silnik i tłumik będzie bardzo gorący po zakończeniu pracy generatora. Nie należy dotykać silnika lub tłumika jakąkol-
wiek częścią ciała lub odzieży podczas przeglądu lub naprawy, póki jeszcze nie ostygły.
Usuń śruby, a następnie wyciągnij osłonę. Poluzuj śruby, a następnie zdejmij pokrywę, ekran i iskrochron  tłumi-
ka. Wyczyść nadmiar osadu na ekranie tłumika i iskrochrona za pomocą szczotki drucianej. Obejrzyj ekran tłumika i 
iskrochrona. Wymień je, jeśli są uszkodzone. Zainstaluj go. Ustaw ekran tłumika i osłonę tłumika. Założyć pokrywę i 
dokręcić śruby.

Dopasuj odstęp iskrochrona z otworem do tłumika do rury.WAŻNE!

FILTR ZBIORNIKA PALIWA 13

1. Zdejmij korek oraz filtr zbiornika paliwa.
2. Wyczyść filtr za pomocą benzyny.
3. Przetrzyj filtr i zamontuj go.
4. Załóż korek zbiornika paliwa. Upewnij się, że korek zbiornika paliwa jest mocno dokręcony.

Nigdy nie używaj benzyny podczas palenia lub w pobliżu otwartego 
ognia.WAŻNE!
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PRZECHOWYWANIE GENERATORA 14

UTYLIZACJA GENERATORA 15

WARUNKI GWARANCJI 16

Miejsce przechowywania musi być niedostępne dla dzieci i zwierząt. Zaleca się przechowywać i używać gene rator z zakresie temperatur od 
-20°C do +40°С, należy również unikać bezpośredniego wpływu promieni słonecznych na generator. Informacje dotyczące długotermino-
wego przechowywania i transportowania znajdziesz w pełnej wersji elektronicznej instrukcji.

Aby nie szkodzić środowisku konieczne należy oddzielić generator od zwykłych odpadów i utylizować go w najbezpieczniejszy sposób, 
wysyłając do specjalnego miejsca do utylizacji.

Informacje dotyczące ewentualnych usterek i sposobów ich naprawy, a także średnie wartości znamio nowe mocy urządzeń znajdziesz w Informacje dotyczące ewentualnych usterek i sposobów ich naprawy, a także średnie wartości znamio nowe mocy urządzeń znajdziesz w 
pełnej wersji elektronicznej instrukcji.pełnej wersji elektronicznej instrukcji.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE:GWARANCJA NIE OBEJMUJE:
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Deutschland: 
DIMAX International GmbH 
Deutschland, Hauptstr. 134, 
51143 Köln, 
www.ks-power.de  
info@dimaxgroup.de

Polska:
DIMAX International  
Poland Sp.z o.o.
Polen, Warczawska, 306B 
05-082 Stare Babice, 
www.ks-power.pl  
info.pl@dimaxgroup.de

Україна:
ТОВ «Техно Трейд КС», 
вул. Електротехнічна 47, 
02222, м. Київ, Україна
www.ks-power.com.ua 
sales@ks-power.com.ua

Россия:
ТД «Рус Энержи К&С» 
129090, г.Москва, про-
спект Мира, д.19, стр.1, 
эт.1, пом.1, комн.6б, офис 
99В 
www.ks-power.ru 
info@ks-power.ru

KONTAKT


