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Gracias por su compra de productos K&S Basic®. Este manual contiene una breve descrip- cion sobre seguridad,
usoy eliminacién de errores. Se puede encontrar mds informacion en la seccion de soporte de la pagina del fabrica-
dor original: konner-sohnen.com/manuals

También puedes ir a la seccion de soporte y descargar la manual escaneando el Codigo QR, 0 en la pagina del impor-
tador oficial de productos K&S Basic®: www.konner-sohnen.com

iPor favor, lea con cuidado este manual antes de usar!

El fabricante reserva el derecho de hacer cambios dentro de los generadores, lo cual quizds no se vea reflejado en
este manual. Imagenes y fotos del producto pueden variar de su apariencia real. Al final de este manual puedes
conseguir informacién de contacto que puedes usar en caso de que ocurra algln problema.

Toda la informacién especificada en este manual operacional es la mds reciente desde el momento de su
publicacion. Puedes encontrar la lista actual de los centros de servicio en la pdgina oficial del importador:
www.konner-sohnen.com

< No seguir las recomendaciones marcadas con esta sefial puede pro-
H - ! . . .
ATENCION - PELIGRO! A vocar lesiones serias o incluso la muerte del operador o de terceros.

iIMPORTANTE! Informacion importante mientras se opera con la maquina.

No utilice el generador en espacios con poca ventilacién o en condiciones de humedad excesiva. No coloque el ge-
nerador en agua o en suelo himedo. No exponga el generador a la lluvia, nieve, 0 a luz solar directa por un perfodo
largo de tiempo. Coloca el generador a menos de 1 m del panel de control frontal y a menos de 50 cm a cada lado,
incluyendo la parte superior del generador. Mantenga lejos del drea de trabajo a personas no autorizadas, nifios y
animales. Utilice zapatos y guantes de seguridad.

Al instalar el generador, preste atencion a la capacidad de los
dispositivos eléctricos y su corriente de arranque, que puede ser
‘ ’ ‘ . varias veces superior a la corriente nominal. El generador no pue-
& L= PE“GRO! de funcionar en condiciones de sobrecarga cuando arrancan los
consumidores con una corriente de arranque superior a la poten-
cia maxima del generador.

Preste atencion al nimero de fases del generador y de la red eléc-
trica. El generador trifésico debe usarse sélo para los consumido-

{ATENCION - PELIGRO! res trifasicos. Estd prohibida la conexion del generador trifasico a
la red trifasica de la casa cuando no hay consumidores trifasicos
de la energia eléctrica.

Como los gases de escape contienen diéxido de carbono (C0,) y
mondxido de carbono (CO) téxicos y potencialmente mortales,
; estd estrictamente prohibido colocar el generador en los
A iATENCION - "E“GRO! edificios residenciales, instalaciones conectadas con los edificios
residenciales por un sistema de ventilacién comun, otros recintos
desde donde los gases de escape pueden penetrar a la vivienda.

KeSIBASI
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ﬁ . . : ‘ El dispositivo genera energia eléctrica. Respete las normas de se-
B A guridad para evitar lesiones por electrocucion.

Dependiendo del uso, debe ser instalado un sistema IT o TN con el
generador. En funcion del uso y del sistema instalado, es preciso

iIMPORTANTE! poner a tierra y tomar medidas de proteccion complementarias,

tales como el control de aislamiento o la proteccién contra con-
tactos accidentales (dispositivo de corte de proteccion).

El generador produce electricidad que puede provocar una descarga eléctrica si no e tienen en cuenta las regulacio-
nes de cumplimiento. Los generadores K&S BASIC fueron disefiados inicialmente como un sistema de Tl con protec-
(i6n bdsica por aislamiento de partes activas peligrosas de acuerdo al DIN VDE 0100-410. La carcasa del generador
estd aislada de los conductores portadores de corriente neutros y de carga. El generador debe estar conectado a
tierra en todos los casos, excepto en el caso de un sistema de Tl con un cable neutral aislado y unién. Un sistema IT
conectado a tierra requiere del uso de un dispositivo de control de aislamiento. Se pueden encontrar mds detalles
que traten sobre el uso del generador en sistemas Ty TN en nuestra pagina web o solicitado de nuestro soporte
técnico. Cables con aislamiento dafiado o deteriorado deberfa ser reemplazado. También deberfas reemplazar con-
tactos desgastados, dafiados u oxidados.

El generador no puede ser conectado en paralelo a otras fuentes
de energia. El generador no puede ser conectado en paralelo a los

iIMPORTANTE! inverters on-grid de red, incluso si estd permitido en el manual de
instrucciones de este tipo de inverter.

El generador y los consumidores de electricidad forman un sistema cerrado, cuyos elementos se influyen mutua-
mente. Dicho sistema defiere fisicamente de una red de uso general, ya que tales factores como la distribucién
desequilibrada de la carga sobre las fases y el consumo de corriente no lineal por parte de los consumidores de
electricidad tienen un impacto mucho mayor y pueden causar dafios al propio generador, asi como a los consumi-
dores de electricidad conectados.

ﬁ . . ‘ El equipo solo se debe usar segtin lo previsto. El uso del disposi-
ALt & tivo para otros fines priva del derecho a una garantia gratuita.

Tenga cuidado. No opere el generador si estd cansado o bajo la

iATENCIéN - PELIGRO! influencia de drogas o alcohol. Falta de atencién puede causar

una lesién grave.

iNo comience la operacion del generador en presencia de carga eléctrical Desconecte la carga antes de detener el
motor. Solo se recomienda gasolina sin plomo para este generador. Bestd prohibido usar kerosén u
otros tipos de combustibles. Antes de comenzar el funcionamiento del generador, es necesario definir el lugar y los
medios de su parada de emergencia. No reabastecer de combustible al generador mientras esté operando.

. El combustible contamina la tierra y el agua subterranea. jNo per-
A = 1
iATENCION PE“GRO‘ mita que la gasolina escape del tanque!
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PERSPECTIVA GENERAL PRINCIPAL n
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1. Asa de transporte 6. Salida de aire del tapon del depdsito de combustible

2. Panel de control 7.La tapa de mantenimiento de la bujfa de encendido

3. Rejilla de ventilacion 8. Silenciador

4. Interruptor 3en 1 9. La tapa de mantenimiento de a sustitucion del aceite del motor
5. Arranque manual 10. La tapa de mantenimiento del filtro de aire

1. Indicador de nivel de aceite
2. Indicador de voltaje
3. Indicador de sobrecarga
RESETSW. 4. Interruptor de modo econémico (ECON)
5. Tomas de CA de 2x16A
@ @ 6. Enchufe paralelo del generador
7. Perno de puesta a tierra
8. Salida de CCde 12V/5A
@) % 9. Fusible de CCde 12V
/

I MODELOS KSB 30i S, KSB 40iE S

1. Tap6n del depdsito de combustible

2. Asa de transporte
(solo para el modelo KSB 40iE S)

3. Panel de control
4. Arranque manual
5. Freno

6. Baterfa
(solo para el modelo KSB 40iE S)
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PANEL DE CONTROL DEL MODELO KSB 30i S

ERCRONNCY

(¢}
WORKING  OVER[{DAD
b MdoE ALARM

230V %/\ ;HU\/ 160 ENGINE SWITCH

1. Indicador de nivel de aceite

2. Indicador de voltaje

3. Indicador de sobrecarga

4. Interruptor de motor de funcién mdltiple
5. Perno de puesta a tierra

6. Tomas de CA de 2x16A

8. Rejilla de ventilacion
9. Silenciador

10. Carburador

11. Filtro de aire

12. Bujfa

13. La tapa de mantenimiento de la
sustitucion del aceite del motor

PANEL DE CONTROL DEL MODELO KSB 40iE S
© @ @

A oc U\/EF{L(JAD
o

off

OFF /—m on

2a0v\n P DO eenespmon

J
® @006

1. Pantalla LED con indicadores de voltaje, sobrecarga,
nivel de aceite

2. Interruptor de modo econémico (ECON)
3. Boton de arranque del motor

4. Fusible de CCde 12V

5. Interruptor de motor de funcion multiple
6. Perno de puesta a tierra

7. Salida de CC de 12V/8A

8. Tomas de CA de 2x16A

El fabricante se reserva el derecho de hacer cambios y/o mejoras
en el disefio, conjunto de componentes y atributos técnicos sin

ilMPORTANTE! aviso y sin incurrir en obligacién. Las imagenes de este manual
son esquematicas y puede que no coincidan con los pardmetros
del producto original.
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ESPECIFICACIONES

Modelo KSB 21i S KSB 30i S KSB 40iE S
Voltaje, V 230 230 230
Potencia maxima, kW 20 33 38
Potencia nominal, kW 18 30 35
Frecuencia, Hz 50 50 50
Corriente, A (max.) 8.7 143 16.5
Salidas 2x16A 2x16A 2x16A
Arranque del motor manual manual manual/eléctrico
Volumen del tanque de combustible, | 4 1 1
Pantalla LED - - multifuncional®
Nivel de sonido Lpa(7m)/Lwa, dB 62/87 68/96 68/96
Salida de 12V, A 12V/5A - 12V/8A
Modelo de motor KSB 100i KSB 240i KSB 240i
Volumen de motor, cm* 797 223 223
Tipo de motor gasolina, motor de ciclo de 4 tiempos
Potencia del motor, hp 33 8.5 85
Temperatura ambiente maxima 40°C 40°C 40°C
Volumen del carter, | 035 0.55 0.55
Factor de potencia, cos ¢ 1 1 1
Enchufe paralelo del generador +
Clase de rendimiento G2 G1 GI
LiFeP0O4, Ah - - 0.8
Dimensiones brutas (LxWxH), mm 540x325x490 605x475x520 605x475x520
Peso neto, kg 21 40 43
Clase de proteccion [P23M [P23M IP23M

Tolerancia nominal de voltaje - méx. 5%

*Pantalla LED multifuncional: carga, nivel de combustible, voltaje, frecuencia, horas de trabajo; indicador de
sobrecarga, indicador de voltaje, indicador de nivel de combustible.

Para asegurar la fiabilidad y el aumento de la vida Gtil del motor, las potencias mdximas pueden verse levemente
limitadas por disyuntores. Las condiciones ptimas de operacion son en temperatura ambiente de 17-25°C, presién
barométrica de 0.1 MPa (760 mm Hg), y humedad relativa de 50-60%. Bajo estas condiciones ambientales, el gene-
rador puede proporcionar el maximo rendimiento en términos de las especificaciones declaradas.

En el caso de que haya desviaciones de estos indicadores ambientales, el rendimiento del generador puede variar.
Por favor tenga en cuenta que no se recomiendan cargas continuas que excedan el 80% de la potencia nominal del

generador para extender la vida (til del mismo.

Se recomienda conectar a tierra el generador antes de usarlo por primera vez. Antes de comenzar el funcionamiento
del dispositivo, recuerde que la potencia total de los consumidores de energfa conectados no debe exceder la po-
tencia nominal del generador

TERMINOS DE USO DEL GENERADOR INVERSOR
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Aseglirese de que el panel de control, las persianas y la parte de
abajo del inversor estén correctamente refrigerados y protegidos

iIMPORTANTE! contra el ingreso de pequefios sélidos, suciedad y agua. El uso in-

correcto del enfriador puede causar dafios al motor, al inversor o
al alternador.

INDICADOR DEL NIVEL DE ACEITE

Cuando el nivel del aceite cae por debajo del nivel requerido para la operacidn, el indicador del nivel de aceite se
enciende, y luego el motor se detiene automdticamente. El motor no comenzard hasta que se le agregue aceite.

INDICADOR DE CA
Cuando el generador esté funcionando y produciendo electricidad, el indicador de CA se enciende.

INDICADOR DE SOBRECARGA

Puede que el indicador de sobrecarga se encienda varios segun-
dos después del arranque o cuando se conecten dispositivos eléc-

ilMPORTANTE! tricos que requieren de una corriente inicial alta, como es el caso
de un compresor o un indicador de voltaje. Como sea, no es una
falla de funcionamiento.

PARA LOS MODELOS KSB 30i S, KSB 40iE S: Cuando el generador funciona en el modo normal, el indicador lumi-
noso de tensién de salida es verde. En caso de sobrecarga, el indicador se ilumina de rojo. Después de 2 minutos
trabajando en modo sobrecarga, el dispositivo de proteccion se enciende y apaga la generacidn de energfa para
proteger los equipos eléctricos conectados y el generador. En caso de cortocircuito, el dispositivo de proteccién corta
inmediatamente la electricidad. En ambos casos, el indicador parpadea en rojo, pero el motor no se para.

Reinicie el motor para que el generador vuelva a producir electricidad.

BOTON REINICIAR PARA EL MODELO KSB 21i S: El boton REINICIAR tiene un indicador de sobrecarga incorporado.
Cuando se acerca a la condicién de sobrecarga, el indicador arranca parpadeando. El indicador de sobrecarga se
enciende cuando el generador conectado esta sobrecargado, la unidad de control del inversor se sobrecalienta o la
tension de salida de CA aumenta.

Si el indicador de sobrecarga se enciende, el motor seguird funcionando, pero el generador dejard de producir
electricidad. En este caso, deberd realizar los siguientes pasos:

1. Apague todos los equipos eléctricos conectados.
2. Reduzca la potencia total de los equipos conectados hasta alcanzar la potencia nominal del generador.

3. Pulse el botdn REINICIAR una vez para restablecer el voltaje del enchufe. A continuacién, el indicador MODO DE
TRABAJO parpadeard 3 veces y se restablecerd el suministro eléctrico.

FUSIBLE DE CC (EXCEPTO EL MODELO KSB 30i S)

El protector de CC cambiard automaticamente a “OFF” cuando la carriente del dispositivo eléctrico en funcionamiento
sea mayor que la corriente nominal. Para usar este equipo de nuevo, encienda el fusible de CC nuevamente
presionando el botdn de “ON".

Si el fusible de CC se apaga, reduzca la carga del dispositivo eléc-

trico conectado. Si el protector de CC se apaga de nuevo, detenga
sl la operacion y contacte con el centro de servicio K&S Basic® mas

cercano.
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TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE DE VENTILACION DE AIRE (PARA EL MODELO KSB 21i S)

La tapa de combustible estd equipada con una ventilacion para el suministro de aire al depdsito de combustible.
Cuando el motor esté funcionando, la ventilacion debe estar en la posicion de “ON” (ABIERTO). Esto permitird que
el combustible acceda al carburador para que el motor funcione. Cuando no se esté utilizando el generador, cierre
la ventilacion ala posicién de "OFF".

PERNO DE PUESTA A TIERRA

Para evitar descargas eléctricas debido al uso de los aparatos eléctricos de baja calidad o del uso inadecuado de la
electricidad, el generador debe estar puesto a tierra por medio de un conductor aislado de alta calidad.

VERIFICACION DEL NIVEL DE COMBUSTIBLE
1. Desenrosque la tapa de combustible y verifique el nivel de combustible en el tanque.
2. Llene el tanque de combustible hasta el nivel de filtro de combustible.
3. Apriete muy bien la tapa de seguridad.
4. Abra la ventilacion de entrada de aire en la tapa de combustible. (para el modelo KSB 21i S).

Combustible recomendado: combustible libre de plomo.
Volumen del tanque de combustible: vea la tabla de especificaciones.

Limpie el combustible derramado inmediatamente con un pafio
limpio, seco y suave, ya que el combustible puede causar dafios

JIMPORTANTE! en superficies pintadas o en secciones de plastico. Use Ginicamen-

te gasolina sin plomo. El uso de gasolina con plomo puede causar
dafios importantes dentro del motor.

COMPROBACION DEL NIVEL DE ACEITE
El generador se transporta sin aceite de motor. No arranque el motor hasta que esté
lleno con la cantidad suficiente de aceite de motor.
1. Abra la tapa de servicio (ver. fig.).
2. Desenrosque la varilla de aceite (ver. fig.) y limpielo con un pafio limpio.

3. Vierta el aceite de motor. La cantidad de aceite recomendada para cada modelo
se indica en el cuadro de caracteristicas técnicas.

4. Inserte la varilla sin atornillarla.
5. Compruebe el nivel de aceite con una marca en la varilla medidora de aceite.
6. Agregue aceite si su nivel esta debajo de la marca en la varilla medidora de O llenar hasta

aceite. este nivel
7. Atornille la varilla.
Aceite de motor recomendado: SAE T0W30, SAE 10W40.

Grado de aceite de motor recomendado: del tipo API Servicio SG o mayor.
(antidad de aceite de motor: ver la tabla de especificaciones.

Antes de arrancar el motor, asegdrese de que la potencia nominal de los consumidores coincida con la potencia del
generador. No exceda la potencia nominal del generador. jNo conecte ning(in dispositivo antes de arrancar el motor!
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No cambie la configuracion del control en términos de la cantidad
de combustible o el regulador de velocidad (este ajuste fue realiza-

ilMPORTANTE! A do en la fabrica). De lo contrario, esto podria resultar en cambios
en el funcionamiento del motor o en su falla.

En el modo de suministro de energia, el generador no debe ope-

{ATENCION - PELIGRO! rar durante mds de un minuto en el rango de potencia nominal a

maxima.

Los generadores de reserva no deben funcionar de forma ininte-
rrumpida (por ejemplo, afiadiendo combustible al depdsito o co-

iATENCI(')N - PELIGRO! nectandolos a un depdsito de combustible grande) o més de lo
recomendado: para generadores de GLP/gasolina o de gasolina son

4-6 horas (dependiendo de la carga).

Este material se ofrece sélo para fines informativos y no representa las instrucciones para la
instalacion o conexion de equipos a la red, pero le instamos que lea atentamente las reco-
mendaciones presentadas a continuacion. La conexion del equipo en cada caso particular debe
ser realizada por un electricista homologado que realice la instalacion y conexion eléctrica del
equipo de acuerdo con la normativa y legislacién local. El fabricante no se hace responsable por
una conexion incorrecta del equipo, y tampoco por los posibles dafios materiales y fisicos que
puedan ocasionarse como resultado de una instalacién, conexion o explotacién incorrecta del
equipo.

PUESTA EN MARCHA

1. Llene el carter con aceite de motor. La cantidad recomendada de aceite para cada modelo es indicada en la tabla
de especificaciones. )

2. Revise el nivel de aceite con una varilla medidora de aceite. Deberfa estar entre las marcas de MIN y MAX de la
varilla medidora de aceite.

3. Verifique el nivel de combustible.

4. Verifique que el filtro de aire esté instalado correctamente.

EN LAS PRIMERAS 20 HORAS DE FUNCIONAMIENTO DEL GENERADOR, SE DEBEN CUMPLIR LOS SIGUIENTES
REQUISITOS

1. Durante la puesta en marcha, no conecte consumidores de energfa, cuyo potencial excede 50% del

potencial nominal del dispositivo (en funcionamiento).

2. Después de las primeras 20 horas de funcionamiento, aseglirese de cambiar el aceite. Es mejor drenar aceite
cuando el motor estd caliente luego de su funcionamiento para un drenaje rapido y completo.

3. Revise y limpie el filtro de aire, el filtro de combustible y Ia bujfa.

T . Antes de encender el generador, conecte el cable de tierra al ter-
A iIMPORTANTE! & minal de tierra.

Para evitar la descarga de la baterfa durante el almacenamiento, el generador se suministra con los terminales
desconectados. Para conectar los terminales de la baterfa en siga los siguientes pasos:

INVERIEH GENEHA UK.

0 KSBASC ksB40ES

1. Abra la tapa de servicio. 2. Conecte la baterfa.
konner-sohnen.com | 8
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ARRANQUE DEL MOTOR

Consejo util: Si el motor se detiene o no arranca, gire el interrup-
tor del motor a la posicion “Estrangulador de aire” y, a continua-

‘ . | ‘ cion, tire del arranque manual. Si el indicador del nivel de aceite
(MEORTANES parpadea durante varios MODO ECONOMICO, si el indicador del
nivel de aceite parpadea durante unos segundos, afiada aceite y

vuelva a arrancar el motor.

ﬁ . . ﬁ Cada vez que encienda el generador, asegtrese de revisar
CRECRIANIE el nivel de aceite y de combustible.

PARA EL MODELO KSB 21i S
1. Revisar el nivel de aceite.
2. Verificar el nivel de combustible.

3. Abra la ventilacién en la tapa de combustible a «l-“‘ I‘\I

Fig.2

O

la posicion de “ON" (Fig.1).

4. Cologue el interruptor 3-en-1 en “ Estrangula-
dor de aire “ (Fig. 2). En esta posicion

a. £l circuito de encendido estd conectado. b. La vdlvula de combustible estd abierta. c. El estrangulador de aire
estd cerrado.

(Si el motor estd caliente, no es necesario girarlo a la posicién de estrangulador, girelo inmediatamente a la
posicién “ON”).

5. Tire del arranque manual hasta que se sienta una leve resistencia, luego tire de €l hacia usted con relativa
fuerza. Lentamente gire el arranque manual con la mano, no lo suelte abruptamente.

6. Coloque el interruptor 3 en 1 en la posicion “ON” (Fig. 2).

PARA LOS MODELOS KSB 30i S, KSB 40iE S
1. Revisar el nivel de aceite.
2. Verificar el nivel de combustible.
3. Coloque el interruptor de ECON a “OFF” (para el modelo KSB 40iE S).
4. Cologue el interruptor 3-en-1 en “ Estrangulador de aire “ (Fig. 2).
5. En esta posicion
a. El sistema de combustible estd conectado. b. El circuito de encendido estd conectado. c. La alimentacion de la
baterfa estd conectada. d. El estrangulador de aire se cierra y el generador estd listo para arrancar con el motor frio.
(Si el motor estd caliente, gire inmediatamente el interruptor 3-en-1a la posicién “ON”).
5.1. Para el arranque manual tire del arranque manual hasta que se sienta una leve resistencia, luego tire de €l
hacia usted con relativa fuerza. Lentamente gire el arranque manual con la mano, no lo suelte abruptamente.
5.2. Para el arranque eléctrico (modelo KSB 40iE S) - Gire el interruptor 3-en-1a la posicion “ Estrangulador de aire”
y, a continuacion, pulse el boton ARRANQUE DEL MOTOR, Gire el interruptor 3-en-1a la posicion ON cuando el motor
se caliente. Para garantizar un funcionamiento duradero de la baterfa, no pulse el boton ARRANQUE DEL MOTOR
durante més de 3 segundos. Debe haber un intervalo de al menos 10 segundos entre los intentos de arranque.
6. Coloque el interruptor 3 en 1en la posicion “ON" (Fig. 2).

Consejo (til: para garantizar el funcionamiento a largo plazo del
motor del generador, es importante observar los siguientes con-
sejos:

. \ - Antes de conectar la carga, deje que el motor funcione durante
A& iMPORTANTE! AA 1-2 minutos para que se caliente.
- Al desconectar la carga luego de una operacion larga, no apague

el generador. Deje que el generador funcione inactivo durante
1-2 minutos para que se enfrie.
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No conecte dos 0 mds dispositivos al mismo tiempo. La puesta
en marcha de muchos dispositivos requiere de gran potencia. Los

< dispositivos deberian conectarse uno por uno de acuerdo con su
- - 1
'ATENC'ON PE“GRO‘ potencia nominal. No conecte ningtin consumidor de potencia
en los primeros 2 minutos después de que se haya encendido el
generador.

FUNCION ECON ((EXCEPTO EL MODELO KSB 30i S)
1. Arranque el motor.
2. Cologue el interruptor de ECON a “ON".
3. Conecte el dispositivo a una toma de CA.
4. Aseglrese de que la luz del indicador de CA esté encendida.
5. Encienda el dispositivo eléctrico.

El interruptor de ECON debe estar colocado en “OFF” para aumen-
tar la velocidad del motor a la nominal. Cuando se conectan mdil-

{IMPORTANTE! tiples consumidores de potencia al generador, asegtirese de que
conecte el que tenga mayor corriente de arranque primero, y de
Gltimo el dispositivo con la menor corriente de arranque.

MODO “ON”

Cuando el interruptor ECON estd en la posicion “ON”, la unidad de control monitorea la velocidad del motor,
reduciéndola en proporcion a la carga conectada. Si la velocidad del motor no es la suficiente para generar
electricidad para proporcionar la carga, la unidad de control automaticamente aumentara la velocidad del motor.
Como resultado, se optimiza el consumo de combustible y los niveles de sonido se reducen.

MODO “OFF”

Elinterruptor ECON debe volver a colocarse en “OFF” cuando se utilizan dispositivos eléctricos que requieren de una
alta corriente de arranque, como un compresor o una bomba sumergible.

El interruptor ECON debe volver a colocarse en “OFF” cuando se
iIMPORTANTE! utilizan dispositivos eléctricos que requieren de una alta corriente
de arranque, como un compresor o una homba sumergible.

FUNCION EN PARALELO (PARA EL MODELO KSB 21i S)

Puede aumentar la potencia de salida total de los generadores conectando los dos generadores inversores entre si
con cables especiales para la conexion en paralelo de KSB PC-1 de K&S Basic® (no incluidos en el juego). La conexion
en paralelo de dos generadores garantiza la potencia de salida nominal total de estos generadores. Cuando los
generadores estdn conectados en paralelo, la pérdida de potencia es de 0.2 kW de la potencia nominal total que
puede ser obtenida.

Durante el funcionamiento en paralelo, el interruptor de MODO ECONOMICO debe estar en la misma posicién en
ambos generadores.

1. Conecte el cable paralelo KSB PC-1 a las salidas dedicadas en el panel de control del generador. No utilice ningdn
otro cable, no combine diferentes modelos de generador.

2. Arranque los motores de los mismos modelos de generador (KSB 21i S), compruebe que el indicador verde de
MODO DE TRABAJO de cada generador estd encendido.

3. Enchufe el equipo a un enchufe de corriente.
4. Encienda el equipo.
konner-sohnen.com | 10
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Si‘se enciende el indicador de sobrecarga, siga el procedimiento estandar de sobrecarga del generador descrito en
la seccion 5 (reduzca la carga y pulse el boton REINICIAR en ambos generadores).

. No conecte ni desconecte los cables paralelos con el generador en
FATENCION - PELIGRO! A marcha. Si piensa utilizar un solo generador, los cables paralelos
deben desconectarse con el motor apagado.

PARADA DEL MOTOR n

I iDESCONECTE TODOS LOS DISPOSITIVOS ANTES DE DETENER EL GENERADOR!

No detenga el generador mientras que los dispositivos estdn encendidos. iEsto puede desactivar el generador o
los dispositivos conectados a él!

I PARA DETENER EL MOTOR, PROCEDA DE LA SIGUIENTE MANERA:
1. Apague todos los dispositivos.

2. Deje que el generador funcione inactivo por aproximadamente Q
1-2 minutos. OFF
3. Gire el interruptor a la posicion de "OFF". =

4. Coloque el interruptor 3 en 1en la posicién “OFF" (Fig. 3).
5. Deje que el generador se enfrie.
6. Desconecte los dispositivos.

7. Después de que el generador se detenga, deje que se
enfrie y cierre el conducto de ventilacion (para el modelo —
KSB 21iS, ajlstelo en “OFF", como se muestra en la Fig. 4).

MANTENIMIENTO m

iEste manual es de cumplimiento! Puedes conseguir una lista de direcciones de centros de servicio en la pagina del
importador exclusivo: www.konner-sohnen.com

OBRAS DE MANTENIMIENTO TECNICO

En cada Primer mes | Cada 3 meses | Cada 6 meses | Cada afio o
Unidad Accién AT 0 20 horas 050 horas | o100 horas 300 horas
operativas operativas operativas operativas
Aceite de Control de nivel \/
motor Reemplazo \/ \/
Comprobacion/limpieza v v v
Filtro de aire
Reemplazo v
Limpieza \/ \/
Bujia
Reemplazo v
Tanque}ie Control de nivel \/
combustible Limpieza v/
Filtro de Comprobar (limpiar) v v
combustible Reemplazo v

konner-sohnen.com | 11
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- Siel generador se utiliza a menudo a altas temperaturas o con cargas altas, el aceite deberfa reemplazarse cada
25 horas operativas.

- Si el motor se utiliza en condiciones dificiles o polvorientas, limpie el filtro de aire cada 10 horas oper tivas.

- Sino hiciste el mantenimiento a tiempo, hdgalo lo antes posible para salvar el motor del generador.

A . . A El fabricante no se hace responsable de ningtn dafio causado por
A el A no realizar los trabajos de mantenimiento.

ACEITES RECOMENDADOS m
Utilice aceites disefiados para motores de vehiculos de ci-
clos de cuatro tiempos SAE10W-30, SAE10W-40. Los aceites “

de motor con otros niveles de viscosidad pueden usarse
. e s [/
solo si la temperatura en tu regién no excede los Iimites del @ 0 @ ¢

rango de temperatura especificado en la tabla. Q llenar hasta
Al disminuir el nivel del aceite es necesario afiadir la cantidad requerida ﬁn/ve/

para que el generador funcione correctamente. Es necesario revisar los ni-
veles de aceite de acuerdo con el programa de mantenimiento.
MANTENIMIENTO TECNICO DEL FILTRO DE AIRE m
La limpieza del filtro de aire debe realizarse cada 50 horas de funcionamiento del generador (cada 10 horas en caso
de condiciones inusualmente polvorientas).
LIMPIEZA DEL FILTRO (VER FIG. 1 EN EL ANEXO):
1. Desatornille los tornillos (1) y retire la carcasa (2).
2. Abra los clips de la tapa superior al filtro de aire.
3. Retire el elemento de filtracion de esponja.
4. Retire todos los depdsitos de suciedad dentro de la carcasa hueca del filtro de aire.
5. Limpie profundamente el elemento de filtracién con agua tibia y jabén.
6. Seque el filtro de esponja.

7. El elemento de filtracion seco debe ser humedecido con aceite de motor y el exceso de aceite debe exprimirse
hacia afuera.

MANTENIMIENTO TECNICO DE BUJiAS m

La bujfa debe estar intacta, sin depdsitos de hollin y tener un espacio adecuado.

VERIFICACION DE BUJIAS (VER FIG. 2 EN EL ANEXO):

1. Para los modelos KSB 30i S, KSB 40iE S, desatornille los tornillos y retire la tapa.
2. Retire |a tapa de la bujfa.

3. Retire la bujfa con la llave correspondiente.

4. Examine la bujfa. Siestd rota — es necesario reemplazarla. Para el modelo KSB 21i S - se recomienda bujfa
A76RTC 0 equivalente CR7HSA(NGK), para los modelos KSB 30i S, KSB 40iE S - se recomienda BPRGES/
BPOES(NGK), FORTC/FETC(TORCH).

5. Medir la separacion. Debe estar entre 0,6-0,7 mm.

6. En caso de uso repetido, la bujia debe ser limpiada con un cepillo metdlico. Después de eso — establezca el
espacio adecuado.

konner-sohnen.com | 12
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MANTENIMIENTO DE AMORTIGUADOR Y DE PARALLAMAS

El motory el amortiguador se calentardn mucho luego de que el generador arranque. No toque el motor o el amorti-
guador con ninguna parte de su cuerpo o ropa durante la inspeccion o reparacion hasta que se enfrfen.

Ver Fig. 3 en el anexo: Retire los tornillos y luego tire de la cubierta protectora hacia usted. Afloje los tornillos
y quite la cubierta, la pantalla y el parallamas del amortiguador. Descalcifique la pantalla y el parallamas del amor-
tiguador con un cepillo de alambre. Inspeccione la pantalla y el parallamas del amortiguador. Reempldcelos si han
sufrido dafios. Vuelva a colocar el parallamas. Vuelva a colocar la pantalla y la cubierta del amortiguador. Vuelva a
colocar la cubierta y apriete los tornillos.

. Haga coincidir la protuberancia del parallamas con el orificio del
iIMPORTANTE! A amortiguador de tuberias.

FILTRO DE COMBUSTIBLE m

Nunca use gasolina mientras fuma o en la inmediata cercania de
A rorrante: lamas.

1. Quite Ia tapa del tanque de combustible y el fusible del filtro.
2. Limpie el filtro con gasolina.

3. Pase un pafio por el filtro y vuelva a colocarlo.

4.Vuelva a colocar la tapa del tanque de combustible.
Aseglirese de que a tapa de combustible esté bien ajustada.

FILTRO DE COMBUSTIBLE MANTENIMIENTO TECNICO m

Ver Fig. 4 en el anexo:
1. Desenrosque los tornillos (1), retire la tapa (2) y vacie el combustible (3).

2. Aloje los enganches (4) mientras los sujeta y retire la manguera (5) del depésito de combustible.

3. Retire el filtro de combustible (6).

4. Lave elfiltro con gasolina fresca.

5. Deje que elfiltro se seque y vuelva a colocarlo en el tanque de combustible.

6. Monte la mangueray la abrazaderay, a continuacién, abra la valvula de combustible para comprobar si hay fugas.
7.Vuelva a colocar la tapa y apriete los tornillos.

CAMBIAR O ANADIR EL ACEITE DE MOTOR

No vacie el aceite del motor inmediatamente después de parar el

. generador. El aceite estard demasiado caliente. Es peligroso. Deje

iATENCION - ""'GRO! que el motor se enfrie ligeramente y drene el aceite caliente. El
aceite se vaciara mas rapida y facilmente de un motor caliente.

konner-sohnen.com | 13
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1. Coloque el generador sobre una superficie plana.

2. Afloje los tornillos (1), retire la tapa del generador (2).

3. Coloque el generador sobre una plataforma, e incline la maquina en la direccién de la ranura guia del aceite.
4. Coloque la bandeja de drenaje debajo de la mdquina. Incline el generador y drene todo el aceite.

5. Coloque el generador en una posicion nivelada y afiada aceite nuevo. Vuelva a instalar el indicador de aceite y la
tapa del generador, compruebe que los tornillos estén bien apretados.

MODELOS KSB 30i S, KSB 40iE S

1. Coloque el generador sobre una su-
perficie plana.

2. Afloje los tornillos (1), retire la tapa
del generador (2).

3. Coloque el generador sobre una
plataforma e incline la méquina en la
direccion de la ranura de la gufa de
aceite (3).

4. Retire el indicador de aceite.

5. Coloque la bandeja de drenaje de-
bajo de la mdquina y retire el tapdn de
drenaje de aceite (6). El aceite saldrd
del crter.

6. Compruebe el indicador de aceite (4), Ia junta (5), el tapdn de vaciado de aceite (6) y la junta (7). Sustitiyalos
inmediatamente si estan dafiados.

7.Vuelva a instalar la tapa de drenaje de aceite y la junta.

8. Vuelva a llenar el aceite hasta la posicion adecuada y apriete el indicador de aceite.

9. Limpie la ranura de la guia de aceite e instale la tapa trasera del generador.

No incline el generador cuando llene el aceite del motor. Esto

{ATENCION - PELIGRO! puede provocar el deshordamiento del carter y dafiar el motor.
Aseglirese de que no entren objetos extrafios en el carter.

Recomendamos llenar el tanque sélo hasta el 70% para evitar
iIMPORTANTE! derrames de combustible durante el funcionamiento y el trans-
porte.

ﬁ . . ‘C iEl generador debe ser guardado y transportado con una
il et ventilacion cerrada en todo momento!
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KeSIBASIC

El lugar de almacenaje del generador debe estar seco, sin polvo, bien
ventilado y debe estar fuera de alcance de los nifios y animales. La tem-
peratura recomendada de almacenaje y uso del generador es desde
-20°C hasta +40°C, mantenga el generador fuera de los rayos solares
directos y precipitaciones.

FRENO (PARA LOS MODELOS KSB 30i S, KSB 40iE S):
durante el funcionamiento o el almacenamiento, gire el freno a la posi-
(i6n stop. Antes de mover el generador, gire el freno a la posicién on.

ASA EN FORMA DE U (PARA EL MODELO KSB 40iE S):
Antes de mover el generador, tire de esta empufiadura hasta la 135°.

iADVERTENCIA!

El asa en forma de U estd disefiada para facilitar el despla-
zamiento del generador. No la presione hacia abajo cuando
esté abierta a 135° para evitar dafios en el asa. Transporte la
mdquina por las asas rectas de ambos extremos.

FRENO

STOP €— —» RUN

WHEEL BRAKE

STOPe= = RUN

Para prevenir dafios al medio ambiente, se debe separar el generador de los residuos ordinarios. Por favor reciclelos
de la manera mds segura, poniéndolos en un lugar especial para su desecho.

konner-sohnen.com
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POSIBLES FALLAS Y SOLUCIONES

Fallos tipicos Razén posible Solucién
Interruptor de arranque colocado en la Colocar el interruptor de arranque a la
posicion de OFF posicion de ON

Vélvula de combustible colocada en la posicién Girar la véivula ala posicén de ON

de OFF
La trampilla de aire estd abierta Cierre la trampilla de aire
El motor no arranca - -
Fuera de combustible Agregar combustible

Hay combustible de baja calidad o sucio en

ol motor Cambiar el combustible

Limpie la bujia o cdmbiela por una nueva;

La buja estd carbonizada o dafiada, establezca la distancia correcta entre

distancia incorrecta entre los electrodos

los electrodos
Tanque de combustible sucio Limpiar el tanque de combustible
Filtro de aire sucio Limpiar elfiltro de aire

Potencia del motor baja/

arranque pesado Agua en el tanque de combustible/carburador;

el carburador estd atascado Vacle el tanque de combustible/carburador

Distancia entre los contactos de una buja no Colocar los contactos a una distancia adecuada

es nominal
Aletas de refrigeracion sucias Limpiar las aletas de refrigeracion
Motor recalentado - - - - .
Filtro de aire sucio Limpiar el filtro de aire
Los cables conectados estan dafiados Encender el disyuntor
Voltaje nulo mientras funcio- Iy ' Revise los cables; si estd usando una exten-
5 &l T (ables de conexion de mala calidad Sién, cimbiela
Fallo del dispositivo conectado Intente conectar otros dispositivos
! Desconecte algunos dispositivos para
El generador estd sobrecargado disminuir a carga
Los dispositivos Se produjo un corto circuito en uno de los Desconecte ese dispositivo para restaurar la
conectados no funcionan dispositivos conectados estabilidad del sistema
mientras el generador - — —— -
esta operando Filtro de aire sucio Limpiar el filtro de aire

Las repeticiones del motor son menores

quelo nominal Contactar el centro de servicio

TERMINOS DE SERVICIO DE GARANTIA m

La garantia internacional del fabricante es de 1 affo. El periodo de garantia comienza desde la fecha en la compra. En
los casos en que el perfodo de garantia sea superior a 1 afio de acuerdo con la legislacion local, péngase en contacto
con su distribuidor local. El vendedor del producto es responsable de garantizar la garantia. Por favor contacte al
vendedor para obtener su garantfa. Dentro del perfodo de garantfa, si el producto falla debido a fallos en el proceso
de produccion, se le intercambiard por el mismo producto o se le reparara el fallo.

Todas las fallas causadas por el fabricante durante el periodo de garantia serdn solucionadas sin cargo. El reparo de
la garantfa se llevard a cabo solo si tiene la tarjeta de garantfa totalmente completada, la firma del comprador de la
aceptacion de los términos de la garantfa, asi como un documento que respalde la compra (recibo, comprobante de
venta o factura). En la ausencia del mismo, al igual que en el caso de errores o correcciones no autentificadas por
sello del vendedor o inscripciones ilegibles en la tarjeta de garantia o cupdn desprendible, no se realizard ningdin
reparo de garantia, no se acepta objecion alguna sobre la calidad, y 1a tarjeta de garantia serd retirada por el centro
de servicio como invdlida. £l dispositivo se acepta para su reparo y limpieza completa.
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ANEXO

Fig. 1
MODELO KSB 21i S

Fig. 2
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Fig. 3
MODELO KSB 21i S

Fig. 4
MODELO KSB 21i S
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P Nr. 144

The following products have been tested by us with the listed standards and found in

compliance with the European Community Machinery Directive 2006/42/EC, Noise Directive
2000/14/EC.

Manufacturer: DIMAX INTERNATIONAL GmbH

Address: Flinger Broich 203, 40235 Duesseldorf, Germany
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Type / Model: KSB 21i S, KSB 30i S, KSB 40iE S
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Notification body , responsible for 2006/42/EC Machinery Directive certificate issuing for models KSB 30i S,
KSB 40iE S is TUV Rheinland LGA Products GmbH TillystraBe 2, 90431 Niirnberg, Germany +49 (0) 9116555225.
Notification body number is 0197.

Notification body, responsible for 2000/14/EC Noise Directive certificate issuing for model KSB 21i S is TUV SUD
Industrie Service GmbH.,Westendstrasse 199, 80686 Minchen, Germany.
Notification body number is 0036.

Notification body, responsible for 2000/14/EC Noise Directive certificate issuing for models KSB 30i S, KSB 40iE S
is VERICERT SRL, Via L. Masotti n. 5, 48124 - in Fornace Zarattini (RA), Italy, +39 0544 501951.
Notification body number is 1878.
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Ihre Bestellungen
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support@dimaxgroup.de

Garantie, Reparatur und
Service
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