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KeSIBASIC

Herzlichen Gliickwunsch zum Kauf der Produkte von K&S Basic®. Diese Betriebsanleitung beinhaltet kurze Sicher-
heitshinweise, Gebrauchs — und Einstellungsanweisungen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des
Herstellers im Abschnitt, Unterstiizung”: koenner-soehnen.com/manuals

Die Vollversion der Betriebsanleitung ldsst sich auch tiber den Abschnitt , Unterstiitzung” herunterladen, indem Sie
den QR-Code scannen, oder indem Sie die Website des offiziellen Herstellers der Handelsmarke K&S Basic® besu-
chen: www.koenner-soehnen.com

Wir wollen die Umwelt entlasten und sparen Papier, deshalb legen eine kurze Beschreibung
der wichtigsten Informationen der Betriebsanleitung vor.

‘ Lesen Sie vor Inbetriebnahme unbedingt die Vollversion der ‘
Betriebsanleitung!

Anderungen in Design, Ausstattung und Zubehtr des Gerts, die in der vorliegenden Bedienungsanleitung nicht aufge-
listet sind, bleiben vom Hersteller vorbehalten. Die Abbildungen sind in der Betriebsanleitung schematisch dargestellt
und knnen sich von realen Baugruppen und Produktaufschriften leicht unterscheiden.

Am Ende dieser Betriebsanleitung befinden sich Kontaktinformationen, welche Sie bei Problementstehung gerne nutzen
konnen.

Die Nichtbeachtung des mit diesem Symbol gekennzeichneten Hin-
VORSICHT - GEFAHR! A weises kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod des Bedieners
oder Unbefugten fiihren.

WICHTIG! Niitzliche Informationen zur Verwendung des Gerats.

| Symbolverzeichnis und Beschreibung der Aufschriften finden Sie in der elektronischen Vollversion des Handbuchs.

Der Generator darf nicht in schlecht beliifteten Raumen, oder bei iibermaBiger Luftfeuchtigkeit, oder auf nassem
oder feuchtem Boden eingesetzt werden. Der Betrieb des Generators darf nicht bei Regen, Schnee und unter ldnger-
er direkter Sonneneinstrahlung erfolgen. Stellen Sie den Generator auf eine flache, harte Oberfldche, mindestens
1 Meter von brennbaren Fliissigkeiten/Gasen entfernt. Platzieren Sie den Generator mindestens 1 m vom vorderen
Bedienfeld entfernt und mindestens 50 cm auf jeder Seite, einschlieBlich der Oberseite des Generators. Achten Sie
darauf, dass sich keine unbefugten Personen, Kinder oder Tiere in der Nahe des Gerats aufhalten. Sicherheitsschuhe
und Handschuhe unbedingt tragen.

Da die Abgase giftiges Kohlendioxid (CO,) und Kohlenmonoxid
(CO) enthalten, die lebensgefahrlich sind, ist es strengstens ver-
boten, den Generator in Wohngebauden, mit Wohngebauden ver-

VORSICHT - GEFAHR! bundenen Riumen mit einem gemeinsamen Liiftungssystem und
anderen Raumen aufzustellen aus denen Abgase in Wohnraume
gelangen konnen.

Bei der Installation des Generators ist auf die Leistung der elek-
trischen Gerate und deren Einschaltstrom zu achten, der um ein

Vielfaches hoher sein kann als der Nennstrom. Beim Anlaufen

VORSICHT - GEFAHR! von Stromverbrauchern mit einem iiber der Hochstleistung des
Generators liegenden Einschaltstrom kann der Uberlastschutz des
Generators auslosen.
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Die Anzahl der Phasen des Generators und des Spannungsnetzes
ist zu beachten. Der 400V-Modus ist nur fiir Drehstromverbrau-
cher vorgesehen, die alle 3 Phasen symmetrisch belasten. 400V-

VORSICHT - GEFAHR! Drehstromausgang des Generators darf nicht fiir eine komplette
400V-Hauseinspeisung verwendet werden, sondern ausschlieBlich
fiir unempfindliche 400V-Drehstromverbraucher.

ﬁ : f Der Generator erzeugt Strom. Sicherheitsvorschriften beachten,
P =AY um Stromschlage zu vermeiden.

Der Generator sollte je nach Anwendungsart als IT- oder TN-Sys-
tem eingesetzt werden. Erdung und zustzliche SchutzmaBnah-

ACHTUNG! men wie Isolationsiiberwachung oder Beriihrungsschutz (Fehler-

stromschutzeinrichtung) sind entsprechend der Anwendungsart
und des verwendeten Systems zu verwenden.

Der Anschlussplan des Generators muss den Installationsvorschriften und den geltenden gesetzlichen Be-
stimmungen entsprechen. Unsere Generatoren sind als T-System ausgefuhrt und verfiigen ber den Basisschutz
durch die Isolierung der aktiven stromfiihrenden Teile nach DIN VDE 0100-410. Das Generatorgehduse ist von ak-
tiven L- und N-Leitungen isoliert. In allen Fdllen auBer Schutztrennung mit Potentialausgleich muss der Generator
geerdet werden. Beim [T-System mit Erdung muss eine Isolationsiiberwachung verwendet werden. Weitere Infos
bezliglich Verwendung des Generators im IT- und TN-System finden Sie auf unserer Webseite oder bekommen Sie
von unserem technischen Support. Kabel, deren Isolierung beschddigt ist, miissen ersetzt werden. Auch abgenutzte,
beschddigte oder verrostete Kontakte missen ebenfalls ersetzt werden.

Es ist nicht zuldssig an den Generator Gerate anzuschliessen, die
‘ AT ‘ in der Lage sind starke Stromspitzen zu produzieren und Ener-
: gie in Richtung Generator zu leiten (Spannungsregler, Gerdte mit

elektronischer Bremse, netzgefiihrte Wechselrichter etc.).

Der Generator und die Stromverbraucher bilden ein geschlossenes System, dessen Elemente sich gegenseitig beein-
flussen. Dieses System unterscheidet sich rein physikalisch vom 6ffentlichen Netz, da es durch Faktoren wie unsym-
metrische Belastung und nichtlineare Stromaufnahme durch Stromverbraucher stark beeintréchtigt wird, wodurch es
2u Schdden am Generator und den daran angeschlossenen Stromverbrauchern kommen kann.

Von der Bedienung des Generators wird abgeraten, falls Sie:
‘ AT G ‘ miide, medikamentds betdubt, sich unter Einfluss von Drogen
- : oder Alkohol befinden. Unachtsamkeit bei der Bedienung des

Generators kann zu schweren Verletzungen fiihren.

Das Produkt darf nur bestimmungsgemaB betrieben werden.

WICHTIG! Ein Kunde, der das Gerdt unsachgemaB verwendet, hat keinen

Anspruch auf eine kostenlose Garantiereparatur.

Der Generator darf wahrend des Betriebs nicht an Stromquellen angeschlossen sein. Der Generator darf nur in
ausgeschaltetem Zustand getankt werden. Nur das bleifreie Benzin! Der Einsatz von Kerosin oder anderer Kraft-
stoffe ist verboten! Kraftstoff nicht bei laufendem Motor nachfillen.

Der Kraftstoff belastet den Boden und das Grundwasser. Vermei-
ORI ELA A den Sie das Auslaufen von Benzin aus dem Tank!
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GESAMTANSICHT UND BESTANDTEILE DES INVERTERGENERATORS n

1. Tragegriff

2. Kraftstofftank entliftungshebel
3. Kraftstoffbehdlterdeckel

4. Bedienfeld

5. Handstartergriff auf der anderen Seite des Generators)
6. Wartungsdeckel (auf der anderen Seite des Generators)
7. Schallddmpfer(auf der anderen Seite des Generators)
8. Luftungsgitter ) 3 1

(O I ofF  lon  stord)

‘ O

1. Wechselstromsteckdosen 2 x Schuko 230 V

2. Olstandsanzeige, Uberlastanzeige, Spannungsanzeige

3. Energiesparmodus-Schalter (ECON)
4. Schalter (Ziindung)

5. Gleichstromsicherung 12V

6. Gleichstromsteckdose 12V/8.3A

7. Chokehebel

8. Kraftstoffhahn

9. Erdungsanschluss

Der Hersteller behilt sich das Recht vor, Anderungen am Inhalt

WICHTIG!

AN

Gerat unterscheiden.

TECHNISCHE DATEN n

der Verpackung, Design und Aufbau der Produkte zu machen. Die
Abbildungen in der Betriebsanleitung sind schematisch dargestellt
und konnen sich von realen Baugruppen und Aufschriften auf dem

Modell KSB 30i
Spannung, V 230
Hochstleistung, kW 3.0
Nennleistung, kW 2.7
Frequenz, Hz 50
Stromstarke, A (max.) 13A
Steckdosen 1 xSchuko 230V
Start PY4HMiA
Volumen des Kraftstoffbehalters, L 4.0
Gerauschpegel Lea(7m)/Lwa, dB 70/95
Steckdose 12V, A 12V/8.3A
Modell des Motors KSB 160i
Hubraum, cm? 142.6
Motordl-Fiillmenge, | 0.35
Bauart des Motors Benzin Viertakt
Motorleistung, PS 4.2
Leistungsfaktor, cos ¢ 1
Abmessungen (LxBxH), mm 480x285x420
Nettogewicht, kg 23
Schutzklasse 1P23M

Zulassige Abweichung von der Nennspannung betréagt hochstens 5%
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Um die Zuverldssigkeit zu gewdhrleisten und die Lebensdauer des Generators zu verlanger, kdnnen die Spitzenleis-
tungen geringfugig begrenzt werden.

Die optimalen Betriebsbedingungen sind Umgebungstemperatur von 17-25°C, Luftdruckvon 0,1 MPa (760 mm Hg)
und relative Luftfeuchtigkeit von 50-60%. Unter diesen Umgebungsbedingungen kann der Generator im Bezug auf
die angegebenen Eigenschaften maximale Leistung gewdhrleisten. Bei Abweichungen von den angegebenen Umge-
bungsbedingungen kénnen sich die Anderungen in der Leistung des Generators ergeben.

Bitte beachten Sie, dass die Dauerbelastung die 80% der Nennleistung nicht tiberschreiten darf, um die Lebensdau-
er des Generators aufrecht zu erhalten.

NUTZUNGSBEDINGUNGEN

Bei Inbetriebnahme empfehlen wir den Generator zu erden. Vergewissern Sie sich vor dem Start, dass der
Gesamtverbrauch aller angeschlossenen Gerdte die Hochstleistung des Generators nicht iiberschreitet.

Vergewissern Sie sich, dass die Schalttafel, das Liiftungsgitter
und die untere Seite des Wechselrichters nicht verschmutzt sind,

WICHTIG! keine Fremdkorper enthalten und nicht nass sind. Schlechte
Liiftung kann zu Schaden des Motors, des Wechselrichters und des
Wechselstromgenerators fiihren.

ARBEITEN MIT DEM GERAT H

I OLSTANDSANZEIGE

Wenn der Olstand unter dem zuldssigen Wert liegt, leuchtet die Olstandsanzeige auf und der Motor schaltet sich ab.
In diesem Fall springt der Motor erst an, wenn das Motordl nachgefiillt wurde.

I WECHSELSTROMANZEIGE
Wenn der Generator lduft und Strom erzeugt, leuchtet die Wechselstromanzeige.

I UBERLASTUNGSANZEIGE

Die Uberlastungsanzeige leuchtet, wenn der Generator iiberlastet ist, das Inverter-Modul sich Gberhitzt oder die
Ausgangswechselspannung zunimmt.

Wenn die Uberlastungsanzeige aufleuchtet, lauft der Motor weiter, aber der Generator erzeugt keinen Strom mehr.
In so einem Fall fiihren Sie folgende Schritte aus:

1. Schalten Sie alle angeschlossenen Gerate aus und schalten Sie den Motor ab.

2. Passen Sie die Gesamtbelastung der angeschlossenen Gerdte an die Nennleistung des Generators an.
3. Uberpriifen Sie, ob das Liftungsgitter nicht verschmutzt ist. Reinigen Sie dieses bei Notwendigkeit.

4. Nach der Uberpriifung kann der Motor neu gestartet werden.

Die Uberlastungsanzeige kann fiir wenige Sekunden beim Start

‘ T oder beim Anschluss von Elektrogeréaten mit hohem Anlaufstrom,
; wie zum Beispiel ein Kompressor aufleuchten. Das bedeutet keine

Funktionsstorung.

I GLEICHSTROMSICHERUNG

Der Gleichstromsicherung wird automatisch auf ,OFF” (,AUS") umgestellt, wenn der Strom eines angeschlossenen
Elektrogerdts iber dem Nennstrom liegt. Fiir weiteren Gebrauch des Elektrogerdts schalten Sie die Gleichstrom-
sicherung mit der Taste ,ON” (,EIN") ein.
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Beim Ausldsen der Gleichstromsicherung, verringern Sie die
. T . Belastung des angeschlossenen Elektrogerats. Falls die Sicherung
: trotzdem ausgelost wird, wenden Sie sich an eine SServicestelle

von K&S Basic®.

KRAFTSTOFFBEHALTERDECKEL
Schrauben Sie den Kraftstofftankdeckel ab, indem Sie diesen gegen den Uhrzeigersinn drehen.

KRAFTSTOFFTANK ENTLUFTUNGSHEBEL forversiss - (ngstede
Der Kraftstofftankdeckel ist mit einem Hebel zur Entliiftung und Unterbindung
der Kraftstoffversorgung versehen. Der Entliiftungsgriff muss sich in der
Position ON (AN) befinden. Das wird Kraftstoff in den Vergaser treiben und
somit den Motor starten. Wenn der Generator nicht mehr gebraucht wird,
kann der einem Hebel zur Entliftung die Position OFF gebracht werden, um
die Kraftstoffzufuhr zu unterbinden.

ERDUNGSANSCHLUSS

In allen Fdllen auer IT-System mit Schutztrennung mit Potentialausgleich muss der Generator am Erdungsanschluss
mit einem flexiblen Kupferkabel 6 mm? mit Erdung verbunden werden.

PRUFEN SIE DEN KRAFTSTOFFSTAND

1. Drehen Sie den Tankdeckel auf und prifen Sie den Kraftstoffstand im Tank.
2. Fiillen Sie den Kraftstoff bis zum Kraftstofffilter.
3. Drehen Sie den Tankdeckel dicht zu.

Falls Kraftstoff auslauft, soll dieses umgehend mit einem saube-
ren, weichen Tuch abgetrocknet werden, da es der lackierten

‘ T . Oberflache und den Plastikteilen Schaden zufiihren kann. Verwen-
: den Sie ausschlieBlich bleifreies Benzin. Verwendung vom bleihal-
tigen Benzin kann zu ernsthaften Schaden der inneren Teile des

Motors fiihren.

Empfohlener Kraftstoff: Verwenden Sie ausschlieBlich bleifreies Benzin. Abb. 1
Volumen des Kraftstofftank: siehe Tabelle , Technische Daten".

PRUFEN SIE DEN OLSTAND
Der Generator wird ohne Motordl geliefert. Starten Sie den Motor nicht,
bis Motordl aufgefiillt ist.
1. Offnen Sie der Wartungsdeckel. (Abb. 1)

2. Ziehen Sie den Olmessstab heraus und wischen Sie ihn mit einem
sauberen Tuch ab.

3.Fillen Sie das Kurbelgehduse mit empfohlenem Motordl auf.
Die empfohlene Olmenge fiir jedes Modell ist in der Tabelle der
technischen Daten angegeben.

4. Stecken Sie den OlmeBstab ein, ohne den einzudrehen.

5. Priifen Sie den Olstand nach der Markierung auf dem Olmessstab.
6. Wenn der Olstand niedrig ist, fiillen Sie Motordl des spezifizierten Typs nach.
7. Bringen Sie anschlieBend den Oleinfillverschluss an.
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Empfohlenes Motordl: SAE 10W30, SAE 10W40
Empfohlene Marke des Motordls: API Service Typ SE oder hoher
Motordlmenge: siehe Tabelle , Technische Daten”.

Vor dem Motoranlass iberpriifen Sie, dass die Leistung der Stromverbraucher der Leistung des Generators
entspricht. Es ist verboten, die Nennleistung zu iibersteigen. Schalten Sie die Gerate vor dem Motoranlass
nicht an!

Kippen Sie den Generator nicht bei der Fiillung des Motordls. Das Kann zur Uberfiillung und somit Beschadigungen
des Motors fiihren. Der Generator kann seine Nennleistung nur unter normalen atmospharischen Bedingungen
erbringen.

ACHTUNG!

Andern Sie die Grundeinstellungen des Kraftstoffsystems oder des
Drehzahlreglers nicht (die wurden vor dem Verkauf gemacht),
sonst kann es zu Motorstorungen fiihren.

Bei der Leistungsabnahme im Bereich zwischen Nenn- und Hochst-
VORSICHT - GEFAHR! leistung darf der Generator hchstens 1 Minute lang laufen.

Es muss ebenfalls vermieden werden, dass der Notstromgenerator

ununterbrochen (z. B. durch Nachfiillen von Kraftstoff in den Tank
VORSICHT - GEFAHR! oder Anschluss eines groBen Kraftstofftanks) oder langer als emp-

fohlen lauft: 4-6 Stunden Benzin-Generatoren (je nach Belastung).

Dieses Material dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Anleitung fiir die Installa-
tion des Gerdts oder dessen Anschluss an das Stromnetz dar, dennoch empfehlen wir lhnen
dringend, die nachfolgenden Anweisungen sorgfaltig zu lesen. Alle Gerateanschliisse miissen
stets von einer fiir die Installation und den elektrischen Anschluss der Gerdte verantwortlichen
zugelassenen Elektrofachkraft gemaR den ortlichen Gesetzen und Vorschriften vorgenommen
werden. Der Hersteller iibernimmt keine Haftung fiir einen unsachgeméaRen Anschluss des Ge-
rats oder fiir Sach- oder Personenschaden, die durch eine unsachgemaBe Installation, einen
unsachgemaBen Anschluss oder Gebrauch des Gerdts entstehen kdonnen.

WICHTIE! ‘ SchutzmaBnahmen gegen einen Stromschlag miissen dem ausge-
: wahlten Stromversorgungssystem (IT oder TN) entsprechen.
Lassen Sie sich vor der Benutzung der Erdungsklemme von einem
WICHTIG! Elektriker beraten.

WAHREND DER ERSTEN 20 BETRIEBSSTUNDEN FOLGEN SIE DEN NACHSTEN ANWEISUNGEN:
1. SchlieBen Sie keine Stromverbraucher an, deren Leistung 50% der Nennleistung des Gerdtes Uberschreitet.

2. Nach den ersten 20 Betriebsstunden muss das Motordl unbedingt gewechselt werden. Es ist besser, das Motordl
abzulassen, wenn der Motor noch nicht nach dem Betrieb abgekiihltist. In diesem Fall ldsst sich das Motordl am
schnellsten und vollstandig ablassen.

3. Priifen und ggf. reinigen Sie den Luftfilter, den Kraftstofffilter und die Ziindkerze.
MOTOR STARTEN

Tipp: Falls der Motor kurz nach dem Start wieder ausgeht oder
ACHTUNG! gar nicht startet, empfehlen wir das MotordIniveua zu priifen. Der
: Generator ist mit Olmangelsicherung ausgestattet und der Motor

bei zu wenig Motorol wird gestoppt.
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‘ . & Uberpriifen Sie vor jedem Start des Generators unbedingt den 0l-
e und Kraftstoffstand!

1. Uberpriifen Sie den Olstand.

2. Uberpriifen Sie den Kraftstoffstand.

3. Stellen Sie die Entliftungsoffnung am Tankverschluss in die Position , ON”.
4. SchlieBen Sie die Starterklappe (ziehen Sie am Chokehebel).

5. Bringen Sie den Kraftstoffhahn in die Position ON.

6. Bringen Sie den Motorschalter in die Position ON. g
7. Ziehen Sie beim Handanlass nam Startergriff, bis ein leichter Widerstand spiirbar ist. Dann ziehen Sie durch eine
schnelle Bewegung den Starter auf die ganze Schnurlange heraus. Lassen Sie den Handanlasser langsam zuriick.

8. Offnen Sie die Starterklappe durch Driicken des funktioniert.

9. Lassen Sie den Generator ca. 1-2 Minuten lang im Leerlauf laufen.

10. SchlieBen Sie die bendtigten Gerdte an die Generatorbuchsen an.

Lassen Sie keinen gleichzeitigen Anschluss von zwei oder mehreren
Verbrauchern. Beim Einschalten wird in der Regel eine groRere Leis-
VORSICHT - GEFAHR! tung gebraucht. Die Verbraucher sind gemaR ihrer maximal zuldssi-
gen Leistung nacheinander einzuschalten. Schliessen Sie keine Last
wahrend der ersten 1-2 Minuten nach dem Generatoranlass an.

Vor dem Einschalten des Generators muss sichergestellt werden, dass die anzuschlieBenden Gerate intakt sind. Falls
ein Gerdt, welches angeschlossen wurde, sich plotzlich ausschaltet, ist die Belastung mittels des Notausschalters
sofort auszustellen und den Generator abzuschalten. AnschlieBend ist eine Priifung des Generators notwendig,

Seien Sie wahrend des Betriebs des Generators vorsichtig!
WICHTIG! Der Generator kann verwendet werden, falls die Spannungsanzeige
den Wert 230B +/- 10% (50 Hz) anzeigt.

ECON - MODUS
1. Starten Sie den Motor.
2. Stellen Sie die ECON-Taste auf ,ON".
3. SchlieBen Sie den Stromverbraucher an die Wechselstromsteckdose an.
4. Vergewissern Sie sich, dass die Kontrollleuchte/Wechselstromanzeige leuchtet.
5. Schalten Sie den Stromverbraucher ein.

ECON-Taste soll in der Position ,,0FF” sein, um die Motordrehzahl

‘ T ‘ auf Nennwert zu erhﬁhgn. Beim Anschlus; mehrgrer Verb[aucher
: an den Generator, schlieBen Sie zuerst einen mit dem hochsten

Anlaufstrom und zuletzt den mit dem niedrigsten Anlaufstrom an.

,ON“ - POSITION

Bei der ,ON" - Position der ECON-Taste wird Motordrehzahl von der Steuereinheit kontrolliert und entsprechend der
angeschlossenen Last reduziert. Wenn die Motordrehzahl nicht ausreicht, um Strom zur Unterstitzung der Last zu
erzeugen, erhoht die Steuereinheit automatisch die Motordrehzahl. Dadurch wird der Kraftstoffverbrauch optimiert
und der Schallpegel gesenkt.

,OFF* - POSITION

Bei der , OFF" - Position der ECON-Taste lduft der Motor mit Nenndrehzah! unabhdngig davon, ob die Last anges-
chlossen ist.
Beim Anschluss der Elektrogerate, die einen hohen Anlaufstrom
ACHTUNG! erfordern, z.B. Kompressor oder Tauchpumpe, soll die ECON-Taste
in der Position ,,OFF“ sein.
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VOR DEM STOPPEN DES GENERATORS SCHALTEN SIE ALLE ANGE-

SCHLOSSENE GERATE AUS!
VORSICHT - GEFAHR! Stoppen Sie den Generator nicht bei eingeschalteten Geréten! Dies
kann den Generator oder Gerate beschadigen!

MOTOR STOPPT

Fihren Sie folgende Schritte aus, um den Motor abzustellen:

1. Schalten Sie alle angeschlossenen Gerate ab, schalten Sie den ECON-Modus aus.
2. Lassen Sie den Generator ca. 1-2 Minuten lang im Leerlauf laufen.

3. Bringen Sie den Motorschalter in die Position OFF (Aus).

4. Bringen Sie den Kraftstoffhahn in die Position OFF (Zu). Qg @
5. Lassen Sie den Generator nach dem Stoppen vollstandig abkiihlen und schlieBen Sie die Entliiftungsoffnung
6. Trennen Sie die Gerdte vom Stromnetz.

Die Pflegearbeiten, welche im Kapitel ,Wartung" beschrieben sind, miissen regelmaRig durchgefiihrt werden. Falls
der Benutzer keine Mdglichkeit hat, die Wartung selbstandig durchzufiihren, hat er die Mdglichkeit, sich an das
offizielle Service-zentrum zwecks der Auftragsausfertigung fur die Ausfiihrung der notwendigen Arbeiten zu wenden.

Eine Liste mit Kontakten vom qualifizierten Fachpersonal finden Sie auf Ihrem Garantieschein.

FOLGEN SIE DEN ANWEISUNGEN DIESER BETRIEBSANLEITUNG!
Die Wartung, der Betrieb und die Lagerung des Generators miissen

T laut Anweisungen der vorliegenden Betriebsanleitung erfolgen.
’ Der Hersteller tragt keine Verantwortung fiir die Beschadigungen
und Schaden, die durch die Nichtbefolgung der Sicherheitshestim-

mungen und der Wartungsregeln verursacht wurden.

EMPFOHLENER WARTUNGSPLAN

B = g < s = g5
2 = £q 523 E23 S SE
] = S8 Ss® < 2F ¢ 255 £2
1 2 :E = § g ) g g © &5 2‘:
= = = T°= | 2%8 | 2°8 £R
= < < - R
Standpriifung v
Motordl
Wechsel v v
Standpriifung /
Reinigung J J J
Luftfilter
Wechsel v
Reinigung J J
Ziindkerze
Wechsel v
Standpriifung v
Kraftstofftank
Reinigung s/
Prifung
Kraftstoffschlauch (Reinizung) J J

- Falls der Generator oft bei hoher Betriebstemperatur oder hoher Belastung betrieben wird, ist der Olwechsel alle 25
Motorstunden durchzufihren.

- Falls der Motor oft in einer stark verstaubten Umgebung betrieben wird, sind die Luftfilter alle 10 Stunden zu reinigen.

- Folgen Sie dem Wartungsplan, um den Motor des Generators in einer guten Betriebsbereitschaft zu halten.
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VORSICHT - GEFAHR!

Schalten Sie den Motor vor der Wartung ab. Platzieren Sie den Generator auf einer ebenen Flache und
entfernen Sie den Ziindkerzenstecker ab, um einen Motorstart zu vermeiden. Starten Sie den Motor nie
in einem schlecht beliifteten oder versiegelten Raum. Der Betriehsraum muss gut ventiliert sein. Die
Abgase des Motors enthalten giftigen CO,, welches bei der Einatmung einen Schockzustand auslosen
kann, der zur Ohnmacht und Tod fiihren kann.

Das Motordl beeinflusst die Betriebsangaben des Motors
und gilt als Hauptfaktor, der seine Ressource bestimmt. . . I . .
Verwenden Sie ein Ol welches fiir die Viertaktmotoren : 19W-3|0, 10IW-4(I)
vorgesehen ist, denn es beinhaltet Detergenzien, die den

Anf%rderungen der Standards Kategorie SgE nach der APl — 0 @ '
Klassifikation (oder der gleichwertigen) entsprechen oder

sie Ubertreffen.

In Allgemeinfdllen sind Motordle mit Viskositdt SAE10W-30; SAE10W-40 zu empfehlen. Die Motordle mit Viskositdt, die
sichvon der in der Tabelle angegebenen unterscheidet, konnen erts dann benutzt werden, wenn die durchschnittliche
Temperatur in Ihrer Region den angegebenen Temperaturbereich nicht iberschreitet. Die Olviskositat laut SAE-Standard
oder die Servicekategorie des Ols sind auf dem Aufkleber des API - Behdlters angegeben.

Der obere Stand
ERSATZ ODER ZUSATZ DES OLS IN DEN MOTOR ‘ . J

Beim Sinken des Olstandes muss dieses erhoht werden, um den ordentlichen
Betrieb des Generators zu gewahrleisten. Es ist notwendig, den Olstand gemdR dem
Zeitplan der Wartung zu priifen.

Vermeiden Sie das Ablassen von Ol unmittelbar nach der

‘ . ‘ Abschaltung des Motors. Seien Sie vorsichtig im Umgang mit Ol,
Ll - EdEL um Verbrennungen zu vermeiden, da dieses eine hohe Temperatur

haben kann.

FOLGENDE SCHRITTE SIND BEIM OLWECHSEL EINZUHALTEN:

1. Platzieren Sie den Generator auf eine gerade Fldche fiir mehrere Minuten. Schalten Sie den Motor ab und

bewegen Sie den Hebel der Liiftungsoffnung in die Position OFF.

2. Losen Sie die Schrauben und entfernen Sie danach die Abdeckung.

3. Platzieren Sie einen Behalter fiir das Altol unter dem Motor.

4. Losen Sie den Kanaldeckel mithilfe eines Sechskantschlissels.

5. Warten Sie, bis das Altol abflieft. Kippen Sie den Generator, um ein besseres Ergebnis zu bekommen.

6. Filllen Sie den Behalter mit neuem Motordl bis zur oberen Markierung.

7. Wischen Sie den Deckel mit einem sauberen Tuch ab und beseitigen Sie Olspuren, falls vorhanden. Vergewissern
Sie sich, dass kein Schmutz oder Staub ins Kurbelgehduse geraten ist.

8. Platzieren Sie den Tankdeckel an seinen Platz zurick.

9. Setzen Sie den Deckel wieder auf und ziehen Sie die Entliiftungsschrauben zu.

Kippen Sie den Generator nicht bei der Auffiillung des Motordls.
VORSICHT - GEFAHR! & Das Kann zur Uberfiillung und somit Beschddigungen des Motors
fiihren.

Der Luftfilter muss alle 50 Betriebsstunden gereinigt werden (bei erhohter Verschmutzung alle 10 Stunden).
koenner-soehnen.com | 9
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I LUFTFILTER REINIGEN:

1. Machen Sie die Klemmen auf dem oberen Deckel des Luftfilters auf.

2. Nehmen Sie das schwammige Filterelement ab.

3. Entfernen Sie den ganzen Schmutz im Inneren des leeren Gehduses des Luftfilters.

4. Splen Sie das Filterelement sorgfaltig mit warmem Wasser.

5. Lassen Sie das Filterelement trocknen. )

6. Schmieren Sie das trockene Filterelement mit Motordl und entfernen Sie den OliiberschuB.

WARTUNG DER ZUNDKERZE m

Electrode Die Ziindkerze ist ein wichtiges Element, welches den aufrechten Betrieb
des Motors gewahrleistet. Sie muss unversehrt sein, keinen Ansatz und
einen richtigen Spalt haben.

I PRUFUNG DER ZUNDKERZE:
ol 0607 mm 1. Nehmen Sie die Ziindkerzenkappe ab.
Tindkere 2.Schrauben Sie die Zindkerze mittels des entsprechenden Schliissels aus.

3. Mustern Sie die Zindkerze. Falls sie geplatzt ist, muss sie unverziiglich
ersetzt werden. Die Verwendung der Ziindkerze F7RTC ist zu empfohlen.

4. Messen Sie den Spalt. Er muss zwischen 0,6 und 0,7 mm sein.
5. Schrauben Sie die Zindkerze mittels des Ziindkerzenschliissels wieder ein.
6. Platzieren Sie die Ziindkerzenkappe wieder auf ihren Platz.

WARTUNG DES SCHALLDAMPFERS UND DES FUNKENFANGERS m

Motor und Schalld@mpfer sind unmittelbar nach dem Betrieb sehr heif. Vermeiden Sie aus diesem Grund Beriih-
rungen mit Korperteilen oder Kleiderstiicken wahrend Inspektionen oder Reparaturen, bis diese abgekiihlt sind.

1. Entfernen Sie die Schrauben, und ziehen Sie dann an der Schutzabdeckung.

2. Losen Sie die Schrauben und entfernen Sie dann den Deckel, die Schutzhiille und den Funkenfanger des
Schalldémpfers.

3. Befreien Sie die Schutzhiille des Schallddmpfers und des Funkenfangers vom Ru mithilfe einer Drahtbirste.

4. Inspizieren Sie die Schutzhillle des Schallddmpfers und den Funkenfdnger. Wechseln Sie diese bei
Beschddigungen aus.

5. Installieren Sie den Funkenfanger.

6. Installieren Sie die Schutzhiille und die Abdeckung des Schallddmpfers

7. Installieren Sie die Abdeckung und ziehen Sie die Schrauben fest.

Lassen Sie die Aushuchtung des Funkenfingers mit einer Offnung
LA im Schalldampferrohr.

KRAFTSTOFFFILTER m

Achten Sie bei der Arbeit mit Kraftstoff darauf, dass sich kein
VORSICHT - GEFAHR! offenes Feuer oder andere Feuerquellen in der Nahe des Motors

befinden. Rauchen Sie nicht in der Nahe.

1. Nehmen Sie den Tankdeckel und das Kraftstofffilter ab.

2. Reinigen Sie das Filter mit Benzin.

3. Wischen Sie das Filter sauber ab und setzen Sie es wieder ein.

4. Schrauben Sie den Tankdeckel fest.

Stellen Sie sicher, dass der Tankdeckel fest geschraubt ist. koenner-soehnen.com | 10
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LAGERUNG DES GENERATORS

Der Raum, wo das Gerdt gelagert wird, muss trocken und nicht staubig sein, iber gute Liiftung verfiigen. Die Lager-
stelle muss fiir die Kinder unzugdnglich sein.

Der Generator muss immer einsatzbereit sein. Deswegen im Fall
WICHTIG! A der Stérungen des Gerdtes miissen Sie vor der Generatorlagerung
beseitigt werden.

I LANGIZEITLAGERUNG DES GENERATORS

Falls Sie vorhaben, den Generator iiber lange Zeit nicht zu benutzen, empfehlen wir:

- Treibstoff in einen Kanister ablassen.

- Ol ablassen.

- Das Starterseil bis zum leichten Wiederstand rausziehen, sodass alle Ventile sich verschlieRen.
- Bei Modellen mit Elektrostarter soll die Minusklemme vom Akku abgenommen werden.

- Reinigen Sie den Generator griindlich vor der Einlagerung.

Beim Start des Generators nach einer Langzeitlagerung sollen diese Empfehlungen von der letzten bis zur ersten
getdtigt werden.

TRANSPORT DES GENERATORS m

Fir den bequemen Transport des Generators verwenden Sie seine originale Verpackung. Befestigen Sie den Karton
mit dem Generator, damit der Generator wahrend des Tarnsports nicht zur Seite kippt. Lassen Sie vor dem Transport
des Generators den Kraftstoff ab.

Um den Generator vor Ortzu bewegen, halten Sie ihn an einem fiir den Transport spezielle Griffe. Seien Sie vorsichtig
beim Bewegen, stellen Sie Ihre FiiBe nicht unter den Generator.

ENTSORGUNG DES GENERATORS m

Unsere Firme ist mit der WEEE Registernummer DE 63889672 bei der Stiftung ear angemeldet und recy-
celt alle gebrauchten elektronischen Bauteile ordnungsgemdR. Elektrische und elektronische Gerdte diirfen
nicht in den Hausmiill. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemdf den geltenden ge-
setzlichen Vorschriften. Elektro-Altgerdte kénnen an einer zugelassenen Sammel- oder Riicknahmestelle ab-
gegeben werden. Dies kann zum Beispiel ein lokaler Wertstoff- oder Recyclinghof sein. Elektro-Altgerdte
werden dort kostenlos angenommen und einer umwelt- und Ressourcen schonenden Verwertung zugefuhrt.

Mdgliche Stdrungen und Fehlerbehebungsverfahren sowie die durchschnittlichen Gerdtekapazitdten finden Sie in
der elektronischen Vollversion des Handbuchs.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Neben der gesetzlichen Gewdhrleistung, bietet K&S Basic eine erweiterte Garantie auf lhre Produkte. Kdnner und
Sohnen gewdhrt eine Garantie von 2 Jahren ab Rechnungsdatum. Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg, welcher
als Original oder als Kopie dem Gerdt beizulegen ist. Eine kostenfreie Reklamationsbearbeitung im Zuge dieser Her-
stellergarantie ist ohne giiltigen Kaufbeleg nicht maglich. Die Garantie gilt fur Teile, die aufgrund eines Herstellungs-
fehlers als defekt befunden wurden. Fiir Garantiereparaturen wenden Sie sich bitte an die Verkaufsstelle.

Der vollstandige Lieferumfang muss zuriickgesandt werden.

koenner-soehnen.com | 11
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GEWAHRLEISTUNG UND GARANTIE GILT NICHT IN DEN FOLGENDEN FALLEN:

* Wenn die fehlerhafte Funktion der Ware nicht als Folge des Produktionsfehlers oder weiteren Méngel entstanden
war, die noch bei Ubergabe der Ware an den Kdufer vorgelegen haben.

* Wenn der Benutzer den Anweisungen in der Gebrauchsanleitung beziiglich Verwendung und Wartung des
gekauften Artikels nicht folgt.

« Wenn der Identifikationsaufkleber bzw. -Etiketten, Seriennummern fehlen.

« Wenn Fehlfunktionen des Artikels als Folge von unsachgemaBen Transport, Aufbewahrung oder mangelhafter
Wartung auftreten.

« Bei mechanischen Beschadigungen (Risse, Spane, Beulen und Stiirze, Verformung des Gehduses, des Netzkabels,
des Steckers oder anderer Bauteilen, einschlieBlich solcher, die durch Gefrieren vom Wasser entstehen (Eisbildung).

* Bei Fehlfunktionen aufgrund der internen oder externen Verschmutzung, 2.B. Verschmutzung des Kraftstoff-, O1-
baw. KiihIsystems.

« Wenn der Artikel nicht vorschriftsgemaR installiert ist oder falsch verwendet wird.
« Wenn die angebliche Fehlfunktion weder diagnostiziert noch nachgewiesen werden kann.

« Wenn der sachgemaBe Betrieb des Artikels als Ergebnis der Reinigung, angemessener Einstellung, Wartung, Ol-
wechsel usw. wiederhergestellt werden kann.

+ Bei Verwendung des Notstromerzeugers nicht als Notstromquelle, sondern als permanente Stromquelle ohne
Einhaltung von maximal zuldssigen Laufzeiten und maximaler Betriebsdauer fiir das jeweilige Modell.

* Bei Feststellung von Fehlfunktionen aufgrund einer Uberlastung des Artikels. Zu den Anzeichen fir eine Uberlast-
ung gehoren das Verschmelzen oder Verfdrben der Teile aufgrund der hohen Temperaturen, die Beschadigung der
Oberfldchen des Zylinders oder Kolbens, die Zerstdrung der Kolbenringe, der Pleuelbuchsen etc.

+ Die Garantie umfasst nicht den Ausfall des automatischen Spannungsreglers oder des Inverter-Moduls bei Not-
stromerzeugern durch Beschadigung aufgrund von Einwirkungen seitens angeschlossene Stromverbraucher oder
falsche Installationen.

« Bei Anzeichen von mechanischen oder thermischen Schaden an elektrischen Kabeln oder Steckern.

« Wenn sich Fremdkdrper bzw. -Gegenstdnde, Metallspane usw. im Inneren des Artikels befinden.

« Wenn die Fehlfunktion auf die Verwendung von nicht zugelassenen Kraftstoffen und Motordlen zuriickzufiihren ist.
« Wenn die Fehlfunktion in zwei oder mehr Baugruppen auftritt, die nicht miteinander verbunden sind.

« Wenn der Ausfall als Ergebnis der natiirlichen Faktoren auftritt - Schmutz, Staub, Feuchtigkeit, hohe oder niedrige
Temperatur, Naturkatastrophen.

* Bei gleichzeitigem Ausfall des Rotors und Stators.

« Auf die VerschleiBteile und Komponenten so wie: Ziindkerzen, Diisen, Riemenscheiben, Filter- und Sicherheitsele-
mente, Batterien, abnehmbare Vorrichtungen, Riemen, Gummidichtungen, Kupplungsfedern, Achsen, Handanlass-
er, Schmierstoffe, Ausristung, Arbeitsflachen, Schlduche, Ketten und Reifen.

« Fiir Instandhaltung (Reinigung, Schmierung, Spiilung), Installation und Justierung.

« Falls der Artikel gedffnet, umgedndert oder selbst repariert wurde.

+ Bei Fehlfunktionen infolge natirlicher Abnutzung durch Dauereinsatz (Ablauf der Betriebsdauer).

« Falls nach der Fehlerfeststellung der Betrieb des Artikels nicht gestoppt, sondern weitergefiihrt wird.
« Die mit dem Gerdt gelieferten Akkumulatoren unterliegen der Garantie von 3 Monaten.

« Bei der Verwendung eines minderwertigen oder ungeeigneten Kraftstoffes

koenner-soehnen.com | 12



EG-KONFORMITATSERKLARUNG
Nr. 105

Folgende Produkte wurden von uns mit den gelisteten Normen gepriift und entsprechen der
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, EMV-Richtlinie 2014/30/EG, Larmrichtlinie 2000/14/EG.

Hersteller: DIMAX INTERNATIONAL GmbH

Adresse: Flinger Broich 203, 40235 Diisseldorf, Deutschland
Produkt: Invertergenerator "K&S BASIC”

Typ / Modell: KSB 30i S

Die Erklarung basiert auf ej n Bewertung einer Probe d

Sie beinhaltet keine B samten Produktion und

des Testlaborlogos. sicherstellen, dass all

mit der in diese gefiihrten Produktprobe U

Behorde sollte steller den gesamten technisc

Maschinenrichtlinie 200
EMV-Richtlinie 2014/30
Larmrichtlinie 2000/14
Verordnung (EU) 2016/
flir nicht mobile Maschi

Angewandte

Richtlinien:
h 2005/88/EG)

ssionsgrenzwerte

EN ISO 3744:1995
N 55012:2007+A1

Angewandte

Benzinmotoren KSB 160i erfiillen die europdische EURO V Abgasnorm.

2000/14/EG_2005/88/EG Annex VI
Fur das Modell: KSB 30i S Larm: gemessen L= 92 dB (A), garantiert L,,=95dB (A)

Ausstellungsdatum: 2021-12-25 lnﬂgﬁgfm
Ausstellungsort: Dusseldorf m.‘....-;f‘::_!"_i_», .

S i N i 4 UScdREDEINI 274
- Geschiftsfiihrer: Fomin P./O' Fom i
Wir, DIMAX INTERNATIONAL GmbH, erkléren hiermit, dass das Vorstehende den Richtlinien des Européischen
Parlaments und des Rates, der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG vom 17 Mai 2006, EMV-Richtlinie 2014/30/EG vom 26
Februar 2014, Larmrichtlinie 2000/14/EG vom 8 Mai 2000 entspricht. Das obenstehende CE-Kennzeichen darf unter der
Verantwortung des Herstellers verwendet werden. Nach Abschluss einer Konformitatserklarung und Einhaltung aller
relevanten EG-Richtlinien.



KONTAKTDATEN

Deutschland:

DIMAX International
GmbH Flinger Broich
203 -FortunaPark- 40235
Diisseldorf, Deutschland

koenner-soehnen.com
Ihre Bestellungen
orders@dimaxgroup.de

Kundendienst, technische
Fragen und Unterstiitzung
support@dimaxgroup.de
Garantie, Reparatur und
Service
service@dimaxgroup.de

Sonstiges
info@dimaxgroup.de

Polska:

DIMAX International
Poland Sp.z 0.0.

Polska, Warczawska, 306B
05-082 Stare Babice,

info.pl@dimaxgroup.de

YkpaiHa:

TOB «TexHo Tpeiig KC», Byn.
EnekrpotextiyHa 47, 02222,
M. Kuis, YkpaiHa
sales@ks-power.com.ua




