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KS 4HP-70

BENZIN-KULTIVATOR

Bitte lesen Sie unbedingt diese
Betriebsanleitung vor dem Start!
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Herzlichen Gliickwunsch zum Kauf der Produkte von Konner & Sohnen®. Diese Betriebsanleitung bein-
haltetkurze Sicherheitshinweise, Gebrauchs —und Einstellungsanweisungen. Weitere Informationen finden
Sie auf der Website des Herstellers im Abschnitt, Unterstiitzung”: koenner-soehnen.com/manuals

Aktuelle Version der Betriehsanleitung ldsst sich auch Uiber den Abschnitt , Unterstiitzung” herunterladen,
indem Sie den QR-Code scannen, oder indem Sie die Webseite des offiziellen Herstellers der Handels-
marke Konner & S6hnen besuchen: www.koenner-soehnen.com

Bitte lesen Sie unbedingt diese Betriebsanleitung vor dem Start!

Anderungen in Design, Ausstattung und Zubehdr des Geréts, die in der vorliegenden Bedienungsanleitung
nicht aufgelistet sind, bleiben vom Hersteller vorbehalten. Die Abbildungen sind in der Betriebsanleitung
schematisch dargestellt und konnen sich von realen Baugruppen und Produktaufschriften leicht unter-
scheiden.

Am Ende dieser Betriebsanleitung befinden sich Kontaktinformationen, welche Sie bei Problementstehung
gerne nutzen konnen.

GESAMTANSICHT DER KULTIVATOREN n

Modell KS 4HP-70 - siehe Abb.1Tim Anhang.

Abb.1 1. Bedienfeld 6. Getriebe
2. Motor 7. Frasen
3. Fligel 8. Schar
4. Abdeckscheibe 9. Luftfilter
5. Transportrad 10. Kraftstofftank

‘ Die Abbildungen sind schematisch und konnen von den tatsachlichen ‘
Baueinheiten und Produktkennzeichnungen abweichen.

SICHERHEITSMASSNAHMEN n

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfaltig vor dem Gebrauch des Kultivators. Lassen Sie Unbefugten
oder Kinder nicht mit dem Gerat arbeiten. Verwenden Sie das Gert nicht, wenn sich Erwachsene, Kinder
und Tiere in unmittelbarer Nahe des Arbeitsbereiches befinden. Fiir Unfdlle und Sachschdden haftet
der Benutzer des Kultivators. Der Motorkultivator von Konner & Sohnen erfiillt die giiltigen europdischen
Sicherheitsnormen. Nehmen Sie keine Anderungen am Design des Gerdtes vor.

I BEACHTEN SIE BEIM BETRIEB DES KULTIVATORS FOLGENDES:

1. Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfaltig durch vor dem Gebrauch des Gerdtes. Bewahren
Sie diese fiir zukiinftige Verwendung auf und befolgen die darin enthaltenen Hinweise, denn dies tragt
2ur Vermeidung von Korperverletzungen und Sachschaden bei.

2. Machen Sie sich vertraut mit den Bedienelementen des Kultivators und dessen Funktionen. Bei
unvorhergesehenen Umstanden sollte der Bediener wissen, wie er die Laufteile des Kultivators und den
Motor sofort zum Stillstand bringen kann.

3.Um ggf. schnelle Entscheidungen treffen zu kdnnen, muss der Bediener des Gerdtes in einem guten
korperlichen und geistigen Zustand sein. Es ist verboten, den Kultivator zu bedienen, nachdem man
Alkohol, Drogen oder Medikamente eingenommen hat, die die Reaktion hemmen kdnnen.

4. Der Kultivator ist fiir die Bodenarbeit bei Aussaat sowie fiir die Pflege und Behandlung von Pflanzen

koenner-soehnen.com | 1
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konzipiert. Die Verwendung des Kultivators fiir andere nichtin dieser Gebrauchsanweisungvorgesehenen
Zwecke ist nicht gestattet.

I BETRIEB DES KULTIVATORS

Das Gerdt muss gemaR den Anweisungen in dieser Gebrauchsanweisung eingeschaltet werden. Stellen Sie
sicher, dass sich der Bediener in sicherer Entfernung von den laufenden Kultivatorgerdten befindet. Legen
Sie Ihre FiiBe oder Arme nicht auf oder unter Drehteile. Um das Gerdt anzuheben, missen zwei Personen
an Griffe und Wellen des Kultivators festhalten. Tragen Sie spezielle Handschuhe zum Schutz der Hénde
und Schutzschuhe und bedienen nicht den Kultivator in offenen Schuhen.

| ACHTUNG!

- Halten Sie den Motor und das Auspuffrohr sauber, um Brandgefahr zu vermeiden. Uberpriifen Sie diese
sorgfaltig auf Bldtter, Gras und OI- bzw. Kraftstofflecks.

- Seien Sie vorsichtig mit Drehteilen. Bertihren Sie die rotierenden Frasen nicht.
Hinweis! Stellen Sie den Motor ab, bevor Sie das Gerat
EORICH Iy betanken, transportieren oder es unbeaufsichtigt lassen.

Der Kraftstoff belastet den Boden und das Grundwasser.

VORSICHT - GEFAHR! Vgrmeiden Sie das Auslaufen von Benzin aus dem Be-

halter!

1. Bodenhacken mit Frasen
2. Linker Griff

3. Kupplungshebel

4. Pflugtiefenbegrenzer

7 2
/
5. Lenksdule \
6. Transportrad
7. Rechter Griff (EIN/AUS, Drehzahl) 8 &1 t
3
4

MONTAGE DES KULTIVATORS n

Verwenden Sie zur Inbetriebnahme unbedingt die Vollversion
der Betriebsanleitung.

I BAUEN SIE DEN BODENHACKEN WIE IM ANHANG DARGESTELLT ZUSAMMEN:

1. Setzen Sie die Schar in die Halterung ein — siehe Abb. 2 im Anhang,

2. Bringen Sie den Transportrad an — siehe Abb. 3 im Anhang,

3. Ziehen Sie die Feder - siehe Abb. 4 im Anhang.

4. Montieren Sie die Lenksdule — siehe Abb. 5 im Anhang.

5. Installieren Sie den rechten und linken Griff am Bedienfeld - siehe Abb. 6 im Anhang.

koenner-soehnen.com | 2
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TECHNISCHE DATEN n

Kultivator KS 4HP-70
Motorleistung (max.), PS/kW 50/3,6
Modell des Motors KS 175
Motorvolumen, cm? 173
Pflugbreite, cm <70
Pflugtiefe (max.), cm <27
Volumen des Kraftstoffbehalters, L 15
Kurbelgehduseinhalt, L 0,6
Getriebedl, L 0,1
Frésen, St. 24
Anlasser Hand
Typ des Antriebs Riemenantrieb, Schneckenantrieb
Anzahl von Gdngen am Getriebe +10
Gerduschpegel Lpa (7m)/Lwa, dB 68/93
Nettogewicht, kg 36
Bruttogewicht, kg 40
Abmessungen Netto (LxBxH), mm 1350x600x800
Abmessungen Brutto (LxBxH), mm 680%380x650

WICHTIG! Empfohlenes Ol - SAE 10W30, SAE 10W40

BETRIEB DES GERATES n

Der Kultivator wird ohne Ol und Kraftstoff geliefert.
A Filllen Sie vor der ersten Inbetriebnahme unbedingt Ol
A VORSICHT! und Kraftstoff ein! Verwenden Sie zum Nachfiillen einen
Einfiilltrichter.

Motordl einfiillen Benzin einfiillen

I INBETRIEBNAHME

Fiir die Inbetriebnahme: i
1. Befiillen Sie das Kurbelgehduse mit O.
2. Befilllen Sie den Kraftstofftank mit Benzin.

koenner-soehnen.com | 3
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| KRAFTSTOFF UND OL

Nur das bleifreie Benzin! Das Benzin muss frisch und gebrandmarkt sein. Zum Befiillen des Gerates
verwenden Sie am besten den Einfiilltrichter (bauseits).

Genau wie ohne Kraftstoff lasst sich der Kultivator ohne OI nicht betreiben, also fiillen Sie diesen vor
der ersten Inbetriebnahme. Stellen Sie dazu das Gerdt auf eine ebene horizontale Flache, 6ffnen den
Oltankverschluss und fiillen das Ol bis zum Mindestfiillstand. Uberpriifen Sie den Olstand mit einem
Olmessstab. Der Olstand ist standig zu iberpriifen. Uberschreiten Sie nicht den Olstand und vermeiden
Olmangel. Informationen zum verwendeten Motor6l finden Sie in den technischen Daten fiir diesen
Kultivator.

Transportieren Sie den Kultivator zum zu pfliigenden Grundstiick.
Starten Sie den Motor.

Heben Sie das Transportrad an, bevor Sie den Boden bearbeiten

IANLASS DES MOTORS
1. Stellen Sie den Motordrehzahlregler in die Position , MAX".

2. Ziehen Sie den Startergriff, bis Sie einen leichten Widerstand
spren. Kupplungshebel

3. Durch heftige Bewegung ziehen Sie den Startergriff auf die
ganze Schnurldnge raus.

4. Der Motor startet mit maximaler Drehzahl.
5. Verringern Sie die Drehzahl mit dem Motordrehzahlregler.
6. Halten Sie den Kupplungshebel gedriickt ihm.

7. Durch Driicken und Halten des Hebels beginnt sich der
Kultivator bei Vorwartsbewegung in den Boden zu graben.

I KUPPLUNG DER LAUFTEILE

Die Motorkupplung tibertragt das Drehmoment vom Motor zum Getriebe. Wenn der Kupplungshebel
gedriickt wird, werden die Riemen in Bewegung gesetzt und diese wird zum Kettenantrieb (ibertragen.

19,

I WEITERE SCHRITTE

Erhohen Sie allmdhlich die Pfligtiefe wdhrend der
Bearbeitung des festen Bodens, indem Sie auf den
Lenkrad driicken, um die Eindringtiefe der Schar zu
erhohen.

[ Tips o1

1. Um die Pfligtiefe zu bestimmen, passen Sie die verschiedene Hohe der Schar an. Bei einer tieferen
Schareinstellung dringen die Frasen auch tiefer in den Boden ein und die Vorarbeit des Gerdtes wird
deutlich verlangsamt.

2. Die Bewegungsgeschwindigkeit des Kultivators ldsst sich auf die Motordrehzahleinstellung zuriickfihren.
Wenn das Gerdt bewegungslos ist, gehen die Frasen tief in den Boden.

3.Um die Vorwdrtsbewegung des Kultivators zu beschleunigen, stellen Sie die Schar hoher ein, dann
werden die Frasen angehoben.

4. Trockener und harter Boden kann groBe Erdklumpen enthalten und vielleicht zwei Durchgange werden
bendtigt. Bearbeiten Sie den feuchten Boden nicht, weil dieser schwer zu brechen ist.

5. Lassen Sie den Kupplungshebel sofort los, wenn der Kultivator mit Fremdkdrpern blockiert wird.
Stellen Sie den Motor ab, entfernen die Hindernisse und priifen den Kultivator auf Verformungen und
Beschddigungen. Ersetzen Sie ggf. beschddigte Teile.

Beim Transport des Gerates senken Sie das Vorderrad ab. Lassen Sie nach Betriebsende oder wahrend

einer Betriebsunterbrechung die Kupplung los und stellen den Motor ab.

koenner-soehnen.com | 4
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| MOTORABSTELLUNG

Um den Motor abzustellen, reduzieren Sie die Motordrehzahl, indem Sie den Motordrehzahlhebel auf die
Position , MIN“ stellen.

WARTUNG

Um ein unbeabsichtigtes Starten des Motors zu vermeiden, muss der Ziindkerzenstecker am Motor
wahrend der Lagerung, des Transports des Gerdtes und vor allen Reinigungs- und Wartungsarbeiten (diese
Arbeiten konnen nur bei gekiihitem Motor ausgefuhrt werden) getrennt werden.

Der Betrieb, die Lagerung und die Wartung der Kultivatoren von Kénner & Séhnen miissen gemdl
dieser Bedienungsanleitung durchgefiihrt werden. Der Hersteller haftet nicht fiir Beschadigungen und
Fehlfunktionen des Gerates, die durch Nichtbeachtung der Wartungs- bzw. Sicherheitsvorschriften beim
Betrieb des Gerdtes verursacht wurden.

I DER HERSTELLER HAFTET NICHT FUR:

- Den Einsatz von Schmiermaterialien, Benzin und Motorendl, welche vom Hersteller nicht gestattet sind.
- UnsachgemdBe Verwendung des Gerdts.

- Indirekte Schaden infolge der Nutzung des Kultivators mit defekten Aufbauteilen.

- Technische Anderungen am Gerat.

I WARTUNGSARBEITEN

Die Wartungsarbeiten, die im Abschnitt ,Wartung” beschrieben sind, miissen regelmaBig ausgefiihrt
werden. Falls der Benutzer keine Maglichkeit hat, Wartung selbstandig durchzufiihren, kann er sich an das
autorisierte Servicezentrum wenden. Fiir Schdden durch nicht oder mangelhaft durchgefiihrte Wartung
tibernimmt der Hersteller keine Haftung.

I ZU SOLCHEN SCHADEN GEHOREN:

- Beschadigungen, welche durch die Verwendung nicht autorisierter Ersatzteile entstanden sind.

- Korrosionsbeschadigungen sowie Folgen einer nicht ordnungsgemaBen Lagerung der Ausstattung,

- Beschadigungen infolge der Wartungsarbeiten, welche vom nicht qualifizierten Fachpersonal durchgefiihrt
wurden.

I REINIGUNG DES KULTIVATORS

Griindliche Reinigung und Pflege des Gerdtes verldngert dessen Lebensdauer und schiitzt es vor
Beschadigungen. Reinigen Sie den Kultivator nach jedem Gebrauch von Schmutz und Staub, entfernen Sie
Gras und Stroh von den Frdsen. Halten Sie den Zustand des Produkts unter Kontrolle — priifen Sie diesen
auf beschddigte Teile, stellen Sie die Gewindeteile ein.

Vermeiden Sie es, Dichtungen, Motorteile und Lager mit einem Wasserstrahl zu reinigen. Andernfalls
werden teure Reparaturen erforderlich, die nichtvon der Garantie abgedeckt sind.

Der Kultivator wird ohne Ol und Kraftstoff geliefert. Fiil-
A A len Sie vor der ersten Inbetriebnahme unbedingt Ol und
A BeLHI A Kraftstoff ein! Verwenden Sie zum Nachfiillen einen Ein-
fiilltrichter.

Das Motorol belastet den Boden und das Grundwasser.

‘ , . Vermeiden Sie das Auslaufen von Motordl aus dem Kur-
BTG = (L AL belgehause. Lassen Sie das Altdl in den Behilter ab. Ge-
ben Sie das Altol zur Altdlsammelstelle zuriick.

koenner-soehnen.com | 5
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I MOTOROLWECHSEL BZW. -AUFFULLEN

Befolgen Sie den Wartungsplan und (berpriifen regelmafig den Motordlstand. Wenn der Olstand sinkt,
fiillen Sie das frische O auf, um den fehlerfreien Betrieb des Motors sicherzustellen. Um das Ol aufzufiillen,
gehen Sie wie folgt vor:

1. Stellen Sie sicher, dass sich der Kultivator auf
einer ebenen Flache befindet.

2. Stellen Sie unter den Motor des Kultivators
den Olablassbehdlter. 5
Olmessstabab-

3. Schrauben Sie  mit einem 10 mm  deckung
Maulschliissel die unter der.

4. Olmessstababdeckung ~ befindliche
Ablassabdeckung ab.

5. Warten, bis das OI abgelaufen ist.

6. Setzen Sie die Ablassabdeckung wieder ein
und ziehen diese fest an.

Ablassab-
deckung

I UM DAS OL AUFZUFULLEN, FUHREN SIE FOLGENDE SCHRITTE AUS;
1. Stellen Sie sicher, dass das Gerat auf einer ebenen Olablassschraube

horizontalen Oberfléche angeordnet ist. N i
2. Schrauben Sie die Olmessstababdeckung am Motor ab. Olstand
3. Befiillen Sie mit einem Einfulltrichter das Kurbelgehduse Max. —

mit hochreinem Ol.
4. Der Olstand sollte wie in Abb. gezeigt sein.

I WARTUNG DER ZUNDKERZEN

Die Zindkerze ist ein wichtiges Element, welches den aufrechten und dauerhaften Betrieb des Motors
gewdhrleistet. Es ist wichtig, die Ziindkerze regelmaRig zu iberpriifen. Sie muss unversehrt sein, keinen
Ansatz und einen richtigen Spalt haben.

. PRUFUNG DER ZUNDKERZE:

Die Verwendung der Ziindkerze F7TC ist empfohlen. Um die Zindkerze zu Giberpriifen, fiihren Sie folgende
Schritte aus (siehe Abbildungen unten):

1. Nehmen Sie die Ziindkerzenkappe ab.

2. Schrauben Sie die Ziindkerze mittels des entsprechenden Schlissels aus.

3. Uberpriifen Sie die Ziindkerze griindlich auf sichtbare Schaden. Falls sie geplatzt ist, muss sie unverziiglich
ersetzt werden.

4. Messen Sie den Spalt. Er muss zwischen 0,6 und 0,8 mm sein.

5. Beim wiederholten Einsatz einer Ziindkerze miissen die Elektroden mit einer Drahtbiirste gereinigt
werden. Uberpriifen Sie nochmals den Spal.

6. Schrauben Sie die Ziindkerze mittels des Ziindkerzenschliissels wieder ein und bringen Sie die

Zindkerzenkappe wieder an.

Ziindkerze ( Flektrode ~
| \\ '_|
| W
)!
S Lol 0,6-0,8 mm )

koenner-soehnen.com | 6
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I VERBRENNUNGSMOTOR

Fiir die lingste Lebensdauer des Motors ist es wichtig, regelmaRig den Olstand und die Ol- und Luftfilter auf
Verschmutzung zu Gberpriifen. Die KihIrippen miissen immer sauber sein, um eine ausreichende Kiihlung
des Motors zu gewahrleisten.

WARTUNGSINTERVALLE FUR DEN KULTIVATORMOTOR

a % = s o 5 @ 5 5
v o v
& 58 g3 | E_B | Ec2 | =ESE
£ Bi-| 223 | 852 | 822 | £9 &
Baugruppe Handlung £ e85 T2 | =58 | =58 | g8
[} ST Sso T2 ol =52
] @ 23 S @ E=37) @
= S S8 2 °< L o 278 E
& =5 2=g|= 8|= 8 3
-
Motordl
. {iberpriifen @
Motordl
Wechseln @ @
Reinigen @ @
Luftfilter
Wechseln
Reinigen @
Ziindkerze
Wechseln @
Kraftstoffstand
. priffen @
Kraftstoffbehalter
Reinigen @

Fihren Sie nur die in der Bedienungsanleitung aufgefihrten Wartungsarbeiten selbst aus. Die nicht
aur selbstandigen Ausfiihrung bestimmten Arbeiten miissen in einem autorisierten Servicezentrum von
Konner & Sohnen durchgefiihrt werden.

Die Adressen der Servicezentren finden Sie auf unserer offiziellen Webseite
www.koenner-soehnen.com

I WARTUNG DES LUFTFILTERS

RegelmdRige Wartung des Luftfilters ist fir die Erhaltung des
geniigenden Luftstromes im Vergaser notwendig. In regel-
maBigen Abstanden muss der Luftfilter auf Verschmutzungen
gepriift werden. Reinigung des Filters:

1. Machen Sie die Klemmen auf dem oberen Deckel des Luft-
filters auf.

2. Nehmen Sie das schwammige Filterelement ab.
3. Entfernen Sie den ganzen Schmutz im Inneren des leeren Korpers des Luftfilters.

4. Spiilen Sie das Filterelement sorgfaltig im warmen Wasser. Trocknen Sie das Filterelement

5. Benetzen Sie das trockene Filterelement mit Motordl und pressen Sie anschlieBend den Oliiberfluss aus.

6. Der Luftfilter muss Reinigen alle 50 Betriebsstunden werden. Falls der Motor oft in einer stark verstaub-
ten Umgebung betrieben wird, sind die Luftfilter jede 10 Stunden zu reinigen.

Luftfilter

koenner-soehnen.com | 7
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TRANSPORT, LAGERUNG
UND ENTSORGUNG DES KULTIVATORS

Das Beriihren der Abgasteilen oder eines heiBen Motors
A ' kann eine starke Verbrennung verursachen. Lassen Sie
A U At A vor dem Bewegen, Transport oder Aufbewahren des Kul-
tivators den Motor vollstandig abkiihlen.

VORSICHT! Gerat aus wiederverwertbaren Materialien gemacht sind.

Unsere Firme ist mit der WEEE Registernummer DE 63889672 bei der Stiftung ear angemeldet und recycelt
alle gebrauchten elektronischen Bauteile ordnungsgemdR. Elektrische und elektronische Gerdte diirfen
nicht in den Hausmdll. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemdB den geltenden
gesetzlichen Vorschriften. Elektro-Altgerdte kdnnen an einer zugelassenen Sammel- oder Riicknahmestelle
abgegeben werden. Dies kann zum Beispiel ein lokaler Wertstoff- oder Recyclinghof sein. Elektro-Altgerdte
werden dort kostenlos angenommen und einer umwelt- und Ressourcen schonenden Verwertung
zugefihrt,

Sie als Endverbraucher sind verpflichtet zur Riickgabe aller gebrauchten Batterien und Akkus, eine
Entsorgung tiber den Hausmill ist untersagt!

Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit Symbolen gekennzeichnet, die auf das Verbot der Entsorgung
iiber den Hausmilll hinweisen. Die zusdtzlichen Bezeichnungen fiir das ausschlaggebende Schwermetall
sind: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei (Bezeichnung steht auf Batterie/Akku z.B. unter dem
Abfalltonnen-Symbol.)

GARANTIEBEDINGUNGEN n

Neben der gesetzlichen Gewahrleistung, bietet Kinner und Séhnen eine erweiterte Garantie auf lhre Pro-
dukte. Konner und Schnen gibt eine freiwillige Herstellergarantie von 2 Jahren ab Rechnungsdatum. Als
Garantienachweis gilt der Kaufbeleg, welcher als Original oder als Kopie dem Gerat beizulegen ist. Eine
kostenfreie Reklamationsbearbeitung im Zuge dieser Herstellergarantie ist ohne einen giiltigen Kaufbe-
leg nicht mdglich. Die Garantie gilt fir Teile, die aufgrund eines Herstellungsfehlers als defekt befunden
werden. Fiir Garantiereparaturen wenden Sie sich bitte an die Verkaufsstelle.

Der vollstandige Lieferumfang muss zuriickgesandt werden.

GEWAHRLEISTUNG UND GARANTIE GILT NICHT IN DEN FOLGENDEN FALLEN:

* Wenn die fehlerhafte Funktion der Ware nicht als Folge des Produktionsfehlers oder weiteren Mdngel
entstanden war, die noch bei Ubergabe der Ware an den Kaufer vorgelegen haben.

« Wenn der Benutzer den Anweisungen in der Gebrauchsanleitung bezliglich Verwendung und Wartung
des gekauften Artikels nicht folgt.

= Wenn der Identifikationsaufkleber bzw. -Etiketten, Seriennummern fehlen.

« Wenn Fehlfunktionen des Artikels als Folge von unsachgemaRBen Transport, Aufbewahrung oder mangel-
hafter Wartung auftreten.

+ Bei mechanischen Beschadigungen (Risse, Spane, Beulen und Stiirze, Verformung des Gehduses, des
Netzkabels, des Steckers oder anderer Bauteilen, einschlieRlich solcher, die durch Gefrieren vom Wasser
entstehen (Eisbildung).

+ Bei Fehlfunktionen aufgrund der internen oder externen Verschmutzung, z.B. Verschmutzung des Krafts-
toff-, Ol bzw. Kiihlsystems.

« Wenn der Artikel nicht vorschriftsgemd installiert ist oder falsch verwendet wird.
« Wenn die angebliche Fehlfunktion weder diagnostiziert noch nachgewiesen werden kann.

+ Wenn der sachgemdBe Betrieb des Artikels als Ergebnis der Reinigung, angemessener Einstellung, War-
tung, Olwechsel usw. wiederhergestellt werden kann. koenner-soehnen.com | 8
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« Bei Verwendung des Notstromerzeugers nicht als Notstromquelle, sondern als permanente Stromquelle
ohne Einhaltung von maximal zuldssigen Laufzeiten und maximaler Betriebsdauer fiir das jeweilige Modell.

 Bei Feststellung von Fehlfunktionen aufgrund einer Uberlastung des Artikels. Zu den Anzeichen fir eine
Uberlastung gehdren das Verschmelzen oder Verfrben der Teile aufgrund der hohen Temperaturen, die
Beschadigung der Oberflachen des Zylinders oder Kolbens, die Zerstdrung der Kolbenringe, der Pleuel-
buchsen etc.

+ Die Garantie umfasst nicht den Ausfall des automatischen Spannungsreglers oder des Inverter-Moduls
bei Notstromerzeugern durch Beschddigung aufgrund von Einwirkungen seitens angeschlossene Stromver-
braucher oder falsche Installationen.

« Bei Anzeichen von mechanischen oder thermischen Schdden an elektrischen Kabeln oder Steckern.
« Wenn sich Fremdkdrper bzw. -Gegenstdnde, Metallspane usw. im Inneren des Artikels befinden.

« Wenn die Fehlfunktion auf die Verwendung von nicht zugelassenen Kraftstoffen und Motordlen zu-
rickzufiihren ist.

« Wenn die Fehlfunktion in zwei oder mehr Baugruppen auftritt, die nicht miteinander verbunden sind.

« Wenn der Ausfall als Ergebnis der natiirlichen Faktoren auftritt - Schmutz, Staub, Feuchtigkeit, hohe oder
niedrige Temperatur, Naturkatastrophen.

* Bei gleichzeitigem Ausfall des Rotors und Stators.

« Auf die VerschleiBteile und Komponenten so wie: Ziindkerzen, Diisen, Riemenscheiben, Filter- und Si-
cherheitselemente, Batterien, abnehmbare Vorrichtungen, Riemen, Gummidichtungen, Kupplungsfedern,
Achsen, Handanlasser, Schmierstoffe, Ausriistung, Arbeitsfldchen, Schlduche, Ketten und Reifen.

« Fiir Instandhaltung (Reinigung, Schmierung, Spiilung), Installation und Justierung.

« Falls der Artikel gedffnet, umgedndert oder selbst repariert wurde.

« Bei Fehlfunktionen infolge natirlicher Abnutzung durch Dauereinsatz (Ablauf der Betriebsdauer).

« Falls nach der Fehlerfeststellung der Betrieb des Artikels nicht gestoppt, sondern weitergefiihrt wird.
+ Die mit dem Gerdt gelieferten Akkumulatoren unterliegen der Garantie von 3 Monaten.

« Bei der Verwendung eines minderwertigen oder ungeeigneten Kraftstoffes.

koenner-soehnen.com | 9
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EG-KONFORMITATSERKLARUNG

v Nr. 168

Folgende Produkte wurden von uns mit den gelisteten Normen gepriift und entsprechen der
Maschinenrichtlinie 2006/42/EU, Richtlinie 2014/30/EU Uber die elektromagnetische
Vertraglichkeit., Larmrichtlinie 2000/14/EU.

Hersteller: DIMAX INTERNATIONAL GmbH

Adresse: Flinger Broich 203, 40235 Diisseldorf, Deutschland
Produkt: Benzin bodenhacke "Kénner & S6hnen”

Typ / Modell: KS 4HP-

Die Erklarung basier
Sie beinhaltet kei
des Testlaborlog
mit der in die
Behorde sollt

n Bewertung einer Pr nten Produkte.
er gesamten Produktion icht die Verwendung
teller sollte sicherstellen, dass te in der Serienproduktion
t aufgefiihrten Produktprob stimmen. Der zustéandigen
ragsteller den gesamten techni richt zur Verfligung stellen.

Maschinenrichtlinie 20
Larmrichtlinie 2000/14
EMV-Richtlinie 2014/3
EU-Richtlinie 2016/162

Angewandt
Verordnung
Richtlinien:

ch 2005/88/EU)

EN 709:1997+A4 2009
SO 14982:2009

44:1995, EN ISO 37 11094: 1991
Benzinmotor KS 175 erfiillen die eu EUROV (STAGE V) Abgasnorm.
Dies wird durch die von der NSAl-Zertifizierungsstelle ausgestellte EU-TYPGENEHMIGUNGSURKUNDE bestatigt.
Technischer Service fiir die Durchfiihrung des Tests - TUV SUD Auto Service GmbH in Miinchen, Deutschland.
Ausstellungsdatum 20/08/2019.

2000/14/EG_2005/88/EG Annex VI

Fiir das Modell: KS 4HP-70
Larm: gemessen L, =93 dB (A).

DIMAX

International GmbH
Fl Broich 203 40235 Disseldorf
Ausstellungsdatum: 2023-11-10 "€ tezoe177274

Ausstellungsort: Dusseldorf /mjﬂm;.wemen.com
Geschiftsfiihrer: Fomin P. /O Fooin

19
Wir, DIMAX INTERNATIONAL GmbH, erkléren hiermit, dass das Vorstehende den Richtlinien des Européischen
Parlaments und des Rates, der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG vom 17 Mai 2006, Richtlinie 2014/30/EU (iber die
elektromagnetische Vertraglichkeit vom 26 Februar 2014, Larmrichtlinie 2000/14/EG vom 8 Mai 2000 entspricht. Das
obenstehende CE-Kennzeichen darf unter der Verantwortung des Herstellers verwendet werden. Nach Abschluss
einer Konformitatserklarung und Einhaltung aller relevanten EG-Richtlinien.



KONTAKTDATEN

Deutschland:

DIMAX International GmbH
Flinger Broich 203 -FortunaPark-
40235 Diisseldorf, Deutschland

www.koenner-soehnen.com

Ihre Bestellungen
orders@dimaxgroup.de

Kundendienst, technische Fragen
und Unterstiitzung
support@dimaxgroup.de

Garantie, Reparatur und Service
service@dimaxgroup.de

NINGEY
info@dimaxgroup.de

Polska:
DIMAX International
Poland Sp.z 0.0.

Polska, Warczawska,
306B 05-082 Stare Babice,

info.pl@dimaxgroup.de

YkpaiHa:

TOB «TexHo Tpeiig KC»,

ByN. Enexpotexiyna 47, 02222,
M. Kuis, YkpaiHa
sales@ks-power.com.ua




