TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITAT

Koniecznie nalezy zapoznaé Instrukcja obslugi
sie przed rozpoczeciem (instrukcja oryginalna)

pracy!

Glebogryzarka benzynowa

KS 7HP-950A

KS 7HP-950S

KS 7HP-1050SG

KS 13HP-1350BG
KS 13HP-1350BG-3
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OBJASNIENIE OZNACZEN:

KS produkty Konner & Sohnen
950, 1050, 1350 model urzadzenia

7,13 mocsilnika, KM

Dokfadnie przeczytaj niniejszg instrukcje. Szczegélng uwage zwrd¢ na
informacje poprzedzone znakami/stowami:

UWAGA — OSTROZNIE!

Niezastosowanie si¢ do zalecer oznaczonych tym znakiem spowoduje
powazne obrazenia ciata lub $mierc operatora lub oséb postronnych.

Tak oznaczono informagje przydatne w czasie uzytkowania
glebogryzarek.
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PRZEDMOWA

Dziekujemy za wybér glebogryzarki Konner & Sohnen. Niniejsza instrukga
zawiera informacje dotyczace bezpieczeristwa, procedury uzytkowania, oraz
konserwacji tego wyrobu.

Przed rozpoczeciem pracy z glebogryzarka zalecamy zapoznanie sie z instrukcja
obstugi. To pomoze unikna¢ ewentualnych uszkodzen sprzetu i obrazen ciata.
Wszystkie informacje sq najbardziej aktualne w momencie druku, jednak
niektére zmiany wprowadzone przez producenta wyrobéw moga by¢ nie
uwzglednione w instrukgji.

UWAGA — OSTROZNIE!

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w
konstrukgji, projekcie i kompletnosci wyrobu. llustracje i rysunki w
instrukcji moga réznic sie od rzeczywistego wygladu wyrobu.
Szczegdtowe informacje i dane kontaktowe mozna znaleZ¢ na stronie internetowej
www.ks-power.pl.

OPISWYROBU

Wszystkie spalinowe glebogryzarki Konner & Sohnen wyposazone w potezne
silniki OHV najnowszej generacji, posiadaja nastepujace cechy:

- Zwigkszone mozliwosci silnika;

- Wysoka moc przy niewielkiej wadze;

- Niski poziom hatasu w poréwnaniu z analogicznymi silnikami;

- Niskie zuzycie paliwa.

Cechy glebogryzarek Konner & Sohnen:

- Wyposazony w manualng skrzynie biegow, ktdra jest prosta w obstudze i
przekazuje najwiekszy moment obrotowy silnika;

- Przektadnia fancuchowa, znajdujaca sie w catosciowo odlanym korpusie zeliwnym;
- Bieg wsteczny, co znacznie zwigksza manewrowos¢ i wygode uzytkowania;

- Lekka praca nawet z najgrubszymi grudkami i czastkami ziemi dzieki kutym
szablastym frezom;

- Wygodnie regulowana wysoko$¢ panela operatora;

- Lekkie przemieszczanie maszyny dzieki kotu transportowemu(KS 7HP-950A);
- Dwie predkosci jazdy do przodu;

- Ochrona roslin podczas orki dzieki tarczom ochronnym;

-W sktad kompletu wchodzg kofa, utatwiajace transport urzadzenia (oprécz modeli
KS7HP-950A). Do glebogryzarki mozna dokupic szeroka game osprzetu roboczego,
€0 czyni go niezastapionym pomocnikiem w ogrodzie.
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0GOLNY WYGLAD WYROBU

KS 7HP-950A, KS 7HP-950S

1. Koto transportowe dla modeli
KS 7HP-950A (Sktadana nézka
podporowa dla modeli KS 7HP-9505)
2. Silnik

3. Kolumna sterownicza

4, Panel operatora

5. Regulacja obrotéw silnika

6. Wytacznik

7. Dwignia wiaczania

8. Drazek zmiany biegow

9. Ostona uktadu napedowego

10. Redlica

11. Boczne ostony frezéw

12. Frezy

13. Kota pneumatyczne (tylko dla
modeli KS 7HP-9505)

1. Filtr powietrza

2. Korek zbiornika paliwa
3. Korek wlewu oleju

4. Sruba spustu oleju

5. Wytacznik

6. Rozrusznik

7. Zawoér paliwa

8. Zawor powietrza



0GOLNY WYGLAD WYROBU

KS 7HP-1050SG, KS 13HP-1350BG,
KS 13HP-1350BG-3
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1. Uchwyt transportowy 8. Drazek zmiany biegow
2. Silnik 9. Redlica

3. Kolumna sterownicza 10. Btotniki ochronne

4. Panel operatora 11. Frezy

5. Regulacja obrotéw silnika 12. Kofa pneumatyczne
6. Wylacznik

7. DZwignia wtaczania




=
—_ DANE TECHNICZNE
[ |
KSTHP- | KS7HP- | KS7HP- | KS13HP- KS 13HP-

El Glebogryzarka 950A 9505 105056 135086 135086-3
e ] Mocssilnika (maks.), KM 7,0 7,0 7,0 13,0 13,0
—4 Moc nominalna, kWA 38 38 38 72 72
g Silnik benzynowy Ks210 | Ks210 | Kks210 | Ks390 |  Ks390
(ALY Pojemnos¢ silnika, cm3 208 208 208 389 389
fle Szerokos¢ obrobki, cm 115 115 115 145 145
— ) Gtebokos¢ obrobki, cm <36 <36 <36 <36 <36
L Pojemnos¢ zbiomikapaliwa, | | 3,6 3,6 3,6 6 6
= Pojemnos¢ zbiomika oleju, | 0,6 0,6 0,6 11 11
LL llos¢ oleju w przektadni, | 0,8 0,8 1,5 2,3 23
—l
d Srednica frezy 360 360 360 360 360
— Rozrusznik rezny | reany | reany | reczny reczny
= Sytemtarsmii | pestony | paskowy |, Son | fon| o,
= Naped +2 4101 B
E Poziom hatasu Lpa/
— lwa. dB 74/99 74/99 74/99 74/99 74/99

Waga (brutto), kg 88 88 100 130 133

Zalecany olej silnikowy - SAE 10W-30

CHARAKTERYSTYKI POZIOMU HAtASU

2000/14/WE_2005/88/WE Annex VI
Dla modeli: KS 7HP-950A, KS 7HP-9505, KS 7HP-10505G, KS 13HP-1350BG,
KS 13HP-1350BG-3

Zmierzony poziom mocy akustycznej Lwa = 98dB.

Gwarantowany poziom mocy akustycznej Lwa = 99dB
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BEZPIECZENSTWO

Przed rozpoczeciem pracy z glebogryzarka, prosimy o uwazne przeczytanie
instrukgji obstugi. Nie wolno dopuszczac do pracy z urzadzeniem obcych ludzi i
dzieci. Nie uzywac urzadzenia, gdy w poblizu strefy roboczej s dzieci i zwierzeta
- odpowiedzialnos¢ za wypadki i mienie ponosi uzytkownik glebogryzarki.
Spalinowa glebogryzarka Konner & Sohnen spetnia wymogi bezpieczefistwa
obowiazujacych norm europejskich. W zadnym wypadku nie wolno dokonywac¢
zmian w konstrukgji urzadzenia.

PRZESTRZEGA) NASTEPUJACYCH ~ WYMAGAN PODCZAS PRACY Z
GLEBOGRYZARKA:

1.Przed rozpoczeciem korzystania z urzadzenia zapoznaj sie z niniejsza
instrukeja. Zachowaj j na przysztos¢, postepuj zgodnie z zaleceniami, ktdre sq w
niej zawarte, pomoze to unikna¢ obrazen i uszkodzenia urzadzenia.

2.Nalezy zapozna¢ sie z mozliwosciami sterowania glebogryzarka, jego
funkcjami. W przypadku nieprzewidzianych okolicznosci operator powinien
wiedzie¢, jak pilnie zatrzymac czesci robocze glebogryzarki i jego silnik.

3. Operator urzadzenia powinien by¢ w dobrym fizycznym i psychicznym
stanie, szybko podejmowac decyzje w razie potrzeby. Nie wolno pracowac
z glebogryzarka po spozyciu alkoholu, narkotykéw lub lekéw, ktdre moga
spowolnic reakcje.

4. Glebogryzarka przeznaczona jest do pracy z gleba podczas prac siewnych, takze
do pielegnadji i obrdbki roslin. Zabronione jest korzystanie z maszyny do innych
celow.

PRACA Z GLEBOGRYZARKA

Wiaczenie urzadzenia powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami w niniejszej
instrukcji. Upewnij sie o bezpiecznej odlegtosci stop od roboczej czesci
glebogryzarki. Nie mozna umieszczac rak i ndg na elementach wirujacych lub
pod nimi. Aby podnie$¢ urzadzenie, dwie osoby powinny wzig¢ uchwyty i waty
glebogryzarki. Nosi¢ specjalne rekawice do ochrony rak i buty ochronne, nie
pracowac z glebogryzarka w otwartych butach.

ZACHOWUJ 0STROZNOSC!

- Zachowuj czysty silnik i ukfad wydechowy w celu wykluczenia mozliwosci
zaptonu. Sprawdz je doktadnie na obecnos¢ lisci, trawy i wycieku oleju lub
paliwa.

- Nalezy zachowac ostrozno$¢ z czesciami, ktdre obracaja sie. Nie mozna dotykac
frezéw podczas ich obrotu.

UWAGA — OSTROZNIE!

Zatrzyma;j silnik przed zaopatrzeniem w paliwo, transportem i
podczas gdy urzadzenie pozostaje bez nadzoru!
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EKSPLOATACJA URZADZENIA W TERENIE GORZYSTYM

1.Zwraca¢ uwage na prawidtowe potozenie urzadzenia na stokach. Kat
nachylenia 10% odpowiada 10 cm podnoszenia na 100 cm pfaszczyzny poziomej.
Nie nalezy uprawiac gleby na bardziej stromych stokach, aby nie straci¢ kontroli
nad urzadzeniem.

2. Podczas pracy na zboczach i pagrkowatym terenie nalezy zamontowac wszystkie frezy.
3. Osobie, ktdra pracuje z glebogryzarka nie wolno sta¢ ponizej urzadzenia, aby
nie dostac sie pod pracujacy silnik w razie utraty kontroli nad nim.

4. Nie wolno uzywac urzadzenia w poprzek stoku. Ruszac sie tylko do przodu, nie
szarpac kultywatorem do przodu i do tytu.

5. Nalezy zachowywac ostroznos¢ przy zmianie kierunku ruchu maszyny.

6. Nalezy zmniejszac predkosc jazdy glebogryzarki na kamienistym gruncie.
7.Praca z glebogryzarka powinna odbywac sie tylko w tempie kroku, bo przy
szybkim poruszaniu sie istnieje niebezpieczeristwo potkniecia, poslizgniecia, itp.
8.Do regulagji gtebokosci pracy urzadzenia nalezy zmieniac site nacisku na
kierownice dociskajac do gleby wiecej lub mniej.

9. Nie nalezy zmieniac pozydji potozenia silnika!

PRZECHOWYWANIE | STOSOWANIE BENZYNY

Benzyna jest bardzo toksyczna i fatwopalna, dlatego przestrzegaj nastepujacych
zasad jej przechowywania i uzytkowania:

1.Przechowuj paliwo w specjalnie przeznaczonych do tego, szczelnie
zamknietych pojemnikach. Trzymaj kanister z benzyng w chtodnym, ciemnym
miejscu, z dala od iskier i otwartego ognia.

2.Podczas pracy silnika, glebogryzarka wydziela spaliny, ktére moga
spowodowa¢ zatrucie. Nie nalezy uzywac urzadzenia w zamknietych, Zle
wentylowanych pomieszczeniach.

3.Tankowac glebogryzarke na otwartym terenie. Nie odkreca¢ korka wlewu
paliwa i nie uzupetniac paliwa, gdy silnik jest jeszcze cieply po pracy.

4. Zostawi¢ miejsce na rozszerzenie sie paliwa po tankowaniu. Wlewac paliwo do
krawedzi kré¢ca wlewu (4 cm ponizej krawedzi wlewu). Nie napetniac zbiornika
catkowicie.

5.Przy zbyt duzej ilosc wlanej benzyny, doktadnie wytrze¢ nadmiar z
powierzchni, jesli jest ona zalana paliwem. W zadnym wypadku nie uruchamiac
silnika do czasu oczyszczenia powierzchni i wyparowania oparéw benzyny.

6. Zawsze szczelnie zamykac korek wlewu paliwa.

7.W celu opréznienia zbiornika paliwa, uruchomic silnik glebogryzarki na
otwartym terenie az do petnego zuzycia paliwa.

8.Transport maszyny moze odbywac sie tylko przy pustym zbiorniku paliwa i
zamknietym zaworze paliwa.

9.Poczekad, az urzadzenie ostygnie, zanim umiesci sie je w miejscu
przechowania.

10.Ze wzgledéw bezpieczedstwa nie zostawia¢ urzadzenia z paliwem w
zhiorniku w zamknietym pomieszczeniu. Opary benzyny moga wejs¢ w kontakt
ziskrami lub otwartym ogniem, co moze spowodowac zapton oparéw.
11.Nalezy reqularnie sprawdza¢ urzadzenie pod katem uszkodzen i
nieszczelnosci przewodu paliwa, zhiornika i korka wlewu paliwa, a takze
na wypadek uszkodzenia ttumika i ptyt ochronnych. We wiasciwym czasie
wymieniac czesci w razie potrzeby.
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KONSERWACJA | NAPRAWA

Przy uzyciu glebogryzarki na stokach, podnoszenie nie powinno przekracza¢ 10%
(5,7°). Obstuga urzadzenia jest mozliwa tylko przy Swietle dziennym lub dobrym
sztucznym oéwietleniu. Aby uniknac obrazen ciata i uszkodzenia urzadzenia, nalezy
uzywac tylko oryginalnych czesci zamiennych, zuzyte lub uszkodzone czedci nalezy
wymienia¢ we wlasciwym czasie, dokreca wszystkie $ruby, wkrety i nakretki do oporu.

Samodzielnie wykonywac tylko te prace konserwacyjne, ktdre s3 opisane w
instrukgji. Przed rozpoczeciem prac przy urzadzeniu nalezy odtaczy¢ wtyczke
przewodu Swiecy zaptonowej. Prace, nie przewidziane do samodzielnego
wykonania, powinny by przeprowadzane w autoryzowanym centrum serwisowym
Konner & Séhnen. Adresy punktéw serwisowych mozna znalez¢ na naszej oficjalnej
stronie internetowej www.ks-power.pl.

UWAGA — OSTROZNIE!

Paliwo zanieczyszcza Srodowisko, ziemie i wody gruntowe. Nalezy
unikac i nie doprowadzac do wycieku benzyny ze zbiornika!

OPIS SYMBOLI

KeSHiiimer woset . Tabliczka znamionowa. Techniczne charakterystyki

Shsoune e amonnC € 102013 sie dla réznych modeli. Wszystkie informacje
uxaeneeonenie 55— przedstawiono w rozdziale «Dane Techniczne.

moc ZNAMID&T?:\’N‘?M 38

ENGINE MODEL KS210

G o

SKRZYNIA BIEGOW . .

WORKNGWIDTH, on Pozycja zaworu powietrznego (dla
%Enk"gggggﬂm <36 om uruchomienia przestawic w pozyce
i D «Zamkniete» w kierunek strzatki)

EAR OF ISSUE
e 2017
NOER SERvaNy SN
Manufacturer DIMAX International imbH Haugmv 134,
51143 (ekﬁn Gevman{ W,
1AX International GmbH., ul Hauptstr,,
3 51143 Kolon Niemcy, zmont, w CRL. Importer

Zawdr paliwowy (przestawic w
potozenie «Otwarte» w kierunku

do Polski: DIMAX Imemauona\ Poland Sp. zo.0. P
Swieradowska 47, 02-662 War sza\%a, Stfza"ﬂ)
Polska, wwwks -power.pl
Konner & Sohnen, Germany

a. Uwaga! Wazna informacje!
b. Nie pozwalaj postronnym osobom

znajdowac sie w poblizu pracujacej
glebogryzarki

¢ Nalezy zaktadac okulary ochronnei
stuchawki

d. Nie nalezy uzywac glebogryzarki obok
otwartego ognia!

e. Uwaznie przeczytac instrukge obstugi
przed rozpoczeciem pracy

f. Nie zbliza¢ ndg do obracajacych sie frezow

g. Nie wolno przebywac w zasiegu pracy
maszyny.

h. Nie zbliza¢ rak do obracajacych sie czesci
glebogryzarki
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Sprzegto Bieg wsteczny

a " A

WARNING / WARNUNG / OSTRZEZENIE/ YBATA

s | Pojemnos¢ zbiornika oleju

23 10W30

Zalecenia dotyczace oleju

Wiac olej do
wlewu oleju do
mal'(syma!nego Nie dotykac! Trumik podczas pracy
poziomu, jak sie nagrzewa.

pokazano na rysunku

UNLEADED FUEL ONLY!

NUR BLEIFREIES BENZIN!
TYLKO PALIWO BEZOLOWIOWE! f
TINbKW HEETUNOBAHWI BEH3UH!

Ostrzezenia dotyczace benzyny

Na urzadzeniu jest informagja
d B 0 gwarantowanym poziomie

mocy akustycznej .
Oznaczenie
Eaa & -
(Dla réznych modeli
glebogrzarek wyglad
Oznaczenia requlagji predkosci: MAX - MIN moze sie roznic)




= ZAWARTOSC ZESTAWU

=

e |

=L 1. Glebogryzarka Tstt.
— 2.llos¢ zehéw na frezie:

(— 4 KS 7HP-950A AUz,
L KS 7HP-950S 24 szt.
= = KS 7HP-10505G szt
g KS 13HP-1350BG 0
o KS 13HP-1350BG-3 40 szt.
e 3. Redlica 1szt.
L 4. Uchwyt transportowy (opréczmodeli KS 7HP-950A) 1szt.
= Koto transportowe (tylko dla modeli dla modeli KS 7HP-950A) 1szt.
Lid 5. Ostona przektadni (dla modeli dla modeli KS 7HP-950A, KS 7HP-950S)  1szt.
el 6. Konsola 1szt.
d 7. 0chronne biotniki 2szt.
z 8. Panel sterowania 1szt.
—) 9. Kofa pneumatyczne (oprécz modelu KS 7HP-950 A) 2szt.
= 10. Zestaw narzedzi oraz mocowari (rys. 3) 1szt.
= 11. Instrukgja obstugi 1szt.
=2 12. Opakowanie 1szt.
=X

[~ = rys.3
= v

Al S8E%e

10
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MONTAZ GLEBOGRYZARKI
REDLICA

Do regulagji gtehokosci
orki w glebogryzarce
jestredlica. Reguluje sie 2. Uchwyt do osprzetu

ja po przez przesuwanie | > Sruba

jej w gore i w dét, przy 4. Uniwersalna podpdrka
wyciagnietym zaczepie. 3
Im nizej zamontowana
redlica, tym wieksza
gtebokosc¢ orki ziemi. Rys.4
Przymocuj uchwyt do
osprzetu (2) za pomoca pionowego sworznia (1), wtdz uniwersaln redlice (4) w
uchwyt, wyreguluj wysokos¢ za pomoca $ruby (3).

1. Pionowy sworzen

4

KOO0 TRANSPORTOWE (dla modeli KS 7HP-950A)

- W celu przetransportowania kultywatora opuscic koto do dotu i zamocowac je
w odpowiednich otworach A.

- Aby rozpocza¢ prace z glebogryzarka podnies¢ koto transportowe do géry i
zamocowac je w odpowiednich otworach B.

Rys. 5 Rys. 6

Zawleczka i palec

Transport

MONTAZ FREZOW TNACYCH.

W zestawie modeli KS 7HP-950A oraz KS 7HP-950S sa 24 noze. Istnieje mozliwos¢
dwdch opcji montazu:

1.Trzy sekcje po cztery noze (szerokos¢ obrdbki 82 cm); 2. Cztery sekcje po trzy noze
(szerokos¢ obrobki 115 cm).

Rys.7



W celu zwigkszenia szerokosci obrébki w zestawie jest dodatkowa pétos.

Rys. 8

OCHRONNE BtOTNIKI:
Zamontuj do ramy glebogryzarki ochronne btotniki za pomoca $rub, przykrecajac
je do odpowiednich uchwytéw w ramie.

PANEL OPERATORA
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Zamontuj panel operatora na kolumnie kierownicy uzywajac zacisku, ktry jest
w zestawie (rys. 9a) jak pokazano na rysunku 9b.

Zaciski panelu operatora

’ ; oShii‘t lever

B e

Rys. %a

12
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DIa modelu KS 13HP-1350BG, KS 13HP-1350BG-3 najpierw skre¢ kierownice jak
pokazano na rysunku 9c. Nastepnie podtacz panel operatora, jak pokazano na
rysunku 9d.

Rys. 9¢ Rys.9d

Sruba

Skre¢ drazek zmiany biegéw jak pokazano na rysunku 10
—>
mocujaca
drazek zmiany

T — )
—
biegow.

Uchwyt drazka
zmiany biegow.

Drazek zmiany biegéw.

k Uchwyt drazku zmiany biegow. Rys. 10

REGULATOR OBROTOW SILNIKA I LINKI SPRZEGEA
Regulacja obrotéw silnika odbywa sie za pomocg dZwigni gazu (1).
Start urzadzenia odbywa sie za pomocg dZwigni sprzegta (2).

1. Dzwignia 2. Dzwignia
sprzegta

Rys. 11




POLOZENIE PANELU OPERATORA:
1. Poluzuj $rube mocujaca potozenie panelu operatora.
2. Ustaw panel operatora na odpowiednig wysokos(.
3. Dokre¢ srube panelu opertatora.

panelu
operatora

Drazek zmiény
biegéw
DRAZEK ZMIANY BIEGOW
Przy pracy z dZwignia:
1. Ustaw drazek w pofozeniu "0".
2.Przesuri drazek zmiany biegdw w pozycje "1, lub w pozycje "2" (dla modeli KS
13HP-1350BG-3).
3. Do wiaczania biegu wstecznego, przesuri drazek w pozycje "-1".
53

g /\*,’
{ (Dla réznych modeli glebogrzarek
_\Q'z.(" » | wyglad moze sie roznic)

g
\ |\

h
UWAGA — OSTROZNIE!

Glebogryzarka dostarczana jest bez oleju silnikowego i paliwa.
Przed pierwszym uruchomieniem nalezy wlac olej do silnika i
napetnic zbiornik paliwa benzyna! Do napetniania nalezy uzy¢

lejka (nie wchodzi w sktad kompletu)!
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UWAGA — OSTROZNIE!

Nalezy spusci¢ zuzyty olej do pojemnika , ktory szczelnie sie zamyka.
0ddaj zuzyty olej do punktu zbierania odpadow.

14
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PRACA Z URZADZENIEM

PRZED ROZPOCIECIEM PRACY:

1. Nalezy wlac¢ olej do silnika, odkrecajac korek wlewu oleju.

2. Benzynowe glebogryzarki Konner & Sohnen dostarczane sa bez oleju w
przektadniach, gdzie mogq znajdowac sie tylko

resztki oleju, ktére zostajg po uruchomieniu w  pokiywafiltra
fabryce. Przed rozpoczeciem pracy nalezy zala
przektadnie olejem, ktory odpowiada parametrom:
Specyfikacja GL-4, GL-5. Klasa lepkosci  SAE  wiacso-100m)
75W-90,SAE 80W-90, SAE 85W-90. j
Do przektadni glebogryzarek wlewa sie olej wilosci:
Dla modelu KS 7HP-950A i KS 7HP-950S — 0,8L,
KS 7HP-10505G — 1,5L, KS 13HP-1350BG — 2,3 L,
KS 13HP-1350BG-3 — 2,3 L. Nalezy sprawdzi¢ poziom oleju za pomoca bagnetu
olejowego, poniewaz urzadzenie moze zawierac resztki oleju po testowaniu w
fabryce. Nie przekracac zalecanej ilosci oleju.

3. Nastepnie nalezy wla¢ benzyne do zbiornika paliwa.

4. Odkre¢ pokrywe filtra powietrza i uzupenij separator olejem silnikowym do
wskazanego poziomu (50-100 ml). Sa rdzne opcji wyposazenia. Jezeli silnik ma
zamontowany filtr papierowy, to nie ma potzreby wlewania oleju do koszyka.
Wszystkie wkrety, nakretki, Sruby na urzadzeniu musza by¢ doktadnie dokrecone,
konstrukcja glebogryzarki powinna by¢ w catodci i nienaruszona.

URUCHOMIENIE

1. W celu wybrania zadanej gtebokosci obrobki ziemi, nalezy ustawic redlice na
odpowiedniej wysokosci. Gdy redlica zostanie zainstalowana na nizszej wysokosdi,
frezy zanurzg sie gtebiej w glebe, a predkos¢ poruszania sie glebogryzarki bedzie
Znacznie mniejsza.

2. Predkos¢ katowa glebogryzarki zalezy od requlacji obrotéw silnika. Frezy
zanurzaja sie w ziemie przy przytrzymywaniu urzadzenia.

3. W celu przyspieszenia poruszania si¢ glebogryzarki do przodu zamontowac
redlice wyzej, wtedy frezy sie podniosa.

4. Suchy i twardy grunt moze zawierac duze grudy ziemi i by¢ moze beda potrzebne
dwa przejscia. Nie obrabia¢ wilgotnej gleby, poniewaz trudno ja rozbijac.

5. Natychmiast zwolni¢ dZzwignie sprzegta przy zablokowaniu pracy kultywatora
obcymi przedmiotami. Wytaczy¢ silnik, usunac przeszkody i sprawdzic silnik, czy
nie ma odksztatcen i uszkodzen. W razie potrzeby wymieni¢ uszkodzone czesci.

PALIWO | OLEJ SILNIKOWY

Do pracy glebogryzarki potrzebne jest bezotowiowe paliwo o liczbie oktanowej
95. Benzyna powinna by¢ $wieza i bez zanieczyszczen. Do napetniania urzadzenia
najlepiej uzy¢ lejka (nie wchodzi do zestawu). Tak samo jak bez paliwa,
glebogryzarka nie moze pracowac bez oleju, wiec nalezy uzupetni¢ go przed
pierwszym uruchomieniem. Aby to zrobi¢, nalezy ustawic urzadzenie na ptaskiej
i poziomej powierzchni, odkrecic korek wlewu oleju i wlac olej do maksymalnego
poziomu. Za pomocg bagnetu (przymocowany do korka wlewu oleju) sprawdzi¢
poziom. Poziom oleju nalezy stale kontrolowac. Nie wolno dopuszcza¢ do
przekroczenia poziomu oleju i jego braku. Informacje dotyczace uzywanego oleju
silnikowego mozna znalez¢ w danych technicznych tego urzadzenia.

15
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URUCHAMIANIE | ZATRZYMYWANIE SILNIKA

Przed uruchomieniem silnika upewnic sie, ze wytacznik jest w pozygji I (wt.).
Ustawic regulator obrotéw silnika w pozycji MAX (patrz rysunek 12). Zawér
powietrza ustaw w pozycje «Zamkniete» (w kierunku strzatki), a zawor paliwa
ustaw w pozycje «Otwarte» (w kierunku strzatki). Powoli pociggnac za uchwyt
rozrusznika, do pojawienia sie oporu, po czym gwattownym szybkim ruchem
wyciggnac linke rozrusznik na catej dtugosci. Powtarza¢ czynnos¢, az silnik
uruchomi sie. Po uruchomieniu silnika pozwdl linie nawingc sie na wiacznik, nie
rzucajac uchwytu rozrusznika. Ustaw zawér powietrza w pozycje « Otwarte» (w
przeciwnym kierunku).

(" Ve Wytacznik silnika )
- o
- / Y/

Regulacja
obrotéw
silnika

S )& p,

SPRZEGEO ELEMENTOW ROBOCZYCH

Sprzegto silnika przekazuje z silnika do uktadu napedowego moment obrotowy.
Podczas naciskania na klamke sprzegta, witacza sie obr6t paséw i ruch
przekazywany jest na przektadnie taricuchowa (KS 7HP-950A i KS 7HP-9505).
Kultywator nalezy przetransportowac do miejsca orania gruntéw. Uruchomié silnik
i wiaczy( niezbedna predkosc jazdy do przodu za pomoca dZzwigni skrzyni biegow.
Poprzez nacisniecie i przytrzymanie dZwigni, glebogryzarke zacznie zakopywac
sie w ziemie, jednoczesnie przesuwajac sie do przodu. Wyregulowac wysokos¢
zagtebienia w ziemie za pomocg redlicy.

N Rys. 12
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Dzwignia sprzegta Glebogryzarka posiada bieg wsteczny
Odcidnieto  dla  lepszego  manewrowania.

Aby frezy zaczely kredic sie do tytu,

\\ przelaz drazek zmiany biegow w

pozyge «-T», a nastepnie nacisnij

Weidnigto i przytzymaj diwignie sprzegta.
Witaczy¢ silnik po zakoriczeniu prac.

UWAGA — OSTROZNIE!

Nie uzywaj biegu wstecznego do uprawy gleby!

DALSZE DZIALANIA

Stopniowo zwieksza¢ gtebokos¢ orki podczas uprawy twardego gruntu.
Nacisna¢ na kierownice, aby zwolni¢ ruch maszyny, przenoszac ciezar do tytu
na frezy powodujemy ich zagtebianie w grunt. Do requlacji predkosci jazdy do
przodu, nacisnac¢ lewy uchwyt sprzegta (KS13HP-1350BG, KS13HP-1350BG-3).
W celu jazdy do tyh, dla utatwienia pracy z glebogryzarka, uzywac prawej
klamki sprzegta (KS13HP-1350BG, KST3HP-1350BG-3). Aby przetransportowac
urzadzenie, nalezy opusci¢ przednie koto. Po zakoriczeniu pracy lub w czasie

przerwy w pracy, odpuszczac sprzegto i wytaczac silnik.
Rys. 13 E

6~8

17



-
=
= |
=X
— ]
(— 4
ki
~ =
&~
(7]
[
—)
ki
(— ]
(N |
= |
o |
i
——
=
—
(— ]
=L
=
[

KONSERWACJA

Po to aby uniemozliwi¢ przypadkowe wiaczenie silnika, odfaczy¢ wtyczke
przewodu swiecy w silniku na czas przechowywania, transportu urzadzenia i przed
wszystkimi pracami dotyczacymi czyszczenia i konserwadiji (takie prace moga by¢
prowadzone tylko po ostygnieciu silnika).

Uzytkowanie, przechowywanie i konserwacja glebogryzarek Kénner & Sohnen
powinny by¢ wykonywane zgodnie z niniejsza instrukga obstugi. Za wszystkie
uszkodzenia i usterki urzadzenia, ktdre byty spowodowane nieprzestreganiem
zasad obstugi, bezpieczeristwa i pracy z urzadzeniem, producent nie ponosi
odpowiedzialnosci.

PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA:

- Korzystanie z niedozwolonych przez producenta smaréw, benzyny i oleju
silnikowego;

- Uzywanie sprzetu niezgodnie z jego przeznaczeniem;

- Straty w wyniku uzywania maszyny z uszkodzonymi cze$ciami;

- Zmiany techniczne urzadzenia.

PRACE KONSERWACYINE

Wszystkie prace opisane w rozdziale «Konserwacja», powinny by¢ wykonywane
regularnie. W przypadku braku mozliwosci przeprowadzania prac technicznych
samodzielnie, przez uzytkownika urzadzenia, nalezy zwrdci¢ sie do centrum
serwisowego. Za uszkodzenia, powstate na skutek zalegtosci w konserwagji
urzadzenia, producent nie ponosi odpowiedzialnosci.

DO TAKICH USZKODZEN NALEZA ROWNIEZ:

- Uszkodzenia i szkody wynikajace z uzycia nieoryginalnych czesci zamiennych;

- Uszkodzenia korozyjne i inne konsekwengje nieprawidtowego przechowywania;
- Szkody, ktére zostaty spowodowane pracami konserwacyjnymi, prowadzonymi
przez nieupowaznionych spegjalistow.

(ZYSZ(ZENIE GLEBOGRYZARKI

Gruntowne czyszczenie i konserwacja urzadzenia zwieksza jego zywotnosc i
chroni przed uszkodzeniem. Po kazdym uzyciu nalezy wyczysci¢ glebogryzarke z
ziemi i kurzu, zdjac z frezéw trawe, stome. Kontrolowac stan techniczny produktu
— zwraca¢ uwage na uszkodzenia poszczegdlnych czesci urzadzenia oraz stan jego
elementéw gwintowanych.

Zabrania sie kierowac strumienie wody na uszczelki, podzespoty silnika i
miejsca oporowe. Inaczej glebogryzarka wymagac bedzie drogiej naprawy
niegwarancyjnej.
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REGULACJA PRZEKEADNI PASOWE)

0d czasu do czasu, po dtuzszym okresie uzytkowania maszyny, nalezy przeprowadza¢
regulacje przektadni pasowej. Aby to zrobi¢, nalezy wykonac nastepujace kroki:

1. Zdejmij pokrywe przektadni pasowej, uprzednio zdejmujac z niej Srube.

2. Zacisnij klamke sprzegfa. Sprawdz odlegtos¢ pomiedzy gornym punktem pasa
i gérnym punktem rolki napinajacej - powinna by¢ w granicach 60 - 65 mm
(2,4-2,5 cali).

Rolka napinajaca

3. Usun cztery $ruby mocowania silnika w celu przeprowadzenia prac regulacyjnych.
Przesun silnik do przodu lub do tytu w celu osiagniecia wymaganego naciggania
pasa i upewnij sie, ze powierzchnie zewnetrzne kot prowadzacego i prowadzonego,
znajduja sie w jednej ptaszczyznie.

DOLEWANIE OLEJU DO SILNIKA

Postepowa¢ zgodnie z harmonogramem konserwadji i regularnie sprawdzac
poziom oleju w silniku. Przy obnizeniu sie poziomu oleju nalezy dodac nowy olej
w celu zapewnienia prawidtowej pracy silnika. Aby wymienic olej, nalezy wykonac
nastepujace kroki:

1. Upewnic sig, Ze glebogryzarka usytuowany jest na ptaskiej powierzchni.

2. Pod silnikiem glebogryzarki umiesci¢ pojemnik do zlewania oleju.

3. Odkrecic Srube spustu oleju znajdujaca sie pod korkiem wlewu oleju, za pomoca
klucza szedciokatnego o $rednicy 10 mm.

4. Poczekac, az olej sptynie.

5. Wkreci¢ z powrotem Srube spustu oleju.

Goérny
poziom

Pokrywa
gardzieli
olejowej

poziom Rys.13
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ABY DODAC OLEJ, WYKONAJ NASTEPUJACE KROKI:

1. Upewnij sie, ze urzadzenie jest ustawione na réwnej poziomej powierzchni.
2. 0dkrec korek wlewu oleju w silniku.

3. Zapomoc lejka dolej nowy olej silnikowy.

4. Poziom oleju powinien by zblizony do gérnej czesci gardzieli wlewu oleju.

Korek z lejkiem pomiarowym

Korek wlewu oleju

Poziom oleju

KONSERWACJA SWIEC ZAPLONOWYCH

Swieca zaptonowa jest jednym z najwazniejszych elementow zapewniajacych
prawidtowa i dtugotrwaty prace silnika. Wazne jest, aby regularnie sprawdzac
Swiece —z ustawiong odpowiednia przerwa miedzy elektrodami i nie okopcona.

Sviieca ~ SPRAWDZENIE SWIECY ZAPLONOWE)
zaptonowa Zalecane $wiece zaptonowe F7RTC. Aby
sprawdzi¢ $wiece zaptonowa, wykonaj
o nastepujace kroki:

1. Zdejmij ze Swiecy zaptonowe;j fajke.

2. Za pomocg kluza do $wiec
zaptonowych, wykrec Swiece zaptonowa.
3. Nalezy doktadnie sprawdzi¢ swiece
pod katem widocznych uszkodzen.
Wymieni¢ ja w razie potrzeby.

4. Imierz przerwe miedzy elektrodami - powinno by¢0,7 - 0,8 mm.

5. Przed ponownym uzyciem Swiecy zaptonowej, dobrze wyczys¢ ja za pomoca
szczotki drucianej, usuwajac brud. Nie zapomij o sprawdzeniu przerwy.

6. Wkrec swiece zaptonowa za pomoca klucza i zamontuj na miejsce fajke Swiecy
zaptonowej

——

Rys. 15 J
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Elektroda

0.60 - 0.80 mm.

Rys. 16

e

SILNIK SPALINOWY

Dla dfuzszej zywotnosci silnika wazne jest, aby regulamie sprawdzac poziom oleju
oraz zanieczyszczenie filtréw olejowych i powietrznych. Zebra chtodzace powinny by¢
zawsze czyste - zapewnia to odpowiednie chtodzenie silnika.

9
2 | g @ >
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Sprawdzenie V

poziomu

R I Cd I O I
Sprawdzenie
poziomu oleju

FILTR POWIETRZNY

W celu zapewnienia whasciwego strumienia powietrza w gazniku nalezy
przeprowadzac regularng konserwacje filtra powietrznego. Wazne jest, aby od czasu
do czasu, sprawdzac go na okolicznos¢ zanieczyszczenia. W tym celu nalezy:

1. Odkrecic zacisk na gérnej pokrywie filtra powietrznego.

2. Wyjac z obudowy gabczasty element filtrujacy.

3. Usuna¢ brud wewnatrz obudowy filtra.

4. Gabczasty element filtrujacy przemyc¢ w cieptej wodzie, po czym go osuszyc.

5. Zwilzyc¢ suchy filtr czystym olejem maszynowym i wycisna¢ go, aby usunac
nadmiar oleju.

6. Wymiane filtra nalezy przeprowadzic co 50 godzin pracy maszyny.

21
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EWENTUALNE USTERKI 11CH USUWANIE

Usterka

Ewentualna przyczyna

Usuniecie usterki

Silnik nie uruchamia sie

Wytacznik silnika w
pozycji OFF

Ustawic wytacznik silnika
w pozycji ON

Brak paliwa w silniku

Dodac¢ paliwo, oczysci¢
przewdd paliwa

Przewéd paliwa
zakorkowany

Zawsze uzywac

Swieze paliwo odmian

gatunkowych, normalna
enzyne nieetylowana

Zte, stare lub
zanieczyszczone paliwo
w zbiorniku

Oczyscic¢ zbiornik
paliwowy i gaznik

Filtr powietrzny
zanieczyszczony

Oczyscic filtr powietrzny

Wtyczka przewodu
Swiecy zaptonowej jest
odfaczona od Swiecy
zaptonowej; przewod
wysokiego napiecia zle
zamocowany na wtyczce

Wstawi¢ wtyczke
przewodu w $wiece
zaplonu; sprawdzi¢
potaczenie miedz
przewodem wysokiego
napiecia i wtyczka

Swieca zaplonu

jest zakopcona

ub uszkodzona;
nieprawidtowa odlegtos¢
miedzy elektrodami

Oczysci¢ lub wymienic¢
§wiec? zaptonu; ustawic¢
odlegtos¢ miedzy
elektrodami

Zalana swieca
zaptonowa po kilku
prubach uruchomienia

Wykeci¢ i wysuszy¢
Swiece zaptonu, kilka
razy szarpnac line przy
wykeconej swiecy
zaptonu; kranik dostawy
paliwa w potozeniu OFF
(STOP)

Niski poziom oleju wsilniku

WIac olej do silnika

Ciezkie uruchomienie
lub zmniejszona moc
silnika

Zbiornik paliwa jest
zanieczyszczony

Oczyscic¢ zbiornik paliwa

Filtr powietrzny jest
zanieczyszczony

Oczyscic filtr powietrzny

Swieca zaplonu jest
zakopcona

Oczysci¢ $wiece zaptonu

Woda w zbiorniku
paliwa i gazniku; gaznik
zakorkowany

Oprdéznic zbiornik
paliwa; oczysci¢
przewod paliwa i gaznik

Silnik sie przegrzewa

Nieprawidtowa
odlegtos¢ miedzy
elektrodami swiecy
zaptonu

Ustawi¢ poprawng
odlegtos¢ miedzy
elektrodami

Filtr powietrzny jest
zanieczyszczony

Oczyscic filtr powietrzny

Zebra chtodzenia sa
zanieczyszczone

Oczysci¢ zebra
chtodzenia

Zbyt niski poziom oleju
w silniku

Dolac olej silnikowy

Brak sity pociggowej na
dzwignie sprzegta

Niepoprawnie ustawiona
lina sprzegta

Wyregulowac line
sprzegta

Podwyzszona wibracja
podczas pracy

Mocowanie silnika
ostabione

Podciagna¢ srub
mocowania silnika

22




-
=
= |
=X
—
(— 4
i
~ =
&~
(7]
[
—)
ki
=
ki
= |
|
L
_—
=
—
(— |
=L
[~
[

TRANSPORT

Przed przenoszeniem lub transportem glebogryzarki, upewnij sie, ze
wiacznik zaptonu ON/ OFFizawdr paliwaznajduja siew pozycji«Wytaczone»(OFF).
Ustaw glebogryzarke poziomo, aby unikna¢ wylewania sie paliwa.Opary
benzyny lub rozlane paliwo s niebezpieczne! Sa tatwopalne i wybuchowe.

Dla tatwego transportu glebogryzarki nalezy uzywac oryginalnego
opakowania, w ktérym glebogryzarka zostata zakupiona. Podczas transportu
nalezy ustawic karton w taki sposéb, aby uniknac przewrdcenia glebogryzarki.

Dla transportu glebogryzarki nalezy uzywac kota transportowe. Uwazaj -
glebogryzarka ma duza wage. Nalezy poruszac sie bardzo ostroznie, nie nalezy
podktadac nogi pod glebogryzarke.

UWAGA - OSTROZNIE!

Kontakt z cze$ciami systemu wylotowego lub dotykanie goracego
silnika moze spowodowac oparzenie lub zapton. Przed przenoszeniem,
transportem lub przechowywaniem glebogryzarki pozwol jej
silnikowi catkowicie ostygnac.

PRZECHOWYWANIE

Przed odstawieniem glebogryzarki na przechowywanie nalezy doktadnie
sprawdzi¢ urzadzenie pod katem ewentualnych usterek - maszyna powinna hy¢
zawsze w gotowosci do pracy. Przechowywac urzadzenie w suchymi nie zakurzonym
pomieszczeniu, w miejscu niedostepnym dla dzieci. Zaleca sie przechowywac
glebogryzarki w zakresie temperatur od -20 do +40 °C, nalezy réwniez unikac
bezpodredniego wptywu promieni stonecznych na glebogryzarke.

W przypadku odstawienia na dugi czas przechowywania (np. nazime), nalezy
przestrzega¢ nastepujacych warunkéw przechowywania:

- Zewnetrzne zesai silnika, urzadzenia, zebra chlodzace powinny by¢ dokfadnie
oazyszczone z brudu.

- Wszystkie ruchome czesci maszyny powinny by¢ nasmarowane olejem lub smarem.
- Zbiornik paliwa i gaznik nalezy oprdznic. Nalezy zuzy¢ paliwo na biegu jatowym na
Zewnatrz pomieszczenia.

- Wykreci¢ swiece zaptonowg i przez otwdr po swiecy wlac do silnika cm® oleju

silnikowego.
UTYLIZACJA

W przypadku utylizacji urzadzenia nalezy pamietac, ze opakowanie glebogryzarki,
akcesoria i samo urzadzenie wykonano z materiatéw nadajacych sie do ponownego
wykorzystania.

SRODOWISKO NATURALNE | USUWANIE ODPADOW:

Urzadzenia elektrycznie nie nadaja sie do wyrzucania z odpadami domowymi.
Urzadzenia, osprzet i opakowania nalezy poddawac ekologicznemu recyklingo-
‘mm Wi. Zgodnie z dyrektywa europejska 2002/96/WEw sprawie urzadzen elektrycznych,
niesprawne urzadzenia nalezy gromadzi¢ oddzielnie i poddawac utylizacji zgodnie
z zasadami ochrony srodowiska. Benzyne, olej, zuzyty olej, mieszanki benzyny z olejem
oraz zabrudzone olejem przedmioty, np. sciereczki do czyszczenia, nie moga by¢ uty-
lizowane z odpadami komunalnymi! Zabrudzone olejem przedmioty nalezy poddac
przepisowej utylizacji przekazujac je do miejsc zbidrki takich odpadéw.
Jezeli generator jest w wersji zakumulatorem, nalezy pamietac,ze aby chroni¢ srodo-
wisko,nalezy zuzyty akumulator odda¢ w miejsce zakupu lub przekaza¢ do wydzie-
Pb lonych punktéow zbidki akumulatoréow w celu utylizacji. Nie wolno wyrzucaé zu-
zytego akumulatora z domowymi odpadami lub do wody! Przyczynia sie PAfistwo
w ten sposob do ochrony $rodowiska.
Ta karta gwarancyjna zatwierdza prawa nabywcy do napraw gwarancyjnych. Nalezy uwaz-
nie przeczytac¢ instrukcje obstugi. PRoducent zastrzega sobie prawo do odmowy bez-
ptatnej naprawy gwarancyjnej, jesli warunki gwarancji, opisane w instrukgji obstugi, nie
zostaty spetnione. W tym przypadku zobowigzania gwarancyjne zostana uniewaznione.
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DEKLARACJA ZGODNOSCIWE

(Thumaczenie deklaracji oryginalnej)
No. 007

Ponizej wymienione produkty zostaty przetestowane zgodnie z obowigzujagcymi standardami i
odpowiednimi Dyrektywami Unii Europejskiej: Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE.

Producent: DIMAX INTERNATIONAL GmbH

Hauptstr. 134,51143 Kolonia, Niemcy
Produkty: Glebogryzarka benzynowa marki "Kénner & Sohnen”
Typ/Model: KS 7HP-950A, KS 7HP-950S, KS 7HP-1050SG,

KS 13HP=1350BG, KS 13HP-1350BG-3

Deklaracja bazuje na przyktadzie jednego egzemplarza z kazdego typu produktéw, nie
implikuje oceny catej produkcji i nie wykorzystujé logotypu laboratorium testujacego.
Producent zapewnia, ze cata seria danej produkcji odpowiada wzorcowemu egzemplarzowi
zbadanemu i opisanemu w raporcie. Wszystkie raporty techniczne znajduja sie w posiadaniu
firmy i pozostajg do dyspozycji uprawnionych jednostek.

Opis spetnia wymagania,  2006/42/WE Dyrektywa Maszynowa
zawarte w:

Wykorzystane standardy: EN709/A4:2009

DIMAX
International
. Gmbil

Data wystawienia: 2016-11-07 [ P03 sz 2o
Miejsce wystawienia: Warszawa //;/7{/

Ekspert Techniczny: Homenco A.
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My, firma Dimax International GmbH, niniejszym deklarujemy, iz powyzsza informacja odpowiada wymogom
Parlamentu Europejskiego, jego Dyrektywom: 2006/42/WE Dyrektywa Maszynowa z dnia 17 Maja 2006
roku. Za uzywanie powyzszego znaku CE odpowiada producent po realizacji Deklaracji Zgodnosci WE oraz
dostosowaniu sie do odpowiednich Dyrektyw WE.



KONTAKT

DIMAX International GmbH
Niemcy, Haupstr. 134
51143 Kolonia
ks-power.de
info@dimaxgroup.de

DIMAX International
Poland Sp. z 0. 0.

Polska, Swieradowska 47
02-662 Warszawa
ks-power.pl
info.pl@dimaxgroup.de

Ukraina
ks-power.com.ua
sales@ks-power.com.ua






