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VORWORT 

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der Produkte von Könner & Söhnen®. Diese Betriebsanleitung beinhal-
tet kurze Sicherheitshinweise, Gebrauchs – und Einstellungsanweisungen. Weitere Informationen finden 
Sie auf der Website des Herstellers im Abschnitt „Unterstützung“: koenner-soehnen.com/manuals
Aktuelle Version der Betriebsanleitung lässt sich auch über den Abschnitt „Unterstützung“ herunterladen, 
indem Sie den QR-Code scannen, oder indem Sie die Webseite des offiziellen Herstellers der Handels-
marke Könner & Söhnen® besuchen: www.koenner-soehnen.com

Änderungen in Design, Ausstattung und Zubehör des Geräts, die in der vorliegenden Bedienungsanleitung 
nicht aufgelistet sind, bleiben vom Hersteller vorbehalten. Die Abbildungen sind in der Betriebsanleitung 
schematisch dargestellt und können sich von realen Baugruppen und Produktaufschriften leicht unterschei-
den.
Am Ende dieser Betriebsanleitung befinden sich Kontaktinformationen, welche Sie bei Problementstehung 
gerne nutzen können. 

Die Nichtbeachtung des mit diesem Symbol gekennzeich-
neten Hinweises kann zu schweren Verletzungen des Be-
dieners oder Unbefugten führen.

VORSICHT - GEFAHR!

Wichtige lnformationen zur Verwendung des Ladegeräts.WICHTIG!

SICHERHEITSMASSNAHMEN 1
1. Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Starthilfegeräts die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
2.  Kleinkinder und Tiere vom Arbeitsbereich des Geräts fernhalten.
3.  Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von explosiven Stoffen, entflammbaren Gasen oder in 

staubiger Umgebung.
4.  Vermeiden Sie es, dass das Gerät überhitzt wird, rauchen Sie nicht in der Nähe des Geräts und setzen 

Sie es nicht extremer Feuchtigkeit aus; halten Sie das Gerät von offenen Flammen fern und tauchen 
Sie es nicht in Wasser.

5. Setzen Sie das Gerät nicht Lagertemperaturen von über 60 °C aus.
6.  Vermeiden Sie jegliche Handlungen, die zu einer mechanischen Beschädigung des Geräts führen kön-

nen.
7. Die unbefugte Zerlegung oder anderweitige Rückentwicklung des Produkts ist verboten.

Bitte lesen Sie unbedingt diese Betriebsanleitung vor dem Start!Bitte lesen Sie unbedingt diese Betriebsanleitung vor dem Start!
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Das Gerät wird während des Aufpumpvorgangs heiß. Ach-
ten Sie deshalb darauf, dass Sie Metallteile nicht direkt 
berühren. Lassen Sie das Gerät nicht länger als 8 Minuten 
ununterbrochen laufen. Lassen Sie es nach dem Betrieb 
mindestens 5-10 Minuten abkühlen!

WICHTIG!

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen am 
Inhalt der Verpackung, Design und Aufbau der Produkte 
zu machen. Die Abbildungen in der Betriebsanleitung sind 
schematisch dargestellt und können sich von realen Bau-
gruppen und Aufschriften auf dem Gerät unterscheiden. 

WICHTIG!

GESAMTANSICHT 2
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1. Ein-/Aus-Taste
2. Netzkabel-Staufach
3. Digitalmanometer
4. LED-Licht
5. LED-Lichtschalter
6. Luftschlauch-Staufach
7. Luftschlauch
8. Netzkabel

DER LIEFERUMFANG UMFASST:DER LIEFERUMFANG UMFASST:
9. Ersatzsicherung
10. Koniche Adapter (2 Stk.)
11. Ballnadel 
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VERWENDUNG 4

GARANTIEBEDINGUNGEN 5

TECHNISCHE DATEN 3

1. Drücken Sie den Motorstartknopf, stecken Sie den Zigarettenanzünderstecker des Kompressors in die 
Zigarettenanzünderbuchse des Autos.
2. Stellen Sie mit den Tasten „ + ” und „ – ” den gewünschten Druck auf dem Display des Luftkompressors 
ein. Sobald die Zahlen nicht mehr blinken, schließen Sie den Luftschlauch an das Reifenventil an und 
schalten Sie das Gerät durch Drücken der Ein/Aus-Taste ein.
3. Sobald der gewünschte Druck erreicht ist, schaltet sich der Luftkompressor automatisch ab.
4. Drücken Sie zum Ausschalten des Geräts erneut die Ein/Aus-Taste.

Modell KS P10
Nennspannung DC 12 V
Leistung 120 W
Max. Luftmenge 150 Psi
Füllgeschwindigkeit 25 l/min
Kabellänge 3 m
Abmessungen (LхBхH) 190×160×70 mm
Nettogewicht 1.4 kg

Neben der gesetzlichen Gewährleistung, bietet Könner und Söhnen eine erweiterte Garantie auf Ihre 
Produkte. Könner und Söhnen gibt eine freiwillige Herstellergarantie von 2 Jahren ab Rechnungsdatum. 
Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg, welcher als Original oder als Kopie dem Gerät beizulegen ist. 
Eine kostenfreie Reklamationsbearbeitung im Zuge dieser Herstellergarantie ist ohne einen gültigen Kauf-
beleg nicht möglich. Die Garantie gilt für Teile, die aufgrund eines Herstellungsfehlers als defekt befunden 
werden. Für Garantiereparaturen wenden Sie sich bitte an die Verkaufsstelle.
Der vollständige Lieferumfang muss zurückgesandt werden.
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KONTAKTDATEN
Deutschland: Deutschland: 
DIMAX International GmbH Flinger 
Broich 203 -FortunaPark- 40235 
Düsseldorf, Deutschland
www.koenner-soehnen.com

Ihre BestellungenIhre Bestellungen

orders@dimaxgroup.de 

Kundendienst, technische Fragen und Kundendienst, technische Fragen und 
Unterstützung Unterstützung 
support@dimaxgroup.de 

Garantie, Reparatur und ServiceGarantie, Reparatur und Service
service@dimaxgroup.de 

SonstigesSonstiges
info@dimaxgroup.de

Polska:Polska:
DIMAX International  
Poland Sp.z o.o.
Polska, Warczawska,   
306B 05-082 Stare Babice, 
info.pl@dimaxgroup.de

Україна:Україна:
ТОВ «Техно Трейд КС»,  
вул. Електротехнічна 47, 
02222, м. Київ, Україна
sales@ks-power.com.ua


