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iPor favor, lea con cuidado este

manual antes de usar!

ESP

Dispositivo de arranque
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INTRODUCCION | [EF]

Gracias por su compra de productos Kdnner & Séhnen®. Este manual contiene una breve descrip- cion
sobre seguridad, uso y eliminacién de errores. Se puede encontrar mas informacion en la seccién de
soporte de la pagina del fabricador original: konner-sohnen.com/manuals

También puedes ir a la seccion de soporte y descargar la version completa del manual escanean-

do el Codigo QR, o en la pagina del importador oficial de productosa Kénner & Sohnen®:
www.konner-sohnen.com/en-us

iPor favor, lea con cuidado este manual antes de usar!

El fabricante reserva el derecho de hacer cambios dentro de los generadores, lo cual quizas no se vea
reflejado en este manual. Imdgenes y fotos del producto pueden variar de su apariencia real. Al final de
este manual puedes conseguir informacién de contacto que puedes usar en caso de que ocurra algin
problema.

Toda la informacidn especificada en este manual operacional es la mas reciente desde el momento de su
publicacion. Puedes encontrar la lista actual de los centros de servicio en la pdgina oficial del importador:
www.konner-sohnen.com/en-us

No seguir las recomendaciones marcadas con esta sefial

iATENCI()N - PELIGRO! puede provocar lesiones serias o incluso la muerte del

operador o de terceros.

‘C JIMPORTANTE! ‘C :Inaformauon importante mientras se opera con la maqui-

DISPOSITIVO DE ARRANQUE n

El dispositivo de arranque posee las siguientes funciones:

Arranque (arga de gadgets Linterna de emergencia

El dispositivo de arranque KS JS-1000 puede arrancar rapidamente una bateria de auto-
moévil con tensién 12 V. Es adecuado para vehiculos con motores de gasolina de hasta
1.6 gal. (6L) y motores diésel de hasta 0.8 gal. (3L) litros.

El modelo KS JS-1400 es adecuado para vehiculos con motores de gasolina de hasta 2.6
gal. (10L) y motores diesel de hasta 1.6 gal. (6L).

ADVERTENCIAS SOBRE EL USO SEGURO n

{ATENCION - PELIGRO! iEsta prohibido cargar el dispositivo sin supervision!

konner-sohnen.com | 1
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. - Para evitar incendios, descargas eléctricas o cualquier otro
AA iATENCION: A daiio a su vehiculo, observe las siguientes precauciones:

+ No arroje ni golpee el dispositivo con fuerza. Estd prohibido desmontary volver a montar. No sumergir en
agua ni fuego. No exponer a altas temperaturas. Si el producto estd dafiado, no se puede utilizar.

+ Los nifios no deben jugar con el dispositivo, no es un juguete. Las personas que no conocen las normas
de seguridad y aquellas con anomalias de comportamiento deben utilizar este producto bajo a supervision
y orientacion de un tutor legal.

« Estd prohibido conectar ambos bornes a la baterfa al mismo tiempo o al mismo terminal. Esto podria
provocar un accidente.

VISION GENERAL B

1. Conector para cargar el dispositivo 0
2. Puerto de salida USB
3. Puerto USB para carga rapida

4. Conector de CC para conectar el cable de
arranque tipo “cocodrilo”

5. Pantalla digital inteligente
6. Linterna LED
7. Botdn de encendido

8. Interruptor de la linterna LED

EL KIT INCLUYE:

+ Dispositivo de arranque

« Embalaje

« Instrucciones de operacién

+ Bolsa de almacenamiento

9. Terminales del dispositivo de arranque.
10. Cable de carga USB

El fabricante se reserva el derecho de hacer cambios y/o

mejoras en el disefio, conjunto de componentes y atri-
iIMPORTANTE! butos técnicos sin aviso y sin incurrir en obligacién. Las

imagenes de este manual son esquematicas y puede que

no coincidan con los parametros del producto original.

konner-sohnen.com | 2
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ESPECIFICACIONES n

Parametros del modelo KS JS-1000 KS JS-1400
Acumulador 12000 mAh 18000 mAh
Salida USB 5V/3A, 5V/2A 5V/3A, 5V/2A
Entrada USB 5V/3A 5V/3A
Corriente de arranque 500A 700A
Corriente de irrupcion maxima 1000 A 1400 A
Tiempo de carga 4-5horas 4-5horas
Dimensiones (LxAxA), mm 7.7"3.9"1.5" 7.7"*3.9"™15"
Temperatura de trabajo —(+140 °F) —(+140 °F)

PROCESO DE FUNCIONAMIENTO/CARGA H

¢COMO FUNCIONA LA LINTERNA LED DE EMERGENCIA?

=~ )

Para encender la linterna LED, pulsa el boton de encendido
durante 3 segundos. Pulsa el botdn alternativamente para selec-
cionar uno de los siguientes modos: Iuz fija, intermitente o SOS.

\ J

Para apagar la linterna LED, vuelve a pulsar el botdn de encendi-
do durante 3 segundos.

¢{COMO CARGAR DEL DISPOSITIVO?

Conecta el cable de carga al adaptador y enchufa el cable a la
toma de carga del dispositivo y el adaptador a la red eléctrica
doméstica (220 V) 0 a una toma de mechero (12V). Al encender
el dispositivo, la pantalla digital mostrard las letras “IN" parpa-
deantes, que indican el modo de carga estandar, y sin parpa-
deo: jcarga completa!

DESCRIPCION DE LA PANTALLA DE VISUALIZACION DE EMERGENCIA DEL COCHE:

1. Pulse el botdn de encendido situado en el lateral de a carcasa y toque ligeramente el botén de encendi-
do de la pantalla para que aparezca el indicador de carga.

2. La primera vez que utilice el dispositivo, la capacidad serd la misma que el valor real.

¢{COMO PUEDO CARGAR MI SMARTPONE O LAPTOP?

Para cargar tu smartphone o laptop, conecta el cable de carga al dispositivo y luego pulsa brevemente el
bot6n de encendido.

—[ Puerto USB para carga rdpida de smartphones 5V/3A ]

% ﬁ { Puerto USB de salida 5V/2A ]

=

INSTRUCCIONES SOBRE COMO CARGAR GADGETS UTILIZANDO EL DISPOSITIVO DE ARRANQUE:

Para cargar tu teléfono u otro dispositivo desde la ROM, conecta el cable de carga a un puerto USB, cuando
se conecte al puerto estandar, se mostrard 5V/2A OUT, cuando se conecte al puerto de carga rapida, se
mostrara 5V/3A OUT.

konner-sohnen.com | 3



|_
:a
=
J
a
5
o
W
T
U
0
|_
5
(1]
(@]
(L1}
-
—J
W
Z
0
E
a)
T
v
|_

IKONNER
ISOHNEN

;COMO PUEDO ARRANCAR UN COCHE SIN BATERIA?

‘ . N . El dispositivo sélo es adecuado para baterias con una
ATENCNS tension de 12 V.

Antes de arrancar el coche, aseglrate de que el nivel de carga del dispositivo es superior al 20%.

N

PASO 1: Retire el tapon de gomay PASO 2: Conecte las pinzas a los bornes positivo y
conecte el el cable de arranque al negativo de la baterfa del coche (el borne positivo
conector de CC. esta marcado en rojo y el negativo en negro).
g/
PASO 3: Arranque el motor. No haga girar el motor PASO 4: Primero, desconecte el cable de
de arranque durante mds de 3 segundos, haga una arranque del conector de CCy, a continua-
pausa de T minuto entre los intentos de arranque. (i6n, retire las pinzas de los terminales de la
Esto es necesario para enfriar la baterfa del baterfa del coche.

dispositivo de arranque.

Elindicador se ilumina en verde cuando la conexidn se ha realizado correctamente.

Cuando el indicador se ilumina en rojo, la tensién de alimentacion es demasiado baja o los terminales de
los electrodos positivo y negativo estan invertidos.

BUSQUEDA Y SOLUCION DE PROBLEMAS n

;COMO UTILIZAR CORRECTAMENTE LAS ABRAZADERAS DE TERMINALES?

Sicel cable de arranque esta conectado a la ROM, los terminales estan conectados a los terminales de la
baterfa del coche, la luz indicadora estd verde y no suena ningln tono de advertencia, el dispositivo estd
listo para usarse para arrancar el coche.

APAGADO AUTOMATICO

El producto estd equipado con una funcién de deteccion inteligente. Cuando no hay carga o sus dispositivos
electr6nicos estan completamente cargados, el aparato se apaga automaticamente para ahorrar energfa.
¢CUANTO TIEMPO TARDA EN CARGARSE EL DISPOSITIVO?

4 -5 horas.

Para prolongar la vida (til del dispositivo, se recomienda mantenerlo cargado al menas al 50% y compro-
bar la carga mensualmente.

ADVERTENCIA

1. Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar el dispositivo.
2. El dispositivo no debe utilizarse como sustituto de la baterfa del coche.

3. Mantenga a los nifios y animales alejados de la zona de funcionamiento del dispositivo.
konner-sohnen.com | 4
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4. Utilizar s6lo para baterfas de 12V.
5. Mantenga limpios los terminales y sus puntos de conexion. No conecte los terminales entre sf.
6. No utilice el producto cerca de sustancias explosivas, gases o en ambientes polvorientos.

7. No permita que el dispositivo se sobrecaliente, no lo utilice cerca del fuego, no fume cerca de €l, no lo
deje expuesto a la lluvia nilo sumerja en agua.

8. La temperatura de almacenamiento del dispositivo no debe superar los 140 °F.

9. Después de arrancar con éxito el coche, desconecte el dispositivo de arranque de la baterfa antes de 30
segundos para evitar dafios en el equipo.

10. No utilice el cable de arranque para cargar otros dispositivos.
11. No cargue el producto sin vigilancia.

12. El uso de rangos de corriente y voltaje diferentes a los especificados en las especificaciones del dispo-
sitivo puede causar problemas con la carga y descarga de la baterfa, y puede resultar en el deterioro
de las propiedades y el rendimiento. También es peligroso y puede provocar dafios en el dispositivo.

13.Si el dispositivo no se ha utilizado durante mds de tres meses, debe recargarse para garantizar un
funcionamiento normal.

14. No realice ninguna accion que pueda causar dafios mecdnicos.
15. No desmonte ni modifique el dispositivo sin autorizacion.

16.Si la carcasa del dispositivo estd hinchada, tiene fugas o desprende un olor desagradable, deje de
utilizar el dispositivo inmediatamente.

17.Si observa que sale liquido de la baterfa, no lo toque con las manos desnudas. Si el liquido entra en
contacto con la piel o los ojos, ldvese inmediatamente con agua corriente frfa y jabdn. Los ojos deben
lavarse durante al menos 10 minutos. Consulte a un médico si es necesario.

18. El dispositivo estd equipado con una baterfa de litio, deseche la bateria de acuerdo con las leyes
aplicables en su pafs.

19. Conecte el cable de arranque segin las instrucciones.

20. {No arranque el coche en funcionamiento continuo! Con alimentacion estandar, el ciclo de arranque no
debe durar mds de 3 segundos y el intervalo entre ciclos debe ser de al menos 1 minuto. No arranque
maés de 3 veces seguidas.

21. Después de arrancar el coche, la temperatura de la corriente de arranque aumentara. En este caso, no
cargue el dispositivo durante al menos los siguientes 8-10 minutos.

22. Cargar (inicamente con el cable cargador suministrado.
23. No cargue el dispositivo inmediatamente después de arrancar la baterfa del coche.

24. No utilice el dispositivo para arrancar la baterfa del coche y cargar la baterfa interna del dispositivo al
mismo tiempo.

konner-sohnen.com | 5



CONTACTOS

The United States:

KS Energy Solutions, Inc.
Balcones Drive STE 100 Austin,
TX 78731, USA

Authorized Warranty Service
support.us@dimaxgroup.com

www.konner-sohnen.com/en-us




