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DIESELAGGREGAT 16.0 — 33.0 kVA

• Zuverlässiger langsam laufender Motor 1500 U/min

• Elektronische oder mechanische  Motordreh-
zahlregelung

• 4-poliger bürstenloser Synchrongenerator mit 
automatischer Spannungsregelung 

• Vorwärmfunktion

• Digitalsteuerung

• Schallgedämmtes vandalensicheres gehäuse, 
galvanische Beschichtung (optional)

• Inbetriebnahmearbeiten in Europa

• 24-Monatige internationale garantie

• ATS-Einheit (automatische Umschaltung auf 
Notstrom)   

• GSM-Fernsteuerung

Könner & Söhnen® Diesel-Generatoren der HEAVY 
DUTY SILENT-Series sind mit leistungsstarken, 
langsam laufenden Motoren (1500 U/min) von renom-
mierten Motorenherstellern für den europäischen 
und amerikanischen Markt ausgestattet. Unsere 
Motoren entsprechen den geltenden Standards für 
Zuverlässigkeit, Wirtschaftlichkeit, Umweltfreund-
lichkeit sowie Arbeits- und Betriebssicherheit, was 
auf höchste Qualität unserer Produkte hindeutet. 

Durch eigene Entwicklungen und Anpassungen an 
die Anforderungen von Könner & Söhnen® verfügen 
alle Diesel-Generatoren über eine Leistungsreser-
ve gegenüber den angegebenen Spezifikationen. 

Mit den Diesel-Generatoren der HEAVY DUTY SILENT-
Series der deutschen Firma Könner & Söhnen® wird 
allen Anforderungen an Not- und Backup-Strom-
versorgung Rechnung getragen, und zwar für die 
längere Stromversorgung von Wohngebäuden und 
kleinen kommerziellen Einrichtungen. 

HEAVY DUTY-Serie

Zusatzoptionen:

TRADITION & QUALITÄT FÜR ALLE!
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   Digitale Multifunktions-Steuereinheit
Datakom D300

Steckdosen mit
Sicherheitsabdeckungen

und Klemmen für den Anschluss
externer Stromverbraucher

Kranöse

Alle Türen mit Schlössern für
zusätzliche Sicherheit und Schut

Galvanische Beschichtung
(KS 18-1DE-G, KS 33-3DE-G) sorgt

für einen besseren Schutz

Zuverlässiger langsam laufender
Motor 1500 U/min mit Wasserkühlung

Elektronische oder mechanische
Motordrehzahlregelung

4-poliger bürstenloser
Wechselstromgenerator mit
automatischer Spannungsregelung

Not-Aus-Taster

Schallschutz für
geräuscharmen
Generatorbetrieb

Schutzklappe
gegen Regen

Ö�nungen für
Gabelstapler

Breite Türen ermöglichen
einen einfachen Zugang
zu den Geräteteilen
bei der Wartung

Zuverlässige langsam laufende motoren 
Der neueste Motor mit 1500 U/min sorgt für eine hohe 
Leistung auch im Dauerbetrieb, ist langlebig und erfüllt 
hohe Anforderung bezüglich Qualität und Effizienz.
Durch die elektronische Motordrehzahlregelung (opti-
onal), d. h. einen computergestützten automatischen 
Motordrehzahlregler, der schnell auf Laständerungen 
reagiert, wird die Qualität der von der Powerstation 
erzeugten elektrischen Energie verbessert und eine 
stabile Frequenz von 50 Hz gewährleistet.

Bürstenloser alternator 
Sie sind mit einem vierpoligen bürstenlosen Synchron-
alternator vom Stamford-Typ mit Selbsterregung und 
einem leistungsstarken elektronischen Spannungs-
regler (AVR) ausgestattet.

Vollständige Prüfung und Testlauf vor 
dem Verkauf in Europa 
Diesel-Powerstationen der Marke Könner & Söhnen® 
werden im hauseigenen Servicezentrum in Europa 
einer Vorprüfung und einem Probelauf mit Über-
wachung aller Betriebsparameter  unterzogen. Mit 
einem speziellen Belastungstest wird die Leistungs-
abgabe der Powerstation unter verschiedenen 
Betriebsbedingungen überprüft und eine Feinab-
stimmung der elektronischen Steuereinheit vor-
genommen.

TRADITION & QUALITÄT FÜR ALLE!
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Wasserkühlung 
Besonders vorteilhaft sind Moto-
ren mit Wasserkühlung, die für 
eine verbesserte Wärmeabfuhr 
sorgen und so die Lebensdauer 
des Generators erhöhen. Durch 
die effiziente Kühlung des Motors 
ist ein Betrieb des Aggregats auch 
bei hohen Umgebungstemperatu-
ren möglich.
_______________________________

Vorwärmfunktion
Der Motorvorwärmer erleichtert 
das Starten der Powerstation auch 
bei Minustemperaturen in der 
kalten Jahreszeit. Das System sorgt 
für eine automatische Vorwärmung 
des Wassermantels des Motors die 
erforderliche Temperatur und hält 
die Motortemperatur aufrecht, um 
ein einfaches Starten des Motors 
bei jedem Wetter zu ermöglichen.
______________________________
Digitalsteuerung
Die Steuerung aller Funktionen 
erfolgt über eine fortgeschrittene 
digitale Multifunktionssteuerein-
heit. Die Steuereinheit ermöglicht 
die Überwachung aller Betriebs-
anzeigen der Powerstation, prak-
tische Einstellmöglichkeiten für die 
Inbetriebnahme und den Betrieb 
des Aggregats, die Überwachung 
des Batteriestatus, die an die 
Last angepasste Motordrehzahl 
und Kraftstoffzufuhr sowie den 
Schutz vor Überhitzung und nied-
rigem Ölstand. Außerdem meldet 
sie mögliche Störungen und macht 
auf anstehende Wartungsarbeiten 
aufmerksam.

Schallgedämmtes vanda-
lensicheres gehäuse 
Das hochwertige schallgedämmte 
Gehäuse sorgt für eine erhebliche 
Geräuschreduzierung und eine 
bessere Wärmeverteilung wäh-
rend des Gerätebetriebs sowie
schützt die Powerstation vor 
dem Eindringen von Feuchte und 
Kondenswasser, vor Witterungs-
einflüssen und Manipulationen. 
Dank einer speziellen galvanischen 
Beschichtung werden Verschleiß-
festigkeit, Haltbarkeit, Oxidations-
beständigkeit und Korrosionsbe-
ständigkeit erhöht, wodurch sich 
die Lebensdauer des Geräts erheb-
lich verlängert.

Der langsam laufender Motor ist 
auf den Schwingungsdämpfern 
montiert was einen geräuschar-
men Betrieb ermöglicht und ent-
lastet  das Fundament. 

Die Powerstation verfügt über 
einen Not-Aus-Schalter, mit dem 
der Motor im Not fall schnell 
gestoppt werden kann. 
______________________________
Einfache wartung
Die breiten Türen ermöglichen 
einen einfachen Zugang zu den 
Geräteteilen während der Wartung.

Mit den Öffnungen im Gehäuse 
für Transporthilfsmittel werden 
die Verladung, die Beförderung und 
die Installation des Geräts deutlich 
erleichtert.  

TRADITION & QUALITÄT FÜR ALLE!



 

www.konner-sohnen.com

 

www.koenner-soehnen.com

KS 18-1DE-G

Bei der Einphasen-Diesel-Powerstation KS 18-1DE-G der 
HEAVY DUTY-Serie der deutschen Könner & Söhnen® han-
delt es sich um ein zuverlässiges Stromaggregat mit einer 
maximalen Leistung von 17,6 kVA. 

Die Powerstation ist mit einem langsam laufenden 
(1500 U/min) flüssigkeitsgekühlten Vierzylindermotor 
von Deutz ausgestattet. Die deutsche Firma Deutz stellt 
seit 150 Jahren Dieselmotoren her (auch für Kraftfahrzeu-
ge und Landmaschinen), die sich durch modernste Tech-
nologien und Werkstoffe, hohe Qualität, Zuverlässigkeit, 
störungsfreien Betrieb und Langlebigkeit auszeichnen. 
Deutz-Motoren zeigen auch unter den schwersten Bedin-
gungen eine hervorragende Leistung und halten höchsten 
Belastungen stand, ohne dass sich dadurch die Lebens-
dauer verringert. Darüber hinaus ist der Dieselgenerator 
KS 18-1DE-G mit einem bürstenlosen Synchrongenerator 
mit automatischem Spannungsregler, einem Vorwärmer 
für den Einsatz in der kalten Jahreszeit, einem Kraftstoff-
tank mit einem Fassungsvermögen von 55 Litern, der einen 
bis zu 17-stündigen autonomen Betrieb ohne Nachfüllen 
ermöglicht (der Kraftstoffverbrauch beträgt 3.3 Liter pro 
Stunde bei einer durchschnittlichen Last von 50%), einem 
Anschluss für eine Start-Stopp-Automatik und einem van-
dalensicheren, schallgedämmten Allwetter-Gehäuse mit 
einer galvanischen Antikorrosionsbeschichtung. 

Durch firmeneigene Entwicklungen und Konformität mit 
den Anforderungen von Könner & Söhnen® verfügen alle 
Powerstationen über eine Leistungsreserve gegenüber 
den angegebenen Spezifikationen.

Mit dem leistungsstarken Dieselgenerator KS 18-1DE-G
steht ein professionelles Gerät mit fortschrittlicher Tech-
nologie zur Verfügung, das gleichzeitig einfach zu bedie-
nen ist und sich gleichermaßen für die Versorgung ein-
phasiger Verbraucher eignet. Geschützte Steckdosen und 
Anschlussklemmen sorgen für einen bequemen Anschluss 
der Stromverbraucher und für vielseitige Verwendung des 
Generators. 

Modell KS 18-1DE-G

Spannung, V                                                                                        230 

Höchstleistung 230V, kVA 17.6

Nennleistung 230V, kVA  16

Stromstärke, А (max.) 76,52

Typ des Motors
Diesel 4-Zylinder, 4-Takt mit 

Wasserkühlung

Marke des Motors Deutz

Modell des Motors BFM3 G1

Motordrehzahl, U/min 1500

Kühlungsart Flüssigkeitskühlung

Motordrehzahlsteuerung elektronisch

Hubraum, cm3 3170

Motoröl-Füllmenge, l 5.5

Füllmenge des Kühlmittels, l 10

Volumen des Kraftstoffbehälters, l 55

Kraftstoffverbrauch bei der 
Belastung 50%,* l/h                                    

3.3

Laufzeit bei vollem Kraftstofftank (h) 17

Vorwärmungsfunktion ausgestattet

Gehäuse
 Schallgedämmt, allwettertauglich, 
vandalensicher, mit galvanischer 

Antikorrosionsbeschichtung

Schalldruckpegel
LPA(7m)/Schallleistungpegel LWA, dB

72/97

Controller digitale Multifunktionssteuereinheit

Modell der Steuereinheit Datakom D300

Alternator
Stamford-Typ, synchron, bürstenlos 
mit Selbsterregung elektronischer 

Spannungsregler

Spannungsregler  Intelligentes AVR-System

Schutzart IP24

Steckdosen
2 x Schuko 230 V  
1 x CEE 230V 32A

Batterie, Ah 85

Batterieladegerät Eingebaut

Abmessungen Netto (LxBxH), mm 2160 x 950 x 1250

Abmessungen Brutto (LxBxH), mm  2190 x 980 x 1270

Nettogewicht, kg 852

Bruttogewicht, kg 855

Die zulässige Abweichung von der 
Nennspannung beträgt

 nicht mehr als 5%

Herstellergarantie 24 Monate

TECHNISCHE DATEN DER POWERSTATION

MOTORENSPEZIFIKATIONEN

ALLGEMEINE MERKMALE

17.6/16 kVA

*Kraftstoff-Verbrauch hängt von zahlreichen Faktoren ab: Gesamtlast der 
angeschlossenen Verbraucher, Kraftstoffqualität, Außentemperaturen (Sommer / 
Winter), Luftdruck und die Höhe über dem Meeressp iegel, Technisches Zustand 
des Dieselaggregat.

TRADITION & QUALITÄT FÜR ALLE!

EINPHASEN-DIESEL-POWERSTATION
HEAVY DUTY Silent Diesel Generator-Serie
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KS 18-1YE

Bei der Einphasen-Diesel-Powerstation KS 18-1YE der HEAVY 
DUTY-Serie der deutschen Könner & Söhnen® handelt 
es sich um ein zuverlässiges Stromaggregat mit einer 
maximalen Leistung von 17,6 kVA. 
Die Powerstation ist mit einem langsam laufenden 
(1500 U/min) flüssigkeitsgekühlten Vierzylindermo-
tor des renommierten Motorenherstellers YangDong                         
ausgestattet. YangDong Co., Ltd. ist der führende Her-
steller von Mehrzylinder-Dieselmotoren und Lieferant von 
modernsten High-Tech-Produkten in mehr als 100 Ländern, 
wobei sich die Motoren durch einwandfreie Zuverlässig-
keit und Langlebigkeit auch unter extremsten Betriebs-
bedingungen auszeichnen. YangDong Co., Ltd. ist auf dem 
europäischen und dem US-amerikanischen Markt stark 
vertreten, der die bedingungslose Einhaltung der geltenden 
Normen für Zuverlässigkeit, Kraftstoffeffizienz, Umwelt-
freundlichkeit sowie technische und betriebliche Sicherheit 
von Stromaggregaten verlangt, was als bester Beweis für 
die hohe Qualität der Produkte gilt. Der Dieselgenerator            
KS 18-1YE ist mit einem bürstenlosen Synchrongenerator mit 
automatischem Spannungsregler, einem Vorwärmer für 
den Einsatz in der kalten Jahreszeit, einem Kraftstofftank 
mit einem Fassungsvermögen von 76 Litern, der einen 
bis zu 21-stündigen autonomen Betrieb ohne Nachfüllen 
ermöglicht (der Kraftstoffverbrauch beträgt 3.7 Liter pro 
Stunde bei einer durchschnittlichen Last von 50%), einem 
Anschluss für eine Start-Stopp-Automatik und einem van-
dalensicheren, schallgedämmten Allwetter-Gehäuse mit 
Anti-Korrosionsbeschichtung ausgestattet. 
Durch firmeneigene Entwicklungen und Konformität mit 
den Anforderungen von Könner & Söhnen® verfügen alle 
Powerstationen über eine Leistungsreserve gegenüber 
den angegebenen Spezifikationen.
Mit dem leistungsstarken Dieselgenerator KS 18-1YE steht 
ein professionelles Gerät mit fortschrittlicher Technologie 
zur Verfügung, das gleichzeitig einfach zu bedienen ist und 
sich gleichermaßen für die Versorgung leistungsstarker 
einphasiger Verbraucher eignet. Geschützte Steckdosen 
und Anschlussklemmen sorgen für einen bequemen 
Anschluss der Stromverbraucher und für vielseitige 
Verwendung des Generators. 

Modell KS 18-1YE

Spannung, V                                                                                        230 

Höchstleistung 230V, kVA 17.6

Nennleistung 230V, kVA  16

Stromstärke, А (max.) 76,52

Typ des Motors
Diesel 4-Zylinder, 4-Takt mit 

Wasserkühlung

Marke des Motors YangDong

Modell des Motors YSD490D

Motordrehzahl, U/min 1500

Kühlungsart Flüssigkeitskühlung

Motordrehzahlsteuerung elektronisch

Hubraum, cm3 2540

Motoröl-Füllmenge, l 7

Füllmenge des Kühlmittels, l 12

Volumen des Kraftstoffbehälters, l 76

Kraftstoffverbrauch bei der 
Belastung 50%,* l/h                                     

3.7

Laufzeit bei vollem Kraftstofftank (h)                21

Vorwärmungsfunktion ausgestattet

Gehäuse
 Schallgedämmt, 

feuchtigkeitsgeschützt, aus Metall, 
allwettertauglich, vandalensicher

Schalldruckpegel
LPA(7m)/Schallleistungpegel LWA, dB

72/97

Controller digitale Multifunktionssteuereinheit

Modell der Steuereinheit Datakom D300

Alternator
Stamford-Typ, synchron, bürstenlos 
mit Selbsterregung elektronischer 

Spannungsregler

Spannungsregler  Intelligentes AVR-System

Schutzart IP24

Steckdosen
2 x Schuko 230 V  
1 x CEE 230V 32A

Batterie, Ah 85

Batterieladegerät Eingebaut

Abmessungen Netto (LxBxH), mm 2160 х 950 х 1250

Abmessungen Brutto (LxBxH), mm  2190 x 980 x 1270

Nettogewicht, kg 975 

Bruttogewicht, kg 978 

Die zulässige Abweichung von der 
Nennspannung beträgt

 nicht mehr als 5%

Herstellergarantie 24 Monate

TECHNISCHE DATEN DER POWERSTATION

MOTORENSPEZIFIKATIONEN

ALLGEMEINE MERKMALE

17.6/16 kVA

*Kraftstoff-Verbrauch hängt von zahlreichen Faktoren ab: Gesamtlast der 
angeschlossenen Verbraucher, Kraftstoffqualität, Außentemperaturen (Sommer / 
Winter), Luftdruck und die Höhe über dem Meeressp iegel, Technisches Zustand 
des Dieselaggregat.

TRADITION & QUALITÄT FÜR ALLE!

EINPHASEN-DIESEL-POWERSTATION
HEAVY DUTY Silent Diesel Generator-Serie
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KS 18-1XM

Bei der Einphasen-Diesel-Powerstation KS 18-1XM der 
HEAVY DUTY-Serie der deutschen Marke Könner & Söhnen® 

handelt es sich um ein zuverlässiges Stromaggregat mit einer 
maximalen Leistung von 17,6 kVA. 

Die Powerstation ist mit einem langsam laufenden 
(1500 U/min) flüssigkeitsgekühlten Vierzylindermotor 
von Xinchai ausgestattet. Xinchai Co. Ltd ist ein weltweit 
anerkannter Hersteller von Mehrzylinder-Dieselmotoren 
(u. a. für Bau- und Landmaschinen) mit mehr als 40 Jahren 
Erfahrung in der Entwicklung und Produktion. Die High-
Tech-Produktion von Xinchai zeichnet sich durch eine tadel-
lose Marktorientierung aus und ermöglicht die Entwicklung 
von Motoren mit optimierten Leistungskennzahlen, gerin-
gerem Kraftstoffverbrauch und niedrigeren Emissionen. 
Der Dieselgenerator KS 18-1XM ist mit einem bürstenlosen 
Synchrongenerator mit automatischem Spannungsregler, 
einem Vorwärmer für den Einsatz in der kalten Jahreszeit, 
einem Kraftstofftank mit einem Fassungsvermögen von  
53 Litern, der einen bis zu 15-stündigen autonomen Betrieb 
ohne Nachfüllen ermöglicht (der Kraftstoffverbrauch 
beträgt 3,59 Liter pro Stunde bei einer durchschnittlichen 
Last von 50%), einem Anschluss für eine Start-Stopp-Auto-
matik und einem vandalensicheren, schallgedämmten All-
wetter-Gehäuse ausgestattet. 

Durch firmeneigene Entwicklungen und Konformität mit 
den Anforderungen von Könner & Söhnen® verfügen alle 
Powerstationen über eine Leistungsreserve gegenüber 
den angegebenen Spezifikationen.

Mit dem leistungsstarken Dieselgenerator KS 18-1XM steht 
ein professionelles Gerät mit fortschrittlicher Technologie 
zur Verfügung, das gleichzeitig einfach zu bedienen ist und 
sich gleichermaßen für die Versorgung leistungsstarker 
einphasiger Verbraucher eignet. 

Modell KS 18-1XM

Spannung, V                                                                                     230 

Höchstleistung 230V, kVA 17.6

Nennleistung 230V, kVA  16

Stromstärke, А (max.) 76,52

Typ des Motors
Diesel 4-Zylinder, 4-Takt mit 

Wasserkühlung

Marke des Motors Xinchai

Modell des Motors C490BD

Motordrehzahl, U/min 1500

Kühlungsart Flüssigkeitskühlung

Motordrehzahlsteuerung mechanisch

Hubraum, cm3 2600

Motoröl-Füllmenge, l 5.5

Füllmenge des Kühlmittels, l 15

Volumen des Kraftstoffbehälters, l 53

Kraftstoffverbrauch bei der 
Belastung 50%,* l/h                                      

3,59

Laufzeit bei vollem Kraftstofftank (h) 15

Vorwärmungsfunktion ausgestattet

Gehäuse
 Schallgedämmt, 

feuchtigkeitsgeschützt, aus Metall, 
allwettertauglich, vandalensicher

Schalldruckpegel
LPA(7m)/Schallleistungpegel LWA, dB

72/97

Controller digitale Multifunktionssteuereinheit

Modell der Steuereinheit Datakom D300

Alternator
Stamford-Typ, synchron, bürstenlos 
mit Selbsterregung elektronischer 

Spannungsregler

Spannungsregler  Intelligentes AVR-System

Schutzart IP24

Steckdosen -

Batterie, Ah 85

Batterieladegerät Eingebaut

Abmessungen Netto (LxBxH), mm 1850х740х1000 

Abmessungen Brutto (LxBxH), mm 1880х770х1020

Nettogewicht, kg 732  

Bruttogewicht, kg 735  

Die zulässige Abweichung von der 
Nennspannung beträgt

 nicht mehr als 5%

Herstellergarantie 24 Monate

TECHNISCHE DATEN DER POWERSTATION

MOTORENSPEZIFIKATIONEN

ALLGEMEINE MERKMALE

17.6/16 kVA

*Kraftstoff-Verbrauch hängt von zahlreichen Faktoren ab: Gesamtlast der 
angeschlossenen Verbraucher, Kraftstoffqualität, Außentemperaturen (Sommer / 
Winter), Luftdruck und die Höhe über dem Meeressp iegel, Technisches Zustand 
des Dieselaggregat.

TRADITION & QUALITÄT FÜR ALLE!

EINPHASEN-DIESEL-POWERSTATION
HEAVY DUTY Silent Diesel Generator-Serie
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KS 25-3LM

Bei der Drehstrom-Diesel-Powerstation KS 25-3LM der HEAVY 
DUTY-Serie der deutschen Könner & Söhnen® handelt es sich 
um ein zuverlässiges Stromaggregat mit einer maximalen 
Leistung von 25,3 kVA. 

Bei dem auf einem langsam laufenden (1500 U/min) flüs-
sigkeitsgekühlten Laidong-Vierzylindermotor basieren-
den Dieselgenerator KS 25-3LM handelt es sich um eine 
äußerst kostengünstige Lösung von Könner & Söhnen®. 
Er erfüllt alle europäischen Qualitätsnormen, bietet hervor-
ragende Sicherheit und ist somit sowohl für den privaten als 
auch für den gewerblichen Einsatz geeignet. Darüber hinaus 
ist der Dieselgenerator KS 25-3LM mit einem bürstenlosen 
Synchrongenerator mit automatischem Spannungsregler, 
einem Vorwärmer für den Einsatz in der kalten Jahreszeit, 
einem Kraftstofftank mit einem Fassungsvermögen von 57 
Litern, der einen bis zu 14-stündigen autonomen Betrieb 
ohne Nachfüllen ermöglicht (der Kraftstoffverbrauch beträgt  
4,1 Liter pro Stunde bei einer durchschnittlichen Last von 50%), 
einem Anschluss für eine Start-Stopp-Automatik und einem 
vandalensicheren, schallgedämmten Allwetter-Gehäuse aus-
gestattet.

Der Dieselgenerator KS 25-3LM ist ein mit einer Steuerung für 
alle grundlegenden Betriebsparameter ausgestattetes Hoch-
leistungsgerät, mit dem sowohl dreiphasige als auch einphasi-
ge Verbraucher gespeist werden können. Durch firmeneigene 
Entwicklungen und Konformität mit den Anforderungen von 
Könner & Söhnen® verfügen alle Powerstationen über eine Leis-
tungsreserve gegenüber den angegebenen Spezifikationen.

Modell 25-3LM

Spannung, V                                                                                        230 /400

Höchstleistung 230V, kVA 25.3

Nennleistung 230V, kVA 23

Stromstärke, А (max.) 36,45

Typ des Motors
Diesel 4-Zylinder, 4-Takt mit 

Wasserkühlung

Marke des Motors Laidong

Modell des Motors DPKM490BD

Motordrehzahl, U/min 1500

Kühlungsart Flüssigkeitskühlung

Motordrehzahlsteuerung mechanisch

Hubraum, cm3 2545

Motoröl-Füllmenge, l 5.5

Füllmenge des Kühlmittels, l 10

Volumen des Kraftstoffbehälters, l 57

Kraftstoffverbrauch bei der 
Belastung 50%,* l/h                                     

4,1

Laufzeit bei vollem Kraftstofftank (h) 14

Vorwärmungsfunktion ausgestattet

Gehäuse
 Schallgedämmt, 

feuchtigkeitsgeschützt, aus Metall, 
allwettertauglich, vandalensicher

Schalldruckpegel
LPA(7m)/Schallleistungpegel LWA, dB

72/97

Controller digitale Multifunktionssteuereinheit

Modell der Steuereinheit Datakom D300

Alternator
Stamford-Typ, synchron, bürstenlos 
mit Selbsterregung elektronischer 

Spannungsregler

Spannungsregler  Intelligentes AVR-System

Schutzart IP24

Steckdosen -

Batterie, Ah 85

Batterieladegerät Eingebaut

Abmessungen Netto (LxBxH), mm 1700х780х1000 

Abmessungen Brutto (LxBxH), mm 1730х810х1020

Nettogewicht, kg 680  

Bruttogewicht, kg 683   

Die zulässige Abweichung von der 
Nennspannung beträgt

 nicht mehr als 5%

Herstellergarantie 24 Monate

TECHNISCHE DATEN DER POWERSTATION

MOTORENSPEZIFIKATIONEN

ALLGEMEINE MERKMALE

25.3/23 kVA

*Kraftstoff-Verbrauch hängt von zahlreichen Faktoren ab: Gesamtlast der 
angeschlossenen Verbraucher, Kraftstoffqualität, Außentemperaturen (Sommer / 
Winter), Luftdruck und die Höhe über dem Meeressp iegel, Technisches Zustand 
des Dieselaggregat.

TRADITION & QUALITÄT FÜR ALLE!

DREHSTROM-DIESEL-POWERSTATION
HEAVY DUTY Silent Diesel Generator-Serie
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KS 33-3DE-G

Bei der Drehstrom-Diesel-Powerstation KS 33-3DE-G der 
HEAVY DUTY-Serie der deutschen Könner & Söhnen® 

handelt es sich um ein zuverlässiges Stromaggregat mit 
einer maximalen Leistung von 33 kVA. 

Die Powerstation ist mit einem langsam laufenden 
(1500 U/min) flüssigkeitsgekühlten Vierzylindermotor 
von Deutz ausgestattet. Die deutsche Firma Deutz stellt 
seit 150 Jahren Dieselmotoren her (auch für Kraftfahrzeu-
ge und Landmaschinen), die sich durch modernste Tech-
nologien und Werkstoffe, hohe Qualität, Zuverlässigkeit, 
störungsfreien Betrieb und Langlebigkeit auszeichnen. 
Deutz-Motoren zeigen auch unter den widrigsten Bedin-
gungen eine hervorragende Leistung und halten höchsten 
Belastungen stand, ohne dass sich dadurch die Lebens-
dauer verringert. Darüber hinaus ist der Dieselgenerator 
KS 33-3DE-G mit einem bürstenlosen Synchrongenerator 
mit automatischem Spannungsregler, einem Vorwärmer für 
den Einsatz in der kalten Jahreszeit, einem Kraftstofftank mit 
einem Fassungsvermögen von 57 Litern, der einen bis zu 
15-stündigen autonomen Betrieb ohne Nachfüllen ermög-
licht (der Kraftstoffverbrauch beträgt  3,7 Liter pro Stunde 
bei einer durchschnittlichen Last von 50%), einem Anschluss 
für eine Start-Stopp-Automatik und einem vandalensicheren, 
schallgedämmten Allwetter-Gehäuse mit einer galvanischen 
Antikorrosionsbeschichtung.. 

Durch firmeneigene Entwicklungen und Konformität mit den 
Anforderungen von Könner & Söhnen® verfügen alle Power-
stationen über eine Leistungsreserve gegenüber den ange-
gebenen Spezifikationen.

Mit dem leistungsstarken Dieselgenerator KS 33-3DE-G steht 
ein professionelles Gerät mit fortschrittlicher Technologie 
zur Verfügung, das gleichzeitig einfach zu bedienen ist und 
sich gleichermaßen für die Versorgung dreiphasiger und 
einphasiger Verbraucher eignet. Geschützte Steckdosen und 
Anschlussklemmen sorgen für einen bequemen Anschluss 
der Stromverbraucher und für vielseitige Verwendung des 
Generators.  

Modell KS 33-3DE-G

Spannung, V 230 /400

Höchstleistung 230V, kVA 33

Nennleistung 230V, kVA  30

Stromstärke, А (max.) 47,63

Typ des Motors
Diesel 4-Zylinder, 4-Takt mit 

Wasserkühlung

Marke des Motors Deutz

Modell des Motors BFM3 G2

Motordrehzahl, U/min 1500

Kühlungsart Flüssigkeitskühlung

Motordrehzahlsteuerung elektronisch

Hubraum, cm3 3168

Motoröl-Füllmenge, l 5.5

Füllmenge des Kühlmittels, l 10

Volumen des Kraftstoffbehälters, l 57

Kraftstoffverbrauch bei der 
Belastung 50%,* l/h                                     

 3,7

Laufzeit bei vollem Kraftstofftank (h) 15

Vorwärmungsfunktion ausgestattet

Gehäuse
 Schallgedämmt, allwettertauglich, 
vandalensicher, mit galvanischer 

Antikorrosionsbeschichtung

Schalldruckpegel
LPA(7m)/Schallleistungpegel LWA, dB

72/97

Controller digitale Multifunktionssteuereinheit

Modell der Steuereinheit Datakom D300

Alternator
Stamford-Typ, synchron, bürstenlos 
mit Selbsterregung elektronischer 

Spannungsregler

Spannungsregler  Intelligentes AVR-System

Schutzart IP24

Steckdosen
1 x Schuko 230 V  
1 x CEE 400V 32A 
1 x CEE 400V 16A

Batterie, Ah 85

Batterieladegerät Eingebaut

Abmessungen Netto (LxBxH), mm 2160 x 950 x 1250

Abmessungen Brutto (LxBxH), mm  2190 x 980 x 1270

Nettogewicht, kg 856

Bruttogewicht, kg 859

Die zulässige Abweichung von der 
Nennspannung beträgt

 nicht mehr als 5%

Herstellergarantie 24 Monate

TECHNISCHE DATEN DER POWERSTATION

MOTORENSPEZIFIKATIONEN

ALLGEMEINE MERKMALE

33/30 kVA

*Kraftstoff-Verbrauch hängt von zahlreichen Faktoren ab: Gesamtlast der 
angeschlossenen Verbraucher, Kraftstoffqualität, Außentemperaturen (Sommer / 
Winter), Luftdruck und die Höhe über dem Meeressp iegel, Technisches Zustand 
des Dieselaggregat.

TRADITION & QUALITÄT FÜR ALLE!

DREHSTROM-DIESEL-POWERSTATION
HEAVY DUTY Silent Diesel Generator-Serie
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KS 33-3YE

Bei der Drehstrom-Diesel-Powerstation KS 33-3YE der 
HEAVY DUTY-Serie der deutschen Könner & Söhnen® 

handelt es sich um ein zuverlässiges Stromaggregat mit 
einer maximalen Leistung von 33 kVA. 
Die Powerstation ist mit einem langsam laufenden 
(1500 U/min) flüssigkeitsgekühlten Vierzylindermotor 
des renommierten Motorenherstellers YangDong aus-
gestattet. YangDong Co., Ltd. ist der führende Hersteller 
von Mehrzylinder-Dieselmotoren und Lieferant von High-
Tech-Produkten in mehr als 100 Ländern, wobei sich die 
Motoren durch einwandfreie Zuverlässigkeit und Lang-
lebigkeit auch unter extremsten Betriebsbedingungen 
auszeichnen. YangDong Co., Ltd. ist auf dem europäischen 
und dem US-amerikanischen Markt stark vertreten, der 
die bedingungslose Einhaltung der geltenden Normen 
für Zuverlässigkeit, Kraftstoffeffizienz, Umweltfreund-
lichkeit sowie technische und betriebliche Sicherheit 
von Stromaggregaten verlangt, was als bester Beweis für 
die hohe Qualität der Produkte gilt. Der Dieselgenerator  
KS 33-3YE ist mit einem bürstenlosen Synchrongenerator 
mit automatischem Spannungsregler, einem Vorwärmer 
für den Einsatz in der kalten Jahreszeit, einem Kraftstoff-
tank mit einem Fassungsvermögen von 75 Litern, der 
einen 15-stündigen autonomen Betrieb ohne Nachfüllen 
ermöglicht (der Kraftstoffverbrauch beträgt 5,1 Liter pro 
Stunde bei einer durchschnittlichen Last von 50%), einem 
Anschluss für eine Start-Stopp-Automatik und einem 
vandalensicheren, schallgedämmten Allwetter-Gehäuse 
ausgestattet. 
Durch firmeneigene Entwicklungen und Konformität mit 
den Anforderungen von Könner & Söhnen® verfügen alle 
Powerstationen über eine Leistungsreserve gegenüber 
den angegebenen Spezifikationen.
Mit dem leistungsstarken Dieselgenerator KS 33-3YE steht 
ein professionelles Gerät mit fortschrittlicher Technologie 
zur Verfügung, das gleichzeitig einfach zu bedienen ist 
und sich gleichermaßen für die Versorgung dreiphasiger 
und einphasiger Verbraucher eignet. Geschützte Steck-
dosen und Anschlussklemmen sorgen für einen beque-
men Anschluss der Stromverbraucher und für vielseitige 
Verwendung des Generators.  

Modell KS 33-3YE

Spannung, V 230 /400

Höchstleistung 230V, kVA 33

Nennleistung 230V, kVA  30

Stromstärke, А (max.) 47.63

Typ des Motors
Diesel 4-Zylinder, 4-Takt mit 

Wasserkühlung

Marke des Motors YangDong

Modell des Motors Y4100D

Кількість обертів, об/хв 1500

Kühlungsart Flüssigkeitskühlung

Motordrehzahlsteuerung elektronisch

Hubraum, cm3 3707

Motoröl-Füllmenge, l 8

Füllmenge des Kühlmittels, l 14

Volumen des Kraftstoffbehälters, l 75

Kraftstoffverbrauch bei der 
Belastung 50%,* l/h                                     

5,1

Laufzeit bei vollem Kraftstofftank (h)                           15

Vorwärmungsfunktion ausgestattet

Gehäuse
 Schallgedämmt, 

feuchtigkeitsgeschützt, aus Metall, 
allwettertauglich, vandalensicher

Schalldruckpegel
LPA(7m)/Schallleistungpegel LWA, dB

72/97

Controller digitale Multifunktionssteuereinheit

Modell der Steuereinheit Datakom D300

Alternator
Stamford-Typ, synchron, bürstenlos 
mit Selbsterregung elektronischer 

Spannungsregler

Spannungsregler  Intelligentes AVR-System

Schutzart IP24

Steckdosen
1 x Schuko 230 V  
1 x CEE 400V 32A 
1 x CEE 400V 16A

Batterie, Ah 2 х 85

Batterieladegerät Eingebaut

Abmessungen Netto (LxBxH), mm 2160 х 950 х 1250

Abmessungen Brutto (LxBxH), mm  2190 x 980 x 1270

Nettogewicht, kg 978 

Bruttogewicht, kg 981 

Die zulässige Abweichung von der 
Nennspannung beträgt

 nicht mehr als 5%

Herstellergarantie 24 Monate

TECHNISCHE DATEN DER POWERSTATION

MOTORENSPEZIFIKATIONEN

ALLGEMEINE MERKMALE

33/30 kVA

*Kraftstoff-Verbrauch hängt von zahlreichen Faktoren ab: Gesamtlast der 
angeschlossenen Verbraucher, Kraftstoffqualität, Außentemperaturen (Sommer / 
Winter), Luftdruck und die Höhe über dem Meeressp iegel, Technisches Zustand 
des Dieselaggregat.

TRADITION & QUALITÄT FÜR ALLE!

DREHSTROM-DIESEL-POWERSTATION
HEAVY DUTY Silent Diesel Generator-Serie
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KS 33-3XM

Bei der Drehstrom-Diesel-Powerstation KS 33-3XM der 
HEAVY DUTY-Serie der deutschen Könner & Söhnen® 

handelt es sich um ein zuverlässiges Stromaggregat mit 
einer maximalen Leistung von 33 kVA. 

Die Powerstation ist mit einem langsam laufenden 
(1500 U/min) flüssigkeitsgekühlten Vierzylindermotor 
von Xinchai ausgestattet. Xinchai Co. Ltd ist ein weltweit 
anerkannter Hersteller von Mehrzylinder-Dieselmotoren 
(u. a. für Bau- und Landmaschinen) mit mehr als 40 Jahren 
Erfahrung in der Entwicklung und Produktion. Die High-
Tech-Produktion von Xinchai zeichnet sich durch eine tadel-
lose Marktorientierung aus und ermöglicht die Entwicklung 
von Motoren mit optimierten Leistungskennzahlen, gerin-
gerem Kraftstoffverbrauch und niedrigeren Emissionen. 
Der Dieselgenerator KS 33-3XM ist mit einem bürstenlosen 
Synchrongenerator mit automatischem Spannungsregler, 
einem Vorwärmer für den Einsatz in der kalten Jahreszeit, 
einem Kraftstofftank mit einem Fassungsvermögen von 75 
Litern, der einen bis zu 15-stündigen autonomen Betrieb 
ohne Nachfüllen ermöglicht (der Kraftstoffverbrauch 
beträgt 4,9 Liter pro Stunde bei einer durchschnittlichen 
Last von 50%), einem Anschluss für eine Start-Stopp-Auto-
matik und einem vandalensicheren, schallgedämmten All-
wetter-Gehäuse ausgestattet. 

Durch firmeneigene Entwicklungen und Konformität mit 
den Anforderungen von Könner & Söhnen® verfügen alle 
Powerstationen über eine Leistungsreserve gegenüber 
den angegebenen Spezifikationen.

Mit dem leistungsstarken Dieselgenerator KS 33-3XM steht 
ein professionelles Gerät mit fortschrittlicher Technologie 
zur Verfügung, das gleichzeitig einfach zu bedienen ist und 
sich gleichermaßen für die Versorgung dreiphasiger und 
einphasiger Verbraucher eignet.

Modell KS 33-3XM

Spannung, V 230 /400

Höchstleistung 230V, kVA 33

Nennleistung 230V, kVA  30

Stromstärke, А (max.) 47,63

Typ des Motors
Diesel 4-Zylinder, 4-Takt mit 

Wasserkühlung

Marke des Motors Xinchai

Modell des Motors A498BD

Motordrehzahl, U/min 1500

Kühlungsart Flüssigkeitskühlung

Motordrehzahlsteuerung mechanisch

Hubraum, cm3 3170

Motoröl-Füllmenge, l 5.5

Füllmenge des Kühlmittels, l 15

Volumen des Kraftstoffbehälters, l 75

Kraftstoffverbrauch bei der 
Belastung 50%,* l/h                                     

4,9

Laufzeit bei vollem Kraftstofftank (h)                           15

Vorwärmungsfunktion ausgestattet

Gehäuse
 Schallgedämmt, 

feuchtigkeitsgeschützt, aus Metall, 
allwettertauglich, vandalensicher

Schalldruckpegel
LPA(7m)/Schallleistungpegel LWA, dB

72/97

Controller digitale Multifunktionssteuereinheit

Modell der Steuereinheit Datakom D300

Alternator
Stamford-Typ, synchron, bürstenlos 
mit Selbsterregung elektronischer 

Spannungsregler

Spannungsregler  Intelligentes AVR-System

Schutzart IP24

Steckdosen -

Batterie, Ah 85

Batterieladegerät Eingebaut

Abmessungen Netto (LxBxH), mm 1850х780х1000 

Abmessungen Brutto (LxBxH), mm 1880х810х1020

Nettogewicht, kg 739  

Bruttogewicht, kg 742  

Die zulässige Abweichung von der 
Nennspannung beträgt

 nicht mehr als 5%

Herstellergarantie 24 Monate

TECHNISCHE DATEN DER POWERSTATION

MOTORENSPEZIFIKATIONEN

ALLGEMEINE MERKMALE

33/30 kVA

*Kraftstoff-Verbrauch hängt von zahlreichen Faktoren ab: Gesamtlast der 
angeschlossenen Verbraucher, Kraftstoffqualität, Außentemperaturen (Sommer / 
Winter), Luftdruck und die Höhe über dem Meeressp iegel, Technisches Zustand 
des Dieselaggregat.

TRADITION & QUALITÄT FÜR ALLE!

DREHSTROM-DIESEL-POWERSTATION
HEAVY DUTY Silent Diesel Generator-Serie
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Maximale sicherheit

Die Powerstation von Könner & Söhnen® ist mit allen not-
wendigen Funktionen ausgestattet, um maximale Benut-
zersicherheit und eine lange Lebensdauer des Motors zu 
gewährleisten. 

Elektrische Sicherheit: 

• Überspannungsschutz

• Rückspeisungsschutz

• Strom-/Spannungsunsymmetrieschutz

• Kurzschlussschutz

• Motor-Übertemperaturschutz

• Erdungsanschluss

Mechanische Sicherheit:

• Robustes Gehäuse

• Geschützte heiße Stellen 

• Geschützte bewegliche Teile 

• Ölmangelsicherung

• Not-Aus-Taste des Motors

Die Diesel-Powerstation von Könner & Söhnen® hat eine 
durchdachte Auslegung für den bequemen und sicheren 
Betrieb des Gerätes. Sie hat die Schutzart IP24.

Die Sicherheitsvorkehrungen und -vorschriften sind beim 
Betrieb des Gerätes unbedingt zu beachten.

24-Monatige internationale 
garantie  

Als verantwortungsbewusste Firma übernehmen wir die 
Verantwortung gegenüber unseren Kunden für unsere Pro-
dukte und bieten eine zweijährige internationale Garantie 
für Diesel-Powerstationen von Könner & Söhnen®.

Bitte beachten Sie, dass die Garantie unter der Voraus-
setzung gilt, dass das Aggregat wie folgt korrekt installiert, 
angeschlossen und betrieben wird:

Die Installation des Stromaggregats muss durch zertifizierte 
Techniker unter Einhaltung der geltenden Vorschriften erfolgen. 

Der Anschluss der Powerstation muss von einem zertifizier-
ten Elektriker vorgenommen werden.

Die Wartung muss von einer zertifizierten Servicestelle 
gemäß dem Wartungsplan in der Bedienungsanleitung vor-
genommen werden. 

Der Leistungsfaktor der angeschlossenen Last ist unbedingt zu 
beachten um die Überlastung des Generators zu vermeiden.

Kundendienst

Wir bieten einen umfassenden Kundendienst mit Fachperso-
nal und durch zertifizierte Reparatur- und Installationsteams. 

In unserem Zentrallager halten wir ständig Ersatzteile vor-
rätig. Außerdem steht den Kunden ein zusätzlicher Service 
zur Verfügung – eine Support-Hotline. Denn oft entstehen 
die Probleme nicht durch eine Panne, sondern durch den 
unsachgemäßen Betrieb der Powerstation. Über unsere 
Support-Hotline lassen sich Kunden immer schnell beraten 
und ausführlich über die Instandsetzung der Powerstation 
informieren. 

Jede Diesel-Powerstation ist mit drei Seriennummern ver-
sehen: 

• Am Motor 

• Am Alternator

• Am Außengehäuse der Powerstation

Damit können wir die Qualität von Herstellung und Service 
vollständig kontrollieren.

Qualitätszertifikate 

Als Hauptmarkt für Könner & Söhnen® Produkte verlangt 
der europäische Markt (Deutschland, Polen, Frankreich, 
Spanien usw.) alle notwendigen europäischen Zertifika-
te und Konformitätserklärungen zu bestimmten Sicher-
heitsrichtlinien. Daher verfügen alle Dieselkraftwerke von                                        
Könner & Söhnen® bereits über die erforderlichen europäi-
schen Qualitätszertifikate und EG-Konformitätserklärungen.

ISO 9001 Qualitätszertifikat   

Könner & Söhnen® Stromaggregate entsprechen den                  
EU-Anforderungen, einschließlich der folgenden Richtlinien:

• Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

• Richtlinie 2014/30/EU zur elektromagnetischen Ver-
träglichkeit

• Normen EN 60204-1:2018; EN ISO 12100:2010;                  
EN 61000-6-2:2019; EN 61000-6-4:2019  

TRADITION & QUALITÄT FÜR ALLE!
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KS ATS 4/100HD KS ATS 4/100HD-O 

Modell KS ATS 4/100HD KS ATS 4/100HD-O

Verbrauch 18 W 18 W

Betriebsspannung 230 V/400 V 230 V/400 V

Leistung 230V (cosφ =1)  23  kW 23  kW

Stromstärke (max.) 400 V     100 A 100 A

Leistung 400V (cosφ =0.8)                      55 kW 55 kW

Stromstärke (max.) 400 V 100 A 100 A

Arbeitsumgebung                              -20 + 45 °С relative Feuchtigkeit: ≤ 50% -20 + 45 °С relative Feuchtigkeit: ≤ 50%

Lagerungsumgebung                    -30 + 70 °С relative Feuchtigkeit: ≤ 50% -30 + 70 °С relative Feuchtigkeit: ≤ 50%

Schutzart IP44 IP44

Isolationsklasse AC1.0KV/1min 1mA AC1.0KV/1min 1mA

Abmessungen Netto KS ATS 4/100HD 500x300x600 mm 515x415x150 mm

Nettogewicht                                                                               21 kg 5 kg

TECHNISCHE DATEN

ATS 
(automatische Umschaltung auf Notstrom)

Alle Diesel-Powerstationen von Könner & Söhnen® können mit einer ATS betrieben werden.

Wir bieten 2 Typen davon: 

- in einem Metallgehäuse für separate Installation 

- ohne Gehäuse für Installation in dem vorhandenem Verteilerkasten

TRADITION & QUALITÄT FÜR ALLE!
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TRADITION & QUALITÄT FÜR ALLE!

KS 18-1XM KS 18-1YE KS 18-1DE-G

Anzahl der Phasen einphasig einphasig einphasig

Spannung, V 230 230 230

Höchstleistung, kVA 17,6 17,6 17,6

Nennleistung, kVA 16 16 16

Leistungsfaktor, cosφ 1,0 (230 V) 1,0 (230 V) 1,0 (230 V)

Stromstärke, А (max.) 76,52 76,52 76,52

Frequenz, Hz 50 50 50

Schutzklasse H H H

MOTORENSPEZIFIKATIONEN

Typ des Motors Diesel 4-Zylinder, 4-Takt mit Wasserkühlung

Marke des Motors Xinchai YangDong Deutz

Modell des Motors C490BD YSD490D BFM3 G1

Motordrehzahl, U/min 1500 1500 1500

Ausgangsleistung, kW 24 21 20

Hubraum, cm3 2600 2540 3170

Motordrehzahlsteuerung mechanisch elektronisch elektronisch

Vorwärmungsfunktion + + +

ALLGEMEINE MERKMALE

Controller Datakom D300 Datakom D300 Datakom D300

Volumen des Kraftstoffbehälters, l 53 76 55
Kraftstoffverbrauch bei der
Belastung 50%,* l/h 3.59 3.7 3.3

Motoröl-Füllmenge, l 5.5 7 5.5

Füllmenge des Kühlmittels, l 15 12 10

Geräuschpegel Lpa (7m)/Lwa, dB 72/97 72/97 72/97

Gehäuse Schallgedämmt, feuchtigkeitsgeschützt, aus Metall, allwettertauglich, vandalensicher

Beschichtung des Gehäuses Pulverbeschichtet Pulverbeschichtet galvanische Beschichtung

Batterie, Ah 85 85 85

Batterieladegerät Eingebaut eingebaut Eingebaut Eingebaut

ATS Anschluss + + +

Spannungsregler Intelligentes AVR-System

Schutzklasse IP24

Steckdosen - 1x32А (230 V)
2x16А (230 V)

1x32А (230 V)
2x16А (230 V)

Abmessungen Netto (LxBxH), mm 1850х740х1000 2160х950х1250 2160х950х1250

Abmessungen Brutto (LxBxH), mm 1880х770х1020 2190х980х1270 2190х980х1270

Nettogewicht, kg 732 975 852

Bruttogewicht, kg 735 978 855

DIESELAGGREGAT 
HEAVY DUTY-SERIE

*Kraftstoff-Verbrauch hängt von zahlreichen Faktoren ab: Gesamtlast der angeschlossenen Verbraucher, Kraftstoffqualität, Außentemperaturen 
(Sommer / Winter), Luftdruck und die Höhe über dem Meeresspiegel, Technisches Zustand des Dieselaggregat.

Automatic transfer switch. ATS-Anschluss zum Anschliessen 
einer externen ATS-Einheit (automatisches Netzumschaltgerät). 
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DIESELAGGREGAT 
HEAVY DUTY-SERIE

*Kraftstoff-Verbrauch hängt von zahlreichen Faktoren ab: Gesamtlast der angeschlossenen Verbraucher, Kraftstoffqualität, Außentemperaturen 
(Sommer / Winter), Luftdruck und die Höhe über dem Meeresspiegel, Technisches Zustand des Dieselaggregat.

KS 25-3LM KS 33-3XM KS 33-3YE KS 33-3DE-G

Anzahl der Phasen dreiphasig dreiphasig dreiphasig dreiphasig

Spannung, V 230 400 230 400 230 400 230 400

Höchstleistung, kVA 25,3 33 33 33

Nennleistung, kVA 23 30 30 30

Leistungsfaktor, cosφ 1,0 (230 V) 0,8 (400 V) 1,0 (230 V) 0,8 (400 V) 1,0 (230 V) 0,8 (400 V) 1,0 (230 V) 0,8 (400 V)

Stromstärke, А (max.) 36,45 47,63 47,63 47,63

Frequenz, Hz 50 50 50 50

Schutzklasse H H H H

MOTORENSPEZIFIKATIONEN

Typ des Motors Diesel 4-Zylinder, 4-Takt mit Wasserkühlung

Marke des Motors Laidong Xinchai Yangdong Deutz

Modell des Motors DPKM490BD A498BD Y4100D BFM3 G2

Motordrehzahl, U/min 1500 1500 1500 1500

Ausgangsleistung, kW 23 32 32 29

Hubraum, cm3 2545 3170 3707 3168

Motordrehzahlsteuerung mechanisch mechanisch elektronisch elektronisch

Vorwärmungsfunktion + + + +

ALLGEMEINE MERKMALE

Controller Datakom D300 Datakom D300 Datakom D300 Datakom D300

Volumen des Kraftstoffbehälters, l 57 75 75 57
Kraftstoffverbrauch bei der
Belastung 50%,* l/h 4.1 4.9 5.1 3.7

Motoröl-Füllmenge, l 5,5 5.5 8 5.5

Füllmenge des Kühlmittels, l 10 15 14 10

Geräuschpegel Lpa (7m)/Lwa, dB 72/97 72/97 72/97 72/97

Gehäuse Schallgedämmt, feuchtigkeitsgeschützt, aus Metall, allwettertauglich, vandalensicher

Beschichtung des Gehäuses Pulverbeschichtet Pulverbeschichtet Pulverbeschichtet galvanische Beschichtung

Batterie, Ah 85 85 2 х 85 85

Batterieladegerät Eingebaut Eingebaut Eingebaut Eingebaut

ATS Anschluss + + + +

Spannungsregler Intelligentes AVR-System

Schutzklasse IP24

Steckdosen - -
1х32А (400 V)
1х16А (400 V) 
1х16А (230 V)

1х32А (400 V)
1х16А (400 V) 
1х16А (230 V)

Abmessungen Netto (LxBxH), mm 1700x780x1000 1850x780x1000 2160х950х1250 2160x950x1250

Abmessungen Brutto (LxBxH), mm 1730x810x1020 1880x810x1020 2190х980х1270 2190х980х1270

Nettogewicht, kg 680 739 978 856

Bruttogewicht, kg 683 742 981 859

Wasserkühlung. Besonders vorteilhaft sind Motoren mit Wasserkühlung, die für eine verbesserte Wärmeabfuhr sorgen und so die 
Lebensdauer des Generators erhöhen.

TRADITION & QUALITÄT FÜR ALLE!


