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ТРАДИЦІЇ НІМЕЦЬКОЇ ЯКОСТІ ДОСТУПНІ КОЖНОМУ!

ДИЗЕЛЬНІ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ 16.0 — 33.0 кВA

•	 Низькообертовий надійний двигун  1500 об/хв

•	 Електронна або механічна система контролю 
обертів двигуна

•	 4-полюсний безщітковий альтернатор змінного 
струму з системою автоматичного регулювання 
напруги 

•	 Передстартовий підігрів

•	 Цифровий блок керування

•	 Шумозахисний антивандальний корпус з 
гальванічнім покриттям (опціонально)

•	 Пусконалагоджувальні роботи в Європі

•	 Гарантія 2 роки

•	 Блок автоматичного введення резерву  

•	 GSM-модуль

Дизельні електростанції серії HEAVY DUTY Silent 
Diesel Generator німецької торгової марки                  
Könner & Söhnen® – це надійні генераторні уста-
новки, що розроблені на базі низькообертових 
двигунів (1500 об/хв) всесвітньо відомих компаній, 
які виробляють двигуни на ринки Європи та США. 
Безумовна відповідність двигунів діючим нормам 
у галузі надійності, економічності, екологічності, 
технічної та експлуатаційної безпеки силових 
установок, що є найкращим підтвердженням 
високої якості продукції.

Завдяки впровадженню власних розробок 
компанії та адаптації під вимоги Könner & Söhnen®  
всі електростанції мають запас потужності по 
відношенню до заявлених характеристик. 

В дизельних генераторах Könner & Söhnen® 
враховані всі Ваші потреби в організації як 
аварійного, так і резервного живлення - для 
більш тривалого електропостачання житлових 
споруд та легких комерційних об’єктів.

Cерії HEAVY DUTY 

Додаткові опції:
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   Багатофункційний
цифровий блок

керування
Datakom D300 Захищені силові розетки

та клеми для зовнішнього
 підключення споживачів

Підйом установки
за один центральний елемент
для простоти використання

Замки на всіх дверях
для безпеки та захисту

Гальванічне покриття
(KS 18-1DE-G, KS 33-3DE-G)

для підвищеної зносостійкості, міцності,
протистоянню окисленню

та проявам корозії.

Надійний низькообертовий двигун
з водяним охолодженням 1500 об/хв

Електронна або механічна
система контролю обертів двигуна

4-полюсний безщітковий альтернатор
змінного струму з системою автоматичного
регулювання напруги

Кнопка
аварійної

зупинки

Шумозахист
для забезпечення
тихої роботи
генератора

Захисний ковпак від дощу
для використання
під відкритим небом

Отвори для вилкового
навантажувача

Широкі дверцята
забезпечують
зручний доступ
до деталей агрегату
під час технічного
обслуговування

Низькообертові надійні двигуни 
Сучасний низькообертовий двигун 1500 об/хв 
забезпечує оптимальну продуктивність, має збіль-
шений моторесурс для довготривалого  викори-
стання, завдяки чому електростанції німецького 
бренду є  економічно вигідним придбанням, а 
також економними підчас використання. Елек-
тронна система контролю обертів двигуна (опці- 
онально) – це комп’ютерне управління, яке в 
автоматичному режимі здійснює регулювання 
обертів двигуна, швидко реагує на зміну наван-
таження, підвищує якість електричної енергії, що 
виробляється, та гарантує максимально стабільну 
частоту 50 Гц.

Безщітковий альтернатор 
Оснащені 4-полюсним безщітковим альтернато-
ром змінного струму Stamford type, синхронного 
типу, з системою самозбуждення та високоефек-
тивною електронною системою регулювання 
напруги AVR.

Повне передпродажне тестування та 
пусконалагоджувальні роботи в Європі 
Дизельні електростанції Könner & Söhnen® прохо-
дять передпускову підготовку та тестовий запуск з 
контролем дотримання всіх параметрів правиль-
ної роботи в Європі у власному сервісному цен-
трі. На спеціальному навантажувальному стенді 
перевіряється потужність, що видається станцією 
в різних режимах роботи, налаштовується блок 
керування електронікою.
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Водяне охолодження 
Головна перевага водяного 
охолодження двигуна полягає у 
ефективному відведенню біль-
шої кількості тепла, сприяє про-
довженню терміну служби гене-
раторної уставновки. Завдяки 
ефективному охолодженню дви-
гуна дана генераторна установ-
ка може працювати при високих 
температурах навколишнього 
середовища.
_______________________________

Передстартовий  
підігрів
Система підігріву двигуна дозво-
ляє легко запустити електростан-
цію без навантаження на двигун 
навіть за мінусових температур 
у холодну пору року. Система 
автоматично прогріває водяну 
рубашку двигуна до необхідної 
температури, підтримує темпе-
ратуру двигуна для забезпечен-
ня легкого запуску  в будь-яку 
погоду.
______________________________
Цифровий контролер
Управління всіма робочими про-
цесами здійснюється за допомо-
гою сучасного багатофункційно-
го цифрового блоку керування. 
Контролер забезпечує перевірку 
всіх показників робочого стану 
електростанції, зручні налашту-
вання запуску та роботи установ-
ки, контролює заряд акумулято-
ра, контролює оберти двигуна та 
регулює подачу палива в залеж-
ності від навантаження, захищає 
від перегріву та низького рівня 
оливи, сигналізує про можливі 
несправності а також звітує про 
необхідність сервісного обслу-
говування.

Шумозахисний  
антивандальний корпус 
Високоякісний шумозахисний 
корпус забезпечує суттєве зни-
ження шуму під час роботи уста-
новки, має покращений термо-
розподіл, захищає електростан-
цію від вологи та конденсату, від 
несприятливих погодних умов та 
несанкціонованого втручання. 

Завдяки спеціальному гальва- 
нічному покриттю має підвищен-
ні властивості зносостійкості, міц-
ності, протистоянню окисленню 
та стійкості до проявів корозії, що 
значно продовжує термін експлу-
атації агрегату.

Крім того низько обертові двигу-
ни зі зменшеним рівнем вібрації, 
закріплені на антивібраційних 
подушках, що також сприяють 
більш тихій роботі та зменшен-
ню навантаження на фундамент. 

Елек тростанція має кнопк у 
аварійної зупинки STOP для 
швидкого вимкнення двигуна у 
разі надзвичайної ситуації. 
______________________________
Легкість  
обслуговування
Широкі дверцята забезпечують 
зручний доступ до деталей агре-
гату під час технічного обслуго-
вування. Корпус має отвори для 
кріплень транспортувальних 
засобів, що полегшує відванта-
ження, перевезення та встанов-
лення агрегату.  
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KS 18-1DE-G

Дизельна однофазна електростанція KS 18-1DE-G серії 
HEAVY DUTY німецької торгової марки Könner & Söhnen® – 
це надійна генераторна установка максимальною потуж-
ністю 17.6 кВА. 

Станція оснащена низькообертовим1500 об/хв 
4-циліндровим двигуном Deutz з рідинним охо-
лодженням. Німецька компанія Deutz вже понад  
150 років виробляє дизельні двигуни (в тому числі 
для автомобільної та сільгосптехніки), що поєднують 
у собі сучасні технології та матеріали, найвищу якість, 
надійність, безвідмовність та довговічність. Мото-
ри Deutz успішно працюють у найнесприятливіших 
умовах та витримують максимальні навантаження 
без зниження моторесурсу. Крім того модель дизель-
ного генератора KS 18-1DE-G оснащена 4-полюсним 
безщітковим альтернатором змінного струму з систе-
мою автоматичного регулювання напруги, підігрівом 
для зимового використання, з паливним баком на  
55 літрів, розрахованому на 17 годин автономної робо-
ти без дозаправки (при середньому навантаженні 50% 
витрата палива складає 3.3 літри/год), можливістю 
підключення системи автоматичного запуску/зупин-
ки, всепогодним захисним антивандальним корпусом 
із звукоізоляцією та антикорозійним гальванічним 
покриттям. 

Потужний дизельний генератор KS 18-1DE-G – це про-
фесійний агрегат, розроблений з використанням пере-
дових технологій, при цьому простий у використанні 
пристрій, що може забезпечувати живлення однофазних 
споживачів. Для забезпечення універсальності викори-
стання дизельний генератор оснащений захищеними 
силовими розетками та силовими клемами для зовніш-
нього підключення споживачів. 

Модель KS 18-1DE-G

Напруга, В                                                                                       230 

Потужність максимальна 230В, кВА 17.6

Потужність номінальна 230В, кВА  16

Струм макс., A	       76,52

Тип двигуна
дизельний чотирьохциліндровий 

з водяним охолодженням, 
4-тактний

Марка двигуна Deutz

Модель двигуна BFM3 G1

Кількість обертів, об/хв 1500

Охолодження рідинне

Система контролю обертів двигуна електронна

Об’єм двигуна, см3 3170

Об’єм картера, л                       5,5

Об’єм охолоджучої рідини, л	                  10

Ємність паливного баку, л                                 55

Витрати палива, л/год  
(при 50% навантаженні)                                     

3.3

Тривалість праці при  
повному паливному баці, год                           

17

Підігрів двигуна                                                                                 оснащено

Тип кожуху
 шумозахисний, вологозахисний, 

всепогодний, антивандальний  
з гальванічним покриттям

Рівень шуму, Lpa (7 м)/Lwa, дБ 72/97

Тип контролеру
багатофункційний цифровий  

блок керування

Модель контролеру Datakom D300

Тип альтернатору

Stamford type, синхронний, 
система самовозбуждения, 

безщіточний змінного струму,  
4-х полюсний

Регулятор напруги
 високоефективна електронна 
система регулювання напруги 

AVR

Клас захисту	 IP24

Розетки
2 x Schuko 230 V  
1 x CEE 230V 32A

Акумулятор  A·год 85

Зарядний пристрій для батареї	 вбудований

Розміри нетто (Д х Ш х В), мм 2160 x 950 x 1250

Розміри брутто (Д х Ш х В), мм  2190 x 980 x 1270

Вага нетто, кг 852

Вага брутто, кг 855

Допустиме відхилення  
від номінальної напруги

 не більше 5%

Гарантія 2 роки

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕЛЕКТРОСТАЦІЇ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГУНА

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДИЗЕЛЬНА ОДНОФАЗНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ
Cерії “HEAVY DUTY Silent Diesel Generator”

17.6/16 кВA

*Витрата палива залежить від безлічі факторів, таких як навантаження, якість 
палива, пора року, висота над рівнем моря, технічний стан електростанції.
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KS 18-1YE

Дизельна однофазна електростанція KS 18-1YE серії HEAVY 
DUTY німецької торгової марки Könner & Söhnen® – це 
надійна генераторна установка максимальною потужністю  
17.6 кВА. 

Станція оснащена низькообертовим 1500 об/хв 
4-циліндровим двигуном з рідинним охолодженням 
від виробника світового рівня YangDong. Компанія 
YangDong Co., Ltd – найбільший виробник багатоциліндро-
вих дизельних двигунів та поставляє сучасну високотехно-
логічну продукцію більш ніж у 100 країн світу, поєднуючи 
бездоганну надійність і довговічність навіть у найекстре-
мальніших умовах експлуатації. Компанія YangDong Co., 
Ltd  активно виробляє двигуни на ринки Європи та США, 
де необхідна безумовна відповідність діючим нормам у 
галузі надійності, економічності, екологічності, технічної 
та експлуатаційної безпеки силових установок, що є най-
кращим підтвердженням високої якості продукції. Модель 
дизельного генератора KS 18-1YE оснащена 4-полюсним 
безщітковим альтернатором змінного струму з системою 
автоматичного регулювання напруги, підігрівом для зимо-
вого використання, з паливним баком на 76 літрів, розра-
хованому на 21 годину автономної роботи без дозаправ-
ки (при середньому навантаженні 50% витрата палива 
складає 3.7 літри/год), можливістю підключення системи 
автоматичного запуску/зупинки, всепогодним захисним 
антивандальним корпусом із звукоізоляцією та антико-
розійним покриттям. 

Потужний дизельний генератор KS 18-1YE – це професій-
ний агрегат, розроблений за допомогою передових тех-
нологій, при цьому простий у використанні пристрій, що 
може забезпечувати живлення потужних однофазних 
споживачів. 

Для забезпечення універсальності використання дизель-
ний генератор оснащений захищеними силовими розет-
ками та силовими клемами для зовнішнього підключення 
споживачів. 

Модель KS 18-1YE

Напруга, В                                                                                       230 

Потужність максимальна 230В, кВА 17.6

Потужність номінальна 230В, кВА  16

Струм макс., A	       76,52

Тип двигуна
дизельний чотирьохциліндровий 

з водяним охолодженням, 
4-тактний

Марка двигуна YangDong

Модель двигуна YSD490D

Кількість обертів, об/хв 1500

Охолодження рідинне

Система контролю обертів двигуна електронна

Об’єм двигуна, см3 2540

Об’єм картера, л                       7

Об’єм охолоджучої рідини, л	                  12

Ємність паливного баку, л                                 76

Витрати палива, л/год  
(при 50% навантаженні)                                     

3.7

Тривалість праці при  
повному паливному баці, год                           

21

Підігрів двигуна                                                                                 оснащено

Тип кожуху
 шумозахисний, вологозахисний, 

всепогодний, антивандальний

Рівень шуму, Lpa (7 м)/Lwa, дБ 72/97

Тип контролеру
багатофункційний цифровий  

блок керування

Модель контролеру Datakom D300

Тип альтернатору

Stamford type, синхронний, 
система самовозбуждения, 

безщіточний змінного струму,  
4-х полюсний

Регулятор напруги
 високоефективна електронна 
система регулювання напруги 

AVR

Клас захисту	 IP24

Розетки
2 x Schuko 230 V  
1 x CEE 230V 32A

Акумулятор  A·год 85

Зарядний пристрій для батареї	 вбудований

Розміри нетто (Д х Ш х В), мм 2160 х 950 х 1250

Розміри брутто (Д х Ш х В), мм  2190 x 980 x 1270

Вага нетто, кг 975 

Вага брутто, кг 978 

Допустиме відхилення  
від номінальної напруги

 не більше 5%

Гарантія 2 роки

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕЛЕКТРОСТАЦІЇ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГУНА

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

17.6/16 кВA

*Витрата палива залежить від безлічі факторів, таких як навантаження, якість 
палива, пора року, висота над рівнем моря, технічний стан електростанції.

ДИЗЕЛЬНА ОДНОФАЗНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ
Cерії “HEAVY DUTY Silent Diesel Generator”



www.konner-sohnen.com

ТРАДИЦІЇ НІМЕЦЬКОЇ ЯКОСТІ ДОСТУПНІ КОЖНОМУ!

KS 18-1XM

Дизельна однофазна електростанція KS 18-1XM серії 
HEAVY DUTY німецької торгової марки Könner & Söhnen® – 
це надійна генераторна установка максимальною потуж-
ністю 17.6 кВА. 

Станція оснащена низькообертовим 1500 об/хв 
4-циліндровим двигуном Xinchai з рідинним охо-
лодженням. 

Xinchai Co. Ltd -це всесвітньо відомий виробник бага-
тоциліндрових дизельних двигунів  (в тому числі для 
будівельної та сільськогосподарської техніки) з досві-
дом у розробці та виробництві понад 40 років. Висо-
котехнологічне виробництво Xinchai має бездоганну 
ринкову орієнтацію та та розробляє двигуни з більш 
ефективними параметрами, меншим споживанням 
палива та меншим викидом шкідливих газів. Модель 
дизельного генератора KS 18-1XM оснащена 4-полюс-
ним безщітковим альтернатором змінного струму з 
системою автоматичного регулювання напруги, піді-
грівом для зимового використання, з паливним баком на  
53 літри, розрахованому на 15 години автономної 
роботи без дозаправки (при середньому навантаженні  
50% витрата палива складає 3.59 літри/год), можливістю 
підключення системи автоматичного запуску/зупинки, 
всепогодним захисним антивандальним корпусом із 
звукоізоляцією. 

Потужний дизельний генератор KS 18-1XM – це професій-
ний агрегат, розроблений за допомогою передових тех-
нологій, при цьому простий у використанні пристрій, що 
може забезпечувати живлення потужних однофазних 
споживачів. 

Модель KS 18-1XM

Напруга, В                                                                                       230 

Потужність максимальна 230В, кВА 17.6

Потужність номінальна 230В, кВА  16

Струм макс., A	       76,52

Тип двигуна
дизельний чотирьохциліндровий 

з водяним охолодженням, 
4-тактний

Марка двигуна Xinchai

Модель двигуна C490BD

Кількість обертів, об/хв 1500

Охолодження рідинне

Система контролю обертів двигуна механічна

Об’єм двигуна, см3 2600

Об’єм картера, л                       5.5

Об’єм охолоджучої рідини, л	                  15

Ємність паливного баку, л                                 53

Витрати палива, л/год  
(при 50% навантаженні)                                     

3.59

Тривалість праці при  
повному паливному баці, год                           

15

Підігрів двигуна                                                                                 оснащено

Тип кожуху
 шумозахисний, вологозахисний, 

всепогодний, антивандальний 

Рівень шуму, Lpa (7 м)/Lwa, дБ 72/97

Тип контролеру
багатофункційний цифровий  

блок керування

Модель контролеру Datakom D300

Тип альтернатору

Stamford type, синхронний, 
система самовозбуждения, 

безщіточний змінного струму,  
4-х полюсний

Регулятор напруги
 високоефективна електронна 
система регулювання напруги 

AVR

Клас захисту	 IP24

Розетки -

Акумулятор  A·год 85

Зарядний пристрій для батареї	 вбудований

Розміри нетто (Д х Ш х В), мм 1850х740х1000 

Розміри брутто (Д х Ш х В), мм 1880х770х1020

Вага нетто, кг 732  

Вага брутто, кг 735  

Допустиме відхилення  
від номінальної напруги

 не більше 5%

Гарантія 2 роки

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕЛЕКТРОСТАЦІЇ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГУНА

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

17.6/16 кВA

*Витрата палива залежить від безлічі факторів, таких як навантаження, якість 
палива, пора року, висота над рівнем моря, технічний стан електростанції.

ДИЗЕЛЬНА ОДНОФАЗНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ
Cерії “HEAVY DUTY Silent Diesel Generator”



www.konner-sohnen.com

ТРАДИЦІЇ НІМЕЦЬКОЇ ЯКОСТІ ДОСТУПНІ КОЖНОМУ!

KS 25-3LM

Дизельна трифазна електростанція KS 25-3LM серії HEAVY 
DUTY німецької торгової марки Könner & Söhnen® – це 
надійна генераторна установка максимальною потужністю  
25.3 кВА. 

Дизельний генератор KS 25-3LM на базі низькообер-
тового 1500 об/хв 4-циліндрового двигуна Laidong з 
рідинним охолодженням – це економічно вигідна пропо-
зиція від Könner & Söhnen®. Відповідає усім європейським 
стандартам якості, відрізняється високим рівнем безпеки,  
що дозволяє експлуатувати цей агрегат не тільки в побуті, 
а також у промисловості. Крім того модель дизельного 
генератора KS 25-3LM оснащена 4-полюсним безщітко-
вим альтернатором змінного струму з системою автома-
тичного регулювання напруги, підігрівом для зимового 
використання, з паливним баком на 57 літрів, розрахо-
ваному на 14 годину автономної роботи без дозаправ-
ки (при середньому навантаженні 50% витрата палива 
складає 4,1 літри/год), можливістю підключення системи 
автоматичного запуску/зупинки, всепогодним захисним 
антивандальним корпусом із звукоізоляцією. 

Дизельний генератор KS 25-3LM – це потужний агре-
гат, забезпечений контролем всіх ключових параметрів              
робочого стану, може забезпечувати живлення як трифаз-
них, так і однофазних споживачів. Завдяки впроваджен-  
ню  власних розробок компанії та адаптації під вимоги 
Könner & Söhnen® всі електростанції мають запас потуж-
ності по відношенню до заявлених характеристик.

Модель 25-3LM

Напруга, В                                                                                       230 /400

Потужність максимальна 400В, кВА 25.3

Потужність номінальна 400В, кВА 23

Струм макс., A	       36,45

Тип двигуна
дизельний чотирьохциліндровий 

з водяним охолодженням, 
4-тактний

Марка двигуна Laidong

Модель двигуна DPKM490BD

Кількість обертів, об/хв 1500

Охолодження рідинне

Система контролю обертів двигуна механічна

Об’єм двигуна, см3 2545

Об’єм картера, л                       5.5

Об’єм охолоджучої рідини, л	                  10

Ємність паливного баку, л                                 57

Витрати палива, л/год  
(при 50% навантаженні)                                     

4.1

Тривалість праці при  
повному паливному баці, год                           

14

Підігрів двигуна                                                                                 оснащено

Тип кожуху
 шумозахисний, вологозахисний, 

всепогодний, антивандальний 

Рівень шуму, Lpa (7 м)/Lwa, дБ 72/97

Тип контролеру
багатофункційний цифровий  

блок керування

Модель контролеру Datakom D300

Тип альтернатору

Stamford type, синхронний, 
система самовозбуждения, 

безщіточний змінного струму,  
4-х полюсний

Регулятор напруги
 високоефективна електронна 
система регулювання напруги 

AVR

Клас захисту	 IP24

Розетки -

Акумулятор  A·год 85

Зарядний пристрій для батареї	 вбудований

Розміри нетто (Д х Ш х В), мм 1700х780х1000 

Розміри брутто (Д х Ш х В), мм 1730х810х1020

Вага нетто, кг 680  

Вага брутто, кг 683   

Допустиме відхилення  
від номінальної напруги

 не більше 5%

Гарантія 2 роки

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕЛЕКТРОСТАЦІЇ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГУНА

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

25.3/23 кВA

*Витрата палива залежить від безлічі факторів, таких як навантаження, якість 
палива, пора року, висота над рівнем моря, технічний стан електростанції.

ДИЗЕЛЬНА ТРИФАЗНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ
Cерії “HEAVY DUTY Silent Diesel Generator”



www.konner-sohnen.com

ТРАДИЦІЇ НІМЕЦЬКОЇ ЯКОСТІ ДОСТУПНІ КОЖНОМУ!

KS 33-3DE-G

Дизельна трифазна електростанція KS 33-3DE-G серії 
HEAVY DUTY німецької торгової марки Könner & Söhnen® – 
це надійна генераторна установка максимальною потуж-
ністю 33 кВА.

Станція оснащена низькообертовим 1500 об/хв 
4-циліндровим двигуном Deutz з рідинним охо-
лодженням. Німецька компанія Deutz вже понад 150 
років виробляє дизельні двигуни (в тому числі для авто-
мобільної та сільгосптехніки), що поєднують у собі сучас-
ні технології та матеріали, найвищу якість, надійність, 
безвідмовність та довговічність. Мотори Deutz успішно 
працюють у найнесприятливіших умовах та витримують 
максимальні навантаження без зниження моторесурсу. 

Крім того модель дизельного генератора KS 33-3DE-G 
оснащена 4-полюсним безщітковим альтернатором змін-
ного струму з системою автоматичного регулювання 
напруги, підігрівом для зимового використання, з палив-
ним баком на 57 літрів, розрахованому на понад 15 годин 
автономної роботи без дозаправки (при середньому 
навантаженні 50% витрата палива складає  3,7 літри/
год), можливістю підключення системи автоматичного 
запуску/зупинки, всепогодним захисним антивандаль-
ним корпусом із звукоізоляцією та антикорозійним 
гальванічним покриттям. 

Потужний дизельний генератор KS 33-3DE-G – це про-
фесійний агрегат, розроблений з використанням пере-
дових технологій, при цьому простий у використанні 
пристрій, що може забезпечувати живлення як трифаз-
них, так і однофазних споживачів. 

Для забезпечення універсальності використання дизель-
ний генератор оснащений захищеними силовими розет-
ками та силовими клемами для зовнішнього підключен-
ня споживачів. 

Модель KS 33-3DE-G

Напруга, В                                                                                       230 /400

Потужність максимальна 400В, кВА 33

Потужність номінальна 400В, кВА  30

Струм макс., A	       47,63

Тип двигуна
дизельний чотирьохциліндровий 

з водяним охолодженням, 
4-тактний

Марка двигуна Deutz

Модель двигуна BFM3 G2

Кількість обертів, об/хв 1500

Охолодження рідинне

Система контролю обертів двигуна електронна

Об’єм двигуна, см3 3168

Об’єм картера, л                       5.5

Об’єм охолоджучої рідини, л	                  10

Ємність паливного баку, л                                 57

Витрати палива, л/год  
(при 50% навантаженні)                                     

3.7

Тривалість праці при  
повному паливному баці, год                           

15

Підігрів двигуна                                                                                 оснащено

Тип кожуху
 шумозахисний, вологозахисний, 

всепогодний, антивандальний  
з гальванічним покриттям

Рівень шуму, Lpa (7 м)/Lwa, дБ 72/97

Тип контролеру
багатофункційний цифровий  

блок керування

Модель контролеру Datakom D300

Тип альтернатору

Stamford type, синхронний, 
система самовозбуждения, 

безщіточний змінного струму,  
4-х полюсний

Регулятор напруги
 високоефективна електронна 
система регулювання напруги 

AVR

Клас захисту	 IP24

Розетки
1 x Schuko 230 V  
1 x CEE 400V 32A 
1 x CEE 400V 16A

Акумулятор  A·год 85

Зарядний пристрій для батареї	 вбудований

Розміри нетто (Д х Ш х В), мм 2160 x 950 x 1250

Розміри брутто (Д х Ш х В), мм  2190 x 980 x 1270

Вага нетто, кг 856

Вага брутто, кг 859

Допустиме відхилення  
від номінальної напруги

 не більше 5%

Гарантія 2 роки

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕЛЕКТРОСТАЦІЇ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГУНА

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

33/30 кВA

*Витрата палива залежить від безлічі факторів, таких як навантаження, якість 
палива, пора року, висота над рівнем моря, технічний стан електростанції.

ДИЗЕЛЬНА ТРИФАЗНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ
Cерії “HEAVY DUTY Silent Diesel Generator”



www.konner-sohnen.com

ТРАДИЦІЇ НІМЕЦЬКОЇ ЯКОСТІ ДОСТУПНІ КОЖНОМУ!

KS 33-3YE

Дизельна трифазна електростанція KS 33-3YE серії HEAVY 
DUTY німецької торгової марки Könner & Söhnen® – це 
надійна генераторна установка максимальною потужністю  
33 кВА. 

Станція оснащена 4-циліндровим низькооберто-
вим 1500 об/хв двигуном з рідинним охолоджен-
ням від виробника світового рівня YangDong. Ком-
панія YangDong Co., Ltd – найбільший виробник бага-
тоциліндрових дизельних двигунів та поставляє висо-
котехнологічну продукцію більш ніж у 100 країн світу, 
поєднуючи бездоганну надійність і довговічність навіть 
у найекстремальніших умовах експлуатації. Компанія 
YangDong Co., Ltd  активно виробляє двигуни на ринки 
Європи та США, де необхідна безумовна відповідність 
діючим нормам у галузі надійності, економічності, екологіч-
ності, технічної та експлуатаційної безпеки силових устано-
вок, що є найкращим підтвердженням високої якості про-
дукції. Модель дизельного генератора KS 33-3YE оснащена 
4-полюсним безщітковим альтернатором змінного струму 
з системою автоматичного регулювання напруги, піді-
грівом для зимового використання, з паливним баком на  
75 літрів, розрахованому на 15 години автономної роботи 
без дозаправки (при середньому навантаженні 50% витра-
та палива складає 5.1 літри/год), можливістю підключення 
системи автоматичного запуску/зупинки, всепогодним 
захисним антивандальним корпусом із звукоізоляцією. 

Потужний дизельний генератор KS 33-3YE – це професій-
ний агрегат, розроблений за допомогою передових тех-
нологій, при цьому простий у використанні пристрій, що 
може забезпечувати живлення як трифазних, так і одно-
фазних споживачів. Для забезпечення універсальності 
використання дизельний генератор оснащений захище-
ними силовими розетками та силовими клемами для зов-
нішнього підключення споживачів. 

Модель KS 33-3YE

Напруга, В                                                                                       230 /400

Потужність максимальна 400В, кВА 33

Потужність номінальна 400В, кВА  30

Струм макс., A	       47.63

Тип двигуна
дизельний чотирьохциліндровий 

з водяним охолодженням, 
4-тактний

Марка двигуна YangDong

Модель двигуна Y4100D

Кількість обертів, об/хв 1500

Охолодження рідинне

Система контролю обертів двигуна електронна

Об’єм двигуна, см3 3707

Об’єм картера, л                       8

Об’єм охолоджучої рідини, л	                  14

Ємність паливного баку, л                                 75

Витрати палива, л/год  
(при 50% навантаженні)                                     

5.1

Тривалість праці при  
повному паливному баці, год                           

15

Підігрів двигуна                                                                                 оснащено

Тип кожуху
 шумозахисний, вологозахисний, 

всепогодний, антивандальний 

Рівень шуму, Lpa (7 м)/Lwa, дБ 72/97

Тип контролеру
багатофункційний цифровий  

блок керування

Модель контролеру Datakom D300

Тип альтернатору

Stamford type, синхронний, 
система самовозбуждения, 

безщіточний змінного струму,  
4-х полюсний

Регулятор напруги
 високоефективна електронна 
система регулювання напруги 

AVR

Клас захисту	 IP24

Розетки
1 x Schuko 230 V  
1 x CEE 400V 32A 
1 x CEE 400V 16A

Акумулятор  A·год 2 х 85

Зарядний пристрій для батареї	 вбудований

Розміри нетто (Д х Ш х В), мм 2160 х 950 х 1250

Розміри брутто (Д х Ш х В), мм  2190 x 980 x 1270

Вага нетто, кг 978 

Вага брутто, кг 981 

Допустиме відхилення  
від номінальної напруги

 не більше 5%

Гарантія 2 роки

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕЛЕКТРОСТАЦІЇ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГУНА

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

33/30 кВA

*Витрата палива залежить від безлічі факторів, таких як навантаження, якість 
палива, пора року, висота над рівнем моря, технічний стан електростанції.

ДИЗЕЛЬНА ТРИФАЗНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ
Cерії “HEAVY DUTY Silent Diesel Generator”
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ТРАДИЦІЇ НІМЕЦЬКОЇ ЯКОСТІ ДОСТУПНІ КОЖНОМУ!

KS 33-3XM

Дизельна трифазна електростанція KS 33-3XM серії HEAVY 
DUTY німецької торгової марки Könner & Söhnen®  – це 
надійна генераторна установка максимальною потужні-
стю 33 кВА. 

Станція оснащена низькообертовим 1500 об/хв 4-цилін-
дровим двигуном Xinchai з рідинним охолодженням. 

Xinchai Co. Ltd -це всесвітньо відомий виробник бага-
тоциліндрових дизельних двигунів  (в тому числі для 
будівельної та сільськогосподарської техніки) з досвідом 
у розробці та виробництві понад 40 років. Високотех-
нологічне виробництво Xinchai має бездоганну ринкову 
орієнтацію та та розробляє двигуни з більш ефективними 
параметрами, меншим споживанням палива та меншим 
викидом шкідливих газів. Модель дизельного генератора 
KS 33-3XM оснащена 4-полюсним безщітковим альтерна-
тором змінного струму з системою автоматичного регулю-
вання напруги, підігрівом для зимового використання, з 
паливним баком на 75 літрів, розрахованому на 15 годи-
ни автономної роботи без дозаправки (при середньому 
навантаженні 50% витрата палива складає 4,9 літри/год), 
можливістю підключення системи автоматичного запуску/
зупинки, всепогодним захисним антивандальним корпусом 
із звукоізоляцією. 

Потужний дизельний генератор KS 33-3XM – це професій-
ний агрегат, розроблений за допомогою передових тех-
нологій, при цьому простий у використанні пристрій, що 
може забезпечувати живлення як трифазних, так і одно-
фазних споживачів.

Модель KS 33-3XM

Напруга, В                                                                                       230 /400

Потужність максимальна 400В, кВА 33

Потужність номінальна 400В, кВА  30

Струм макс., A	       47,63

Тип двигуна
дизельний чотирьохциліндровий 

з водяним охолодженням, 
4-тактний

Марка двигуна Xinchai

Модель двигуна A498BD

Кількість обертів, об/хв 1500

Охолодження рідинне

Система контролю обертів двигуна механічна

Об’єм двигуна, см3 3170

Об’єм картера, л                       5.5

Об’єм охолоджучої рідини, л	                  15

Ємність паливного баку, л                                 75

Витрати палива, л/год  
(при 50% навантаженні)                                     

4,9

Тривалість праці при  
повному паливному баці, год                           

15

Підігрів двигуна                                                                                 оснащено

Тип кожуху
 шумозахисний, вологозахисний, 

всепогодний, антивандальний 

Рівень шуму, Lpa (7 м)/Lwa, дБ 72/97

Тип контролеру
багатофункційний цифровий  

блок керування

Модель контролеру Datakom D300

Тип альтернатору

Stamford type, синхронний, 
система самовозбуждения, 

безщіточний змінного струму,  
4-х полюсний

Регулятор напруги
 високоефективна електронна 
система регулювання напруги 

AVR

Клас захисту	 IP24

Розетки -

Акумулятор  A·год 85

Зарядний пристрій для батареї	 вбудований

Розміри нетто (Д х Ш х В), мм 1850х780х1000 

Розміри брутто (Д х Ш х В), мм 1880х810х1020

Вага нетто, кг 739  

Вага брутто, кг 742  

Допустиме відхилення  
від номінальної напруги

 не більше 5%

Гарантія 2 роки

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕЛЕКТРОСТАЦІЇ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГУНА

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

33/30 кВA

*Витрата палива залежить від безлічі факторів, таких як навантаження, якість 
палива, пора року, висота над рівнем моря, технічний стан електростанції.

ДИЗЕЛЬНА ТРИФАЗНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ
Cерії “HEAVY DUTY Silent Diesel Generator”
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ТРАДИЦІЇ НІМЕЦЬКОЇ ЯКОСТІ ДОСТУПНІ КОЖНОМУ!

Максимальний ступінь безпеки

Електростанція Könner & Söhnen® забезпечена контро-
лем всіх необхідних функцій для максимальної безпеки              
користувача та тривалої роботи двигуна. 

Електрична безпека: 

•	 захист від перевищення потужності

•	 захист від зворотного живлення

•	 захист від дисбалансу струму та напруги

•	 захист від короткого замикання

•	 захист від перевищення температури двигуна

•	 оснащена клемою для під’єднання контуру заземлення

Механічна безпека:

•	 корпус високої механічної міцності

•	 захищені гарячі вузли 

•	 захищені рухомі вузли 

•	 захист від низького рівня оливи

•	 кнопка аварійної зупинки двигуна

Продумана комплектація дизельної електростанції  
Könner & Söhnen® для комфортної та безпечної експлуа-
тацію агрегату. Клас захисту IP24. 

Обов’язково дотримуйтесь техніки безпеки та правил 
експлуатації під час роботи з обладнанням.

Міжнародна гарантія 24 місяці 

Розуміючи всю відповідальність перед клієнтом, ми ручає-
мось за продукцію та забезпечуємо дизельні електростан-
ції Könner & Söhnen® дворічною міжнародною гарантією.

Звертаємо Вашу увагу, що гарантійні зобов’язання зберіга-
ються за умови правильного встановлення, підключення 
та експлуатації агрегату, а саме:

Встановлення генераторної установки має проводиться 
з дотриманням правил відповідними сертифікованими 
спеціалістами 

Підключення електростанції має проводитись сертифіко-
ваним електриком

Проведення технічного обслуговування має проводи-
тись сертифікованими сервісним центром відповідно до 
графіку ТО, наведеного в інструкції з експлуатації.

Для забезпечення та виконання гарантійних зобов’я-
зань довготривале навантаження на електростанцію не 
повинно перевищувати 80% від номінальної потужності 
агрегату.

Сервісне обслуговування

Ми забезпечуємо повне сервісне обслуговування як за 
допомогою своїх, так і за допомогою сертифікованих 
нашими фахівцями ремонтно-інсталяційних бригад. 

На центральному складі завжди є запас запчастин. Крім 
усього зазначеного, ми створили додатковий сервіс для 
клієнтів - лінія телефонної підтримки. Оскільки, часто про-
блеми з експлуатацією станції виникають не через полом-
ки, а через неправильну експлуатацію. За допомогою 
телефонної лінії клієнти завжди можуть отримати швид-
ку консультацію щодо конкретної ситуації та інструкцію 
щодо конкретних дій, які допоможуть налагодити роботу 
агрегату. 

Кожна дизельна електростанція має три серійних номери: 

•	 на двигуні, 

•	 на альтернаторі,

•	 на зовнішньому корпусі електростанції

Таким чином ми повністю контролюємо якість виробни-
цтва та сервісного обслуговування.

Сертифікати якості 

Основним ринком збуту продукції Könner & Söhnen® є 
Європейський ринок (Німеччина, Польща, Франція, 
Іспанія і тд), тож обов’язковою умовою є наявність всіх 
необхідних Європейських Сертифікатів та декларації, 
що підтверджують відповідність конкретним Директи-
вам з безпеки. Таким чином, всі дизельні електростанції  
Könner & Söhnen® мають необхідні Європейські сертифіка-
ти якості та декларації відповідності СЕ.

Сертификат якості ISO 9001  

Генераторні установки Könner & Söhnen® відповідають 
вимогам ЄС, включаючи такі директиви:

•	 2006/42/CE Безпечність машин

•	 2014/30/EU Електромагнітна сумісність

•	 Стандарти EN 60204-1:2018; EN ISO 12100:2010;  
EN 61000-6-2:2019; EN 61000-6-4:2019. 
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ТРАДИЦІЇ НІМЕЦЬКОЇ ЯКОСТІ ДОСТУПНІ КОЖНОМУ!

KS ATS 4/100HD KS ATS 4/100HD-O 

Всі дизельні електоростанції Könner & Söhnen® мають можливість підключення блоку АВР.
Ми пропронуємо два типи АВР: 

- в металевому корпусі - для окремого розташування 

- без корпусу - для внутрішнього розміщення в електричний щит.

Модель KS ATS 4/100HD KS ATS 4/100HD-O

Споживання 18 Ватт 18 Ватт   

Напруга 230 В/400 В 230 В/400 В

Потужність 230В (cosφ =1)  23 кВт 23 кВт

Сила струму (макс): 230В     100 A 100 A

Потужність 400В (cosφ =0.8)                      55 кВт 55 кВт 

Сила струму (макс): 400В                         100 A 100 A

Робоче середовище                              від -20°С до +45°С; вологість: ≤ 50% від -20°С до +45°С; вологість: ≤ 50%

Середовище зберігання                    від -30°С до +70°С; вологість: ≤ 50% від -30°С до +70°С; вологість: ≤ 50%

IP клас                                  IP44 IP44

Клас ізоляції AC1.0KV/1min 1mA AC1.0KV/1min 1mA

Габарити нетто 500x300x600 мм 515x415x150 мм

Вага нетто                                                                              21 кг 5 кг

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

ATS 
(Блок автоматичного вводу резерву) 
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ТРАДИЦІЇ НІМЕЦЬКОЇ ЯКОСТІ ДОСТУПНІ КОЖНОМУ!

KS 18-1XM KS 18-1YE KS 18-1DE-G

Кількість фаз однофазний однофазний однофазний

Напруга, В                                                                                       230 230 230

Потужність максимальна 400В, кВА 17,6 17,6 17,6

Потужність номінальна 400В, кВА 16 16 16

Коефіцієнт потужності, cosφ 1,0 (230 V) 1,0 (230 V) 1,0 (230 V)

Струм макс., A	       76,52 76,52 76,52

Частота, Гц 50 50 50

Клас ізоляції H H H

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГУНА

Тип двигуна дизельний чотирьохциліндровий з водяним охолодженням, 4-тактний

Марка двигуна Xinchai YangDong Deutz

Модель двигуна C490BD YSD490D BFM3 G1

Кількість обертів, об/хв 1500 1500 1500

Вихідна потужність, кВт 24 21 20

Об’єм двигуна, см3 2600 2540 3170

Система контролю обертів двигуна механічна електронна електронна

Підігрів двигуна + + +

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Контролер Datakom D300 Datakom D300 Datakom D300

Ємність паливного баку, л 53 76 55
Витрати палива при навантаженні 
50%*, л/год 3,59 3,7 3,3

Об’єм картера, л 5,5 7 5,5

Об’єм охолоджучої рідини, л	                 15 12 10

Рівень шуму, Lpa (7 м)/Lwa, дБ 72/97 72/97 72/97

Тип кожуху шумозахисний, вологозахищений, металевий, всепогодний, антивандальний

Покриття корпусу порошкове фарбування порошкове фарбування гальванічне покриття

Акумулятор  A·год 85 85 85

Зарядний пристрій для батареї	 вбудований вбудований вбудований

Можливість підключення АВР + + +

Регулятор напруги високоефективна електронна система регулювання напруги AVR

Клас захисту IP24

Розетки - 1x32А (230 V)
2x16А (230 V)

1x32А (230 V)
2x16А (230 V)

Розміри нетто (ДxШxВ), мм 1850х740х1000 2160х950х1250 2160х950х1250

Розміри брутто (ДxШxВ), мм 1880х770х1020 2190х980х1270 2190х980х1270

Вага нетто, кг 732 975 852

Вага брутто, кг 735 978 855

*Витрата палива залежить від безлічі факторів, таких як навантаження, якість палива, пора року, висота над рівнем моря, технічний 
стан електростанції.

Генератор має можливість підключення системи 
АВР (автоматичного введення резерву).

ДИЗЕЛЬНІ 
ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ 
CЕРІЇ HEAVY DUTY 
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ТРАДИЦІЇ НІМЕЦЬКОЇ ЯКОСТІ ДОСТУПНІ КОЖНОМУ!

ДИЗЕЛЬНІ 
ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ 
CЕРІЇ HEAVY DUTY 

*Витрата палива залежить від безлічі факторів, таких як навантаження, якість палива, пора року, висота над рівнем моря, технічний стан 
електростанції.

Водяне охолодження. Головна перевага водяного охолодження двигуна полягає у ефективному відведенню більшої кількості 
тепла, що сприяє продовженню терміну служби генераторної установки.

KS 25-3LM KS 33-3XM KS 33-3YE KS 33-3DE-G

Кількість фаз трифазний трифазний трифазний трифазний

Напруга, В                                                                                       230 400 230 400 230 400 230 400

Потужність максимальна 400В, кВА 25,3 33 33 33

Потужність номінальна 400В, кВА 23 30 30 30

Коефіцієнт потужності, cosφ 1,0 (230 V) 0,8 (400 V) 1,0 (230 V) 0,8 (400 V) 1,0 (230 V) 0,8 (400 V) 1,0 (230 V) 0,8 (400 V)

Струм макс., A	       36,45 47,63 47,63 47,63

Частота, Гц 50 50 50 50

Клас ізоляції H H H H

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГУНА

Тип двигуна дизельний чотирьохциліндровий з водяним охолодженням, 4-тактний

Марка двигуна Laidong Xinchai Yangdong Deutz

Модель двигуна DPKM490BD A498BD Y4100D BFM3 G2

Кількість обертів, об/хв 1500 1500 1500 1500

Вихідна потужність, кВт 23 32 32 29

Об’єм двигуна, см3 2545 3170 3707 3168

Система контролю обертів двигуна механічна механічна електронна електронна

Підігрів двигуна + + + +

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Контролер Datakom D300 Datakom D300 Datakom D300 Datakom D300

Ємність паливного баку, л 57 75 75 57
Витрати палива при навантаженні 
50%*, л/год 4,1 4,9 5,1 3,7

Об’єм картера, л 5,5 5,5 8 5,5

Об’єм охолоджучої рідини, л	                 10 15 14 10

Рівень шуму, Lpa (7 м)/Lwa, дБ 72/97 72/97 72/97 72/97

Тип кожуху шумозахисний, вологозахищений, металевий, всепогодний, антивандальний

Покриття корпусу порошкове
фарбування

порошкове
фарбування

порошкове
фарбування

гальванічне
покриття

Акумулятор  A·год 85 85 2 х 85 85

Зарядний пристрій для батареї	 вбудований вбудований вбудований вбудований

Можливість підключення АВР + + + +

Регулятор напруги високоефективна електронна система регулювання напруги AVR

Клас захисту IP24

Розетки - -
1х32А (400 V)
1х16А (400 V) 
1х16А (230 V)

1х32А (400 V)
1х16А (400 V) 
1х16А (230 V)

Розміри нетто (ДxШxВ), мм 1700x780x1000 1850x780x1000 2160х950х1250 2160x950x1250

Розміри брутто (ДxШxВ), мм 1730x810x1020 1880x810x1020 2190х980х1270 2190х980х1270

Вага нетто, кг 680 739 978 856

Вага брутто, кг 683 742 981 859


