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Puissance maximale/nominale, kW

Courant max., A

Prises

Type de démarrage

Capacité du réservoir de carburant, |

Posssibilité de connecter des générateurs en paralléle
Sortie ATS

Dimensions nettes (LxLxH), mm

Poids net, kg
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POSSIBILITE coumﬁm\
D'UNE UNITE ATS

KS ATS 4/25 GASOLINE
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GENERATEUR-INVERTER
DE KONNER & SOHNEN®

S

Dimax Int. GmbH (Allemagne) présente un

NOUVEAU! ] modéle mis a jour du groupe électrogeéne inverter
KS 4000iE S avec la possibilité de connecter AVR

Le générateur-inverter KS 4000iE S de Kénner & S6hnen® a partir de maintenant est adapté pour
connecter l'unité ATS (commutateur de transfert automatique). Le panneau du générateur
est équipé d'un connecteur a 8 broches pour connecter l|'unité, compatible avec ['unité
KS ATS 4/25 Gasoline. L'unité de transfert automatique (ATS) démarre automatiquement le
générateur et y transmet la charge lorsque l'alimentation centrale est coupée.

Cet appareil compact et pratique dans un boitier insonorisant a déja fait ses preuves en tant
qu'appareil fiable a faible niveau de bruit et parfaitement adapté a I'alimentation d'appareils
sensibles modernes grace a 'unité a microprocesseur intégrée.
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~ POSSIBILITE DE CONNEXION D'UNE UNITE ATS

~ MOTEUR FIABLE

~ SYSTEME DE DEMARRAGE MOTEUR FACILITE 3 EN 1
~ AFFICHAGE LED MULTIFONCTIONNEL 6 EN 1

~ FAIBLE BRUIT

~ CONNEXION PARALLELE

v~ KIT DE TRANSPORT
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