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TRADITION & QUALITÄT FÜR ALLE!

Dimax Int. GmbH (Deutschland) 
präsentiert vertikaler 

elektrischer holzspalter

VERTIKALER
 ELEKTRISCHER HOLZSPALTER

VON KÖNNER & SÖHNEN®

Bei Könner & Söhnen® vertikalen Holzspaltern handelt es sich um Hochleistungsgeräte für den Einsatz 
unter schwierigsten Bedingungen. Sie sind mit einem robusten Elektromotor und einem hydraulischen 
Antrieb ausgestattet. Alle Baugruppen sind für den Dauereinsatz unter rauen Betriebsbedingungen 
ausgelegt. Der Holzspalter ist mit Transporträdern für leichteren Transport ausgestattet und nimmt nur 
wenig Platz für die Lagerung ein.

 

Antriebsart ölbetriebene Hydraulik
Motorleistung 2300 W
Maximale Spaltkraft 8 Tonnen
Typ des Motors Elektro
Maximale Stammlänge 550 mm
Maximaler Stammdurchmesser 400 mm
Spaltzykluszeit ~ 15 Sek
Arbeitsposition vertikal
Räder 8’’
Abmessungen Brutto (LXWXH) 820x990x1500 mm
Nettogewicht 114 kg

KS 8THE V 55/40

Вага нетто

Antriebsart ölbetriebene Hydraulik

Motorleistung 2300 W
Maximale Spaltkraft 12 Tonnen

Typ des Motors Elektro

Maximale Stammlänge 650 mm
Maximaler Stammdurchmesser 400 mm
Spaltzykluszeit ~ 25 Sek
Arbeitsposition vertikal

Räder

Abmessungen Brutto (LXWXH) 770x610x1550 mm
110 kg

KS 12THE V 65/40

8’’

Nettogewicht

    Dank seiner massiven Bauweise ist der elektrische 
Holzspalter KS 12THE V 65/40 von Könner & Söhnen 
besonders robust langlebig. Durch den tiefliegenden 
Spaltkeil braucht man das Stammholz zum Spalten 
nicht mehr hochzuheben.

      Mit dem leistungsstarken und robusten Elektro-Holz-
spalter KS 8THE V 55/40 von Könner & Söhnen lassen 
sich alle Holzarten problemlos verarbeiten.  

NEU!


