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Generatory inwertorowe

Kompaktowe rozmiary i niewielka waga generatorów 
inwertorowych marki K&S Basic sprawiają, że są bardzo 
wygodne w użyciu. Można je łatwo przenosić z miejsca 
na miejsce, co znacznie rozszerza zakres zastosowania 
takich urządzeń. To sprawia, że generatory są łatwe w 
obsłudze i stanowią niezastąpione rozwiązanie podczas 
wypraw turystycznych oraz grillowania.

KOMPAKTOWE ROZMIARY
Ergonomiczny panel sterowania jest wyposażony w 
przełącznik trybu oszczędzania paliwa, wskaźniki kon-
troli poziomu oleju i przeciążenia oraz TRYB ERGONO-
MICZNY który redukuje zużycie paliwa do 50% przy ma-
łych obciążeniach dzięki redukcji obrotów silnika. 

TRYB OSZCZęDNY EKONOMICZNY

Podwójna konwersja energii elektrycznej zapewnia 
prawidłowa czystą sinusoidę i częstotliwość 50 Hz, co 
umożliwia wykorzystanie generatorów do niezawod-
nego działania elektroniki, komputerów, elektronicz-
nych urządzeń pomiarowych, sprzętu medycznego, 
kotłów itp. 

Niezawodny silnik Könner & Söhnen spełnia wszyst-
kie europejskie standardy jakości, w tym nowoczesny 
standard środowiskowy EURO V. Silnik marki K&S po-
siada indywidualny numer seryjny, który pozwala nam 
kontrolować jakość produkcji i obsługi. Wysokiej jakości 
alternator z cewką miedzianą i mocny silnik napędowy 
gwarantują bezproblemowe i długotrwałe użytkowanie. 

NIEZAWODNE SILNIKI WYGŁADZONA SINUSOIDA
5EURO

Grupa fi rm DIMAX prezentuje nową gamę inwertorowych generatorów benzynowych marki 
K&S BASIC. Kluczową cechą tych modeli jest wytwarzanie prądu elektrycznego o czystej fali si-
nusoidalnej. Wbudowana jednostka elektroniczna mikroprocesowa steruje pracą generatora i 
zapewnia maksymalną stabilną częstotliwość 50 Hz oraz napięcie 230 V, co najlepiej nadaje się 
do czułej i precyzyjnej elektroniki, elektronicznych przyrządów pomiarowych, sprzętu medycz-
nego i audio, kotłów itp.

Marka K&S BASIC dla użytku domowego, posiada międzynarodową gwarancję i spełnia eu-
ropejskie standardy jakości, co potwierdzają certyfi katy, dlatego jest to sprzęt cieszący się du-
żym zainteresowaniem w ponad 15 krajach. 



KSB 21i
Generatory inwertorowe

MOC GENERATORA 1.8/2.0 KW

WYGŁADZONA SINUSOIDA

SILNIK EURO V

NAPIęCIE 230 V

NOWOŚĆ

MODEL KSB 21i
230V | 50Hz

Moc maksymalna, kW 2.0
Moc nominalna, kW 1.8
Prąd, А 8.7
Gniazda 2*16А
Pojemność zbiornika paliwa, l 10
Poziom hałasu LPA (7m)/LWA, dB 70/95
Gniazdo 12V, A -
Model silnika KSB 130i
Rodzaj silnika benzynowy 4-suwowy
Moc wyjściowa, KM 3.2
Pojemność skrzyni korbowej, cm3 0.4
Pojemność silnika, cm3 119
Uruchomienie Ręczne
Stopień ochrony IP23M
Wymiary (D*S*W), mm 455*385*435
Waga, kg 21

Cena katalogowa, brutto 1299 zł

Generatory inwertorowe KSB 21i marki K&S Basic są wygodnym, przenośnym źródłem ener-
gii elektrycznej. Podwójna konwersja energii elektrycznej zapewnia maksymalną stabilną często-
tliwość 50 Hz i napięcie 230 V, co idealnie nadaje się do niezawodnej pracy wrażliwej i precyzyjnej 
elektroniki, komputerów, elektronicznych przyrządów pomiarowych, sprzętu medycznego, ko-
tłów. 

5EURO



KSB 35i
Generatory inwertorowe

MOC GENERATORA 3.2/3.5 KW

WYGŁADZONA SINUSOIDA

SILNIK EURO V

NAPIęCIE 230 V

NOWOŚĆ

MODEL KSB 35i
230V | 50Hz

Moc maksymalna, kW 3.5
Moc nominalna, kW 3.2
Prąd, А 15.22
Gniazda 2*16А
Pojemność zbiornika paliwa, l 13
Poziom hałasu LPA (7m)/LWA, dB 71/96
Gniazdo 12V, A 12V/8,3
Model silnika KSB 240i
Rodzaj silnika benzynowy 4-suwowy
Moc wyjściowa, KM 7.0
Pojemność skrzyni korbowej, cm3 0.6
Pojemność silnika, cm3 212
Uruchomienie Ręczne
Stopień ochrony IP23M
Wymiary (D*S*W), mm 520*440*470
Waga, kg 34

Cena katalogowa, brutto 2199 zł

Generatory inwertorowe KSB 35i marki K&S Basic są wygodnym, przenośnym źródłem ener-
gii elektrycznej. Podwójna konwersja energii elektrycznej zapewnia maksymalną stabilną często-
tliwość 50 Hz i napięcie 230 V, co idealnie nadaje się do niezawodnej pracy wrażliwej i precyzyjnej 
elektroniki, komputerów, elektronicznych przyrządów pomiarowych, sprzętu medycznego, ko-
tłów. 

5EURO



KSB 31iE S
Generatory inwertorowe

MOC GENERATORA 3.0/3.1 KW

WYGŁADZONA SINUSOIDA

SILNIK EURO V

NISKI POZIOM HAŁASU

NAPIęCIE 230 V

NOWOŚĆ

MODEL KSB 31iE S
230V | 50Hz

Moc maksymalna, kW 3.1
Moc nominalna, kW 3.0
Prąd, А 13.4
Gniazda 2*16А
Pojemność zbiornika paliwa, l 6
Poziom hałasu LPA (7m)/LWA, dB 69/96
Gniazdo 12V, A 12V/8,3A
Model silnika KSB 170i
Rodzaj silnika benzynowy 4-suwowy
Moc wyjściowa, KM 4.8
Pojemność skrzyni korbowej, cm3 0.6
Pojemność silnika, cm3 149.8
Uruchomienie Ręczne / elektryczne
Akumulator, Ah 4.5
Stopień ochrony IP23M
Wymiary (D*S*W), mm 585*350*490
Waga, kg 30

Cena katalogowa, brutto 3299 zł

Generator inwertorowy KSB 31iE S marki K&S Basic w wyciszonej obudowie zapewnia minimalny 
poziom hałasu, komfort użytkowania i wygodny transport. Wyposażony w wózek transportowy uła-
twiający przemieszczanie.

Dzięki specjalnej wyciszonej obudowie zapewniającej minimalny poziom hałasu 69dB, praca urzą-
dzenia będzie maksymalnie wygodna i nie będzie powodować uciążliwości dla użytkowników.

5EURO


