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НОВИНКА!

Dimax Int. GmbH (Німеччина) представляє електричний 
дровокол гідравлічного типу от ТМ “K&S Basic”
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Dimax Int. GmbH (Німеччина) розширює асортимент садової техніки та представляє 
вашій увазі електричний дровокол гідравлічного типу  ТМ «K&S Basic». Плавність 
роботи гідравлічних дровоколів дозволяє безпечно виконувати розколювання дрів, 
встигаючи встановити нову колоду. Компактні електричні дровоколи оснащені 
надійним двигуном потужністю 1600 Вт, здатні розколювати колоди діаметром до 
250 мм і довжиною до 520 мм. 

Колун вварений
в раму

Система двохручного управління для
підвищеної безпеки оператора

Потужний і надійний
двигун «K&S»

Транспортувальні
колеса

Посилена рама

* В комплект захисного набору входить: окуляри з полікарбонату, рукавиці, навушники
**Додаткові аксесуари купуються окремо:
- Металева захисна решітка - KSB 6T-PC
- 4-х клиновий колун KSB 6T-BL 

KSB 6THE 52/25
Електричний дровокол

Тип дровоколу
Напруга/Частота
Потужність двигуна
Сила розколу
Тип двигуна
Тип обмотки
Макс. довжина колоди
Макс. діаметр колоди
Швидкість розколу
Робоче положення
Колеса
Габарити нетто
Вага нетто

гідравлічний
230 В/50 Гц

1600 Вт
6 тонн

електричний
алюміній

520 мм
250 мм

~ 10 сек.
горизонтальне

6’’
980x270x520 мм

49/47 кг

Металева 
захисна решітка

Загартований
сталевий колун

Екологічний
двигун

Двохручна система
управління

Пневматичні
колеса

Електричний дровокол 
ТМ «K&S Basic» оснаще-
ний потужним і надійним 
екологічно чистим двигу-
ном.

Колун виготовлений із 
загартованої, ввареної в 
раму сталі, яка витримує 
великі навантаження і 
здатен розколювати 
будь-які типи колод.

Система двохручного 
управління забезпечує 
підвищену безпеку 
оператора.  Для того щоб 
розколоти колоду 
необхідно лише підняти 
важіль, подальшу роботу 
дровокол виконає 
самостійно.

Можливість комплектації 
захисною металевою 
решіткою (KSB 6T-PC) - 
для додаткового захисту 
користувача від уламків 
деревини в процесі 
розколювання  колод.

Дровокол оснащений 
колесами для зручного 
переміщення навіть по 
нерівній поверхні, напри-
клад, по щебінці або 
грунту.


