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Dimax Int. GmbH (Німеччина) розширює асортимент бензинових мотопомп і представляє 
вашій увазі оновлену лінійку мотопомп ТМ «Könner & Söhnen» з більш широкою сферою 
використання.  У новому сезоні ми додали дві нові моделі помп: для сильно забрудненої 
води та для агресивних рідин (морська вода, хімікати), а також удосконалили існючі 
моделі. Всі моделі мотопомп ТМ «Könner & Söhnen» тепер мають посилену рамну 
конструкцію для “Heavy Duty” завдань, збільшений моторесурс та більшу потужність 
двигунів.  
Мотопомпи ТМ «Könner & Söhnen» прекрасно підходять для заміських будинків, дач, 
ділянок, де є необхідність в перекачуванні води: її відкачуванні з підвалів і колодязів, 
осушення затоплених територій, поливу полів тощо. Вони не прив’язані до джерела 
електроенергії, тому можуть використовуватись на віддалених від електропостачання 
ділянках. 
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KS 50
Бензинова мотопомпа

KS 80
Бензинова мотопомпа

МОТОПОМПИ ДЛЯ ЧИСТОЇ ВОДИ 

Мотопомпи для чистої води KS 50 і KS 80 німецької торгової марки «Könner & Söhnen» 
підходять не тільки для приватних потреб, а й для обслуговування промислових об’єктів. 
Ці пристрої найчастіше використовуються для поливу земельних ділянок, зрошення полів, 
подачі питної води, відкачування води з басейнів та затоплених підвальних приміщень, 
усунення наслідків аварій і ліквідації затоплень. 
Можуть використовуватись для перекачування легко забрудненої води з неабразівним 
(м'якими) частками: частинки водоростей, трави, листя і т.д., з концентрацією не більше 5% 
у усмоктуваної воді і розміром не більше 5 мм.

МОТОПОМПИ
ВІД KÖNNER & SÖHNEN

Модель двигуна
Об’єм двигуна, см³
Потужність двигуна, к.с.
Паливний бак, л
Об’єм масляного картера, л
Рівень шуму Lpa (7м) /Lwa, дБ
Максимальн апродуктивність, л/хв
Номінальна швидкість, об/хв
Максимальна висота підняття, м
Максимальна глибина всмоктування, м
Діаметр вхідної труби,мм
Діаметр вихідної труби, мм
Габарити нетто (ДхВхШ), мм
Вага нетто, кг

KS 200
196
6,5
3,6
0,6
104

1000
3600

28
7

80
80

510х440х440
26

Модель двигуна
Об’єм двигуна, см³
Потужність двигуна, к.с.
Паливний бак, л
Об’єм масляного картера, л
Рівень шуму Lpa (7м) /Lwa, дБ
Максимальна продуктивність, л/хв
Номінальна швидкість, об/хв
Максимальна висота підняття, м
Максимальна глибина всмоктування, м
Діаметр вхідної труби,мм
Діаметр вихідної труби, мм
Габарити нетто (ДхВхШ), мм
Вага нетто, кг

KS 200
196
6,5
3,6
0,6
104
500

3600
28
7

50
50

510х440х440
24
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KS 80TW
Бензинова мотопомпа

KS 80MW
Бензинова мотопомпа

МОТОПОМПА ДЛЯ ЗАБРУДНЕНОЇ ВОДИ 

Високопродуктивна мотопомпа для забрудненої води ТМ «Könner & Söhnen» KS 80TW 
призначена для перекачування рідин, що містять до 25% домішок розміром до 20х25мм. 
Основними користувачами KS 80TW є комунальні служби, сільські господарства і 
будівельні компанії.

Мотопомпа KS 80MW TM "Könner & Söhnen" для сильно забрудненої води - це ефективний 
пристрій з посиленою конструкцією, підходить для перекачування великої кількості 
забруднених рідин, що містять залишки каналізаційних речовин діаметром до 25 мм. 
Завдяки міцній конструкції насос KS 80MW може працювати в складних умовах,  відмінно 
підходить для відкачування замуленної води зі ставків, каналізаційних відходів, очищення 
річок і озер, успішно застосовується для відкачування стічних вод при бурінні свердловин.

МОТОПОМПИ
ВІД KÖNNER & SÖHNEN

МОТОПОМПА ДЛЯ СИЛЬНО ЗАБРУДНЕНОЇ ВОДИ 

Модель двигуна
Об’єм двигуна, см³
Потужність двигуна, к.с.
Паливний бак, л
Об’єм масляного картера, л
Рівень шуму Lpa (7м) /Lwa, дБ
Максимальн апродуктивність, л/хв
Номінальна швидкість, об/хв
Максимальна висота підняття, м
Максимальна глибина всмоктування, м
Діаметр вхідної труби,мм
Діаметр вихідної труби, мм
Габарити нетто (ДхВхШ), мм
Вага нетто, кг

KS 280
269
9,0
6,0
1,1
104

1000
3600

20
7

80
80

725х540х600
60

Модель двигуна
Об’єм двигуна, см³
Потужність двигуна, к.с.
Паливний бак, л
Об’єм масляного картера, л
Рівень шуму Lpa (7м) /Lwa, дБ
Максимальна продуктивність, л/хв
Номінальна швидкість, об/хв
Максимальна висота підняття, м
Максимальна глибина всмоктування, м
Діаметр вхідної труби,мм
Діаметр вихідної труби, мм
Габарити нетто (ДхВхШ), мм
Вага нетто, кг

KS 250
212
7,0
3,6
0,6
104

1100
3600

26
7

80
80

540х470х450
35



Бензинова мотопомпа

Бензинова мотопомпа
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KS 80CW

KS 50HP

МОТОПОМПА ДЛЯ ХІМІЧНИХ РІДИН (МОРСЬКА ВОДА, ХІМІКАТИ) 

Мотопомпа KS 80CW для агресивних рідин торговельної марки «Könner & Söhnen» 
призначена для перекачування морської води, слабкої кислоти, рідин з високою 
температурою займання. Її можна використовувати в сільському господарстві для 
внесення добрив, в хімічній і будівельній промисловості для транспортування отруйних 
речовин, хімічних розчинів. Не підходить для перекачування високоактивних, горючих, 
їдких речовин у рідкому стані, розчинників або бензину.

Висота напору високонапірної мотопомпи KS 50HP ТМ «Könner & Söhnen» може досягати 50 м, тому 
цю помпу також називають пожежною. Найчастіше використовується для гасіння пожеж та інших 
робіт, вироблених на великій висоті, а також для перекачування чистої води, осушення резервуарів 
і поливу. Пожежна мотопомпа KS 50 HP може подавати воду в трьох напрямках і має 1 вхід і 3 
виходи для підключення шлангів: 1 забірний (50 мм), 1 напірний (50 мм) і 2 додаткових напірних (40 
мм, 40 мм). Така кількість патрубків збільшує швидкість подачі води і ефективність роботи в цілому. 
За допомогою одного агрегату стало можливим одночасно перекачувати воду в трьох різних 
напрямках.

МОТОПОМПИ
ВІД KÖNNER & SÖHNEN

ВИСОКОНАПІРНА МОТОПОМПА

Модель двигуна
Об’єм двигуна, см³
Потужність двигуна, к.с.
Паливний бак, л
Об’єм масляного картера, л
Рівень шуму Lpa (7м) /Lwa, дБ
Максимальн апродуктивність, л/хв
Номінальна швидкість, об/хв
Максимальна висота підняття, м
Максимальна глибина всмоктування, м
Діаметр вхідної труби,мм
Діаметр вихідної труби, мм
Габарити нетто (ДхВхШ), мм
Вага нетто, кг

KS 250
212
7,0
3,6
0,6

79/104
500

3600
50
7

50
40/50/40

495х445х445
29

Модель двигуна
Об’єм двигуна, см³
Потужність двигуна, к.с.
Паливний бак, л
Об’єм масляного картера, л
Рівень шуму Lpa (7м) /Lwa, дБ
Максимальна продуктивність, л/хв
Номінальна швидкість, об/хв
Максимальна висота підняття, м
Максимальна глибина всмоктування, м
Діаметр вхідної труби,мм
Діаметр вихідної труби, мм
Габарити нетто (ДхВхШ), мм
Вага нетто, кг

KS 250
212
7,0
3,6
0,6

79/104
1000
3600

26
7

80
80

605х435х480
28


