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Бензинові
ПОДРІБНЮВАЧІ

ДЕРЕВИНИ
ВІД ТМ “KÖNNER & SÖHNEN”

Dimax Int. GmbH (Німеччина) розширює асортимент садової техніки і представляє вашій увазі 
високомобільні і незалежні від електромережі бензинові подрібнювачі деревини                                       
ТМ «Könner & Söhnen». Ці агрегати часто знаходять своє застосування в приватних заміських 
будинках, в польових умовах, виноградниках і садах великих розмірів, а також корисні в 
комунальних господарств під час прибирання парків, скверів тощо.

Видалення сухих гілок дерев і обрізка кущів може створити тонни сміття, а спалювання таких 
відходів заборонено законом так як становить загрозу не тільки для людського здоров'я, але і для 
навколишнього середовища. Використання подрібнювача легко вирішить цю проблему. Вторинна 
переробка відходів допоможе вам не тільки заощадити власні кошти, а й зберегти природні 
ресурси.

НОВИНКА!

Dimax Int. GmbH (Німеччина) представляє
подрібнювачі деревини від Könner & Söhnen
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Бензинові подрібнювачі деревини ТМ «Könner & Söhnen» призначені для подрібнення різноманітних 
відходів деревообробки і садових рослинних відходів (гілок, лози, кори тощо) в паливну або 
технологічну тріску розміром 10-20 мм. Отримана тріска може бути використана для опалення в 
твердопаливних і піролизних котлах, камінах, печах та інших опалювальних приладах. Також, тріску 
можна використовувати як мульчирующий матеріал для рослин, вирощування грибів. Подрібнювачі 
оснащені високошвидкісними лезами із гартованої вуглецевої сталі, які можуть переробляти будь-які 
породи деревини та інших рослинних відходів від засушливого матеріалу до свіжих деревинних відходів 
загальним діаметром до 120 мм.

Dimax Int. GmbH (Німеччина)
представляє

НОВИНКА!

ДВА ВИСОКОШВИДКІСНІ
ЛЕЗА ІЗ ГАРТОВАНОЇ
ВУГЛЕЦЕВОЇ СТАЛІ 

ВТОРИННА ПЕРЕРОБКА
ВІДХОДІВ ЗБЕРІГАЄ
ПРИРОДНІ РЕСУРСИ

0% витрат - 100% доходів
ОТРИМАЙТЕ ЦІННУ

СИРОВИНУ З ВІДХОДІВ

ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА

6.5-15 К.С

Великий забірний бункер
спрощує подачу

подрібнювального матеріалу

Кнопка аварійної
зупинки

Додаткова захисна решітка для
забезпечення захисту від опіків

Міцна
рамна конструкція 

Опорна планка

Потужний і надійний двигун K&S 
відповідає всім європейським
стандартам якості, в тому числі EURO V 

Прицепний пристрій
для автомобилю 

Пневматичні колеса
для легкого транспортування

Потужний ріжучий механізм
перемелює деревинні відходи

загальним діаметром до 120 мм

Патрубок виходу готової маси 
з можливістю регулювання 
висоти викиду 

 

 

Стійкість і маневреність
завдяки низькорозміщеному

центру ваги

МАКСИМАЛЬНУ БЕЗПЕКУ І КОМФОРТ ВИКОРИСТАННЯ ГАРАНТУЮТЬ:
-  Великий забірний бункер, завдяки якому гілки легко проштовхуються в агрегат і безперешкодно подрібнюються
-  Силіконовий чохол, розміщений на вхідному отворі, запобігає викиду переробного матеріалу зі сторони 
його подачі 
-  В комплекті поставки до кожної моделі додається захисний набір (окуляри з полікарбонату, рукавиці, 
навушники) 

ТРАДИЦІЙНА НІМЕЦЬКА ЯКІСТЬ ДОСТУПНА КОЖНОМУ!
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KS 500WSМодель
Потужність двигуна
Тип запуску
Кількість ріжучих ножів
Макс. діаметр подрібнювального матеріалу
Висота викиду стружки
Розмір вихідної тріски
Частота обертання ножів
Тип двигуна
Об'єм двигуна
Модель двигуна
Оберти двигуна
Об’єм паливного баку
Об’єм масляного картера
Колеса
Габарити нетто
Вага нетто

* У комплекті з захисним набором:
окуляри з полікарбонату, рукавиці, навушники.

* У комплекті з захисним набором:
окуляри з полікарбонату, рукавиці, навушники.

6.5 к. с.
ручний
2 шт.
76 мм

1100 мм
10-15 мм

3000 об/хв.
бензин
196 см3

KS 230
3600 об/хв.

3.6 л
0.6 л
12’’

1500х740х1300 мм
95 кг
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KS 700WSМодель
Потужність двигуна
Тип запуску
Кількість ріжучих ножів
Макс. діаметр подрібнювального матеріалу
Висота викиду стружки
Розмір вихідної тріски
Частота обертання ножів
Тип двигуна
Об'єм двигуна
Модель двигуна
Оберти двигуна
Об'єм паливного баку
Об'єм масляного картера
Колеса
Габарити нетто
Вага нетто

15 к. с.
ручний/електро

2 шт.
120 мм

1600 мм
10-20 мм

3000 об/хв.
бензин
420 см3

KS 440
3600 об/хв.

6.5 л
1.1 л
16’’

2550х1100х1600 мм
210 кг

Низькорозміщений центр ваги цих машин роблять ці 
пристрої стійкими і легкими при маневруванні, 
незважаючи на їх вагу.

Ефективно переробляють будь-які породи деревини та 
інших рослинних відходів від засушливого матеріалу до 
свіжих деревинних відходів діаметром до 120 мм.

Подрібнювачі обладнані пневматичними колесами для 
зручності переміщення навіть по нерівній поверхні, 
наприклад, по щебінці або грунту.

ДВА ВИСОКОШВИДКІСНІ ЛЕЗА З ГАРТОВАНОЇ 
ВУГЛЕЦЕВОЇ СТАЛІ 

МОБіЛЬНіСТЬ 

МАНЕВРЕНІСТЬ ПРИ ТРАНСПОРТУВАННІ І
СТІЙКІСТЬ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ

ОПТИМАЛЬНЕ СПІВВІДНОШЕННЯ ВАГИ І ПОТУЖНОСТІ

ВИСОКОПРОДУКТИВНА МОДЕЛЬ
Масивна конструкція подрібнювача KS 700WS та 
надзвичайно ефективний двигун об'ємом 420 см3 і 
потужністю 15 к. с., роблять цей пристрій дуже надійним, 
витривалими і готовим до довготривалих навантажень.

Сучасні бензинові двигуни відповідають усім
європейським стандартам якості, в тому числі EURO V.

ПОТУЖНИЙ ФІРМОВИЙ ДВИГУН


