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Dimax Int. GmbH (Germania) prezinta un nou
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SAlEJXI;.gﬂ‘VNOU'_] produs - un generator de tensiune constanta

: pentru incarcarea bateriilor 48-54V

Generatorul este destinat utilizarii ca sursa de alimentare de rezerva pentru
sistemele cu baterii de 48-54V. Astfel de baterii sunt utilizate de obicei in
CENTRALELE SOLARE  Sisteme de energie solara, turbine eoliene, sisteme de alimentare

SAU EOLIENE neintreruptibild, statii de baza celulare, sisteme de monitorizare etc.
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GENERATORUL DE CURENT CONTINU

DE LA KONNER & SOHNEN®

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITAT —

GENERATORUL DE CURENT CONTINU KS 48V-DC DE LA KONNER & SOHNEN®:

~ EFICIENTA MAXIMA

Aceasta metoda de Tncarcare este mai eficienta, deoarece
nu exista conversii de curent intermediare si pierderi de
energie asociate cu ce.

~/ DIMENSIUNI COMPACTE CU PUTERE MARE

Capacitate mare de incarcare cu generatoare de dimensiuni
mici - generatorul este creat prin analogie cu generatoarele
de tip invertor. Ocupa de 3-5 ori mai putin spatiu decat un
set format dintr-un generator conventional de 230 V AC
(curent alternativ) si un fincarcator puternic care
converteste tensiunea de 230 V AC in tensiunea DC
(tensiune constanta) necesara pentru incarcarea bateriei.
Echipat cu un kit de transport pentru o deplasare usoara.

~ SIGURANTA iN UTILIZARE

Absenta tensiunii inalte care pune viata in pericol asigura
protectie Tmpotriva socurilor electrice in timpul utilizarii
generatorului.

Comutator motor
multifunctional

~/ ALEGEREA DIN PUNCT DE VEDERE ECONOMIC

Eficienta generatorului este mai mare datorita absentei
transformarilor inutile, precum si datorita numarului
de rotatii reglabil in functie de sarcina, ceea ce reduce
costurile de combustibil fata de metodele clasice
folosind generatoare de 230 AC cu conversie ulterioara.

~ INSTALARE SIMPLA

Generatorul este conectat direct la baterie, ceea ce
simplifica instalarea. Posibilitatea gestionarii externe a
.contactelor uscate” extinde semnificativ posibilitatile
de integrare a generatorului in sistemele de alimentare
existente.

Ampermetru Borne pentru

conectarea la baterie

Voltmetru

KS 48V-DC

Curent 70 A
Tensiune 48-54V

Borne pentru conectarea
dispozitivului de control

Pornire motor auto, manuala/externa

Dimensiuni (LxIx1) 510 x 525 x 310 mm

Greutate netd 36,5 kg

EXEMPLE DE CONSUMATORI

ECHIPAMENT ELECTRONIC
CU BATERIE 48V

INVERTER PENTRU CENTRALE
SOLARE SI EOLIENE

SOLAR
INVERTER

STATII SOLARE
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STATII DE BAZA DE COMUNICARE CELULAR
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ALIMENTARE
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SISTEME DE MONITORIZARE
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